Załącznik nr 1
Przedmiot zamówienia: Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący dwujamowy (CRT-D)

redukujący nieadekwatne wyładowania

	L.p.
	Funkcja / Parametr
	Parametr

graniczny
	Dane techniczne
	Punktacja

	1
	Nazwa, numer katalogowy, producent
	Podać
	
	-

	2
	Rok produkcji – wymagane 2014 r
	TAK
	
	WYMAGANE

	3
	Waga poniżej 85 gramów
	TAK
	
	WYMAGANE

	4
	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]
	TAK
	
	WYMAGANE

	5
	Terapia antyarytmiczna min 3 typy
	TAK
	
	WYMAGANE

	6
	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT
	TAK
	
	WYMAGANE

	7
	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2
	TAK
	
	WYMAGANE

	8
	Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona
	TAK
	
	WYMAGANE

	9
	Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń
	TAK
	
	WYMAGANE

	10
	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody
	TAK
	
	WYMAGANE

	11
	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)
	TAK
	
	WYMAGANE

	12
	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF
	TAK
	
	WYMAGANE

	13
	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego
	TAK
	
	WYMAGANE

	14
	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych
	TAK
	
	WYMAGANE

	15
	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF
	TAK
	
	WYMAGANE

	16
	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak

	17
	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak

	18
	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak

	19
	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu
	Podać
	
	0 - Nie, 5 - Tak

	20
	Pomiar trendów: 

-epizodów VT/VF 

-HRV

-Terapii wysokonapięciowych

- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
	Podać
	
	Po 1 dla każdego trendu

	21
	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak

	22
	Elektrody do defibrylacji podskórne
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak

	23
	Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak

	24
	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem
	Podać
	
	0 - Nie, 5 – Tak


