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Zakres prac remontu/modernizacji holu niskiego parteru budynku D

1. demontaż okładzin ściennych płyt meblowych /paździerzowych/ o pow. ok. 87,43 m2
2. demontaż sufitu podwieszanego metalowego o pow. ok. 99,09 m2
3. demontaż płyt marmurowych oraz płytek z glazury, lustra /filarów 4 sztuki/ ok. 40 m2
4. wymiana  stolarki drzwiowej na stolarkę ogniową dymoszczelną EIS 30 w ilości 11 sztuk do pomieszczeń takich jak: szatnie, archiwa, sanitariat, pom. biurowe oraz drzwi dwuskrzydłowych EIS 30 w ilości 1 sztuka / wejście – korytarz szatni /
5. wymiana stolarki drzwiowej do sali 04,  na stolarkę ogniową dymoszczelną EI 60 1 sztuki /1 komplet drzwi po wymianie z bloku operacyjnego – dostarcza inwestor/
6. tynkowanie, równanie, szpachlowanie, gipsowanie ścian z przygotowaniem pod tapety, /tapetę zapewnia inwestor/, zaprawienie bruzd po demontażu  rusztu ze ścian ok. 155,70 mb.
7. tynkowanie, równanie, szpachlowanie ubytków na filarach z przygotowaniem pod tapetę, montaż narożników, 
8. malowanie sufitu, zabudowy farbą emulsyjną o pow. ok. 81,90 m2
9. wykonanie sufitu systemowego podwieszanego o pow. ok. 62,00 m2
10.  tapetowanie ścian, filarów o pow. ok. 168,50 m2 /jak w ciągu korytarza administracji lub pierwszego piętra na przychodni/
11. wykonanie zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi, uzupełnienia sufitu systemowego podwieszanego o pow. ok. 40,00 m2 
12. wykonanie instalacji elektrycznej, dostawa i montaż opraw sufitowych montowanych 
w suficie 4x18 /ledowe/ w ilości ok. 19 sztuk w tym ok. 8 sztuk z modułem awaryjnym
13. wykonanie instalacji elektrycznej pod gniazda, dostawa i montaż gniazd elektrycznych podwójnych w ilości 6 sztuk, wyłączników oświetlenia podwójnych w ilości 2 sztuk
14. wymiana zabezpieczenia energetycznego w szachcie na potrzeby energetyczne holu
15. wykonanie instalacji i montaż osprzętu ppoż., który będzie stanowić integralną część systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w budynku  /wykonanie okablowania, montaż ok.8 sztuk czujek, ok. 4 sztuk wskaźników zadziałania, 1 sztuki ręcznego ostrzegacza pożarowego, 2 sztuk  lamp ewakuacyjnych kierunkowych/, wyprowadzenie kabli pod instalację systemu sygnalizacji pożaru do przyległych pomieszczeń modernizowanego holu tj. wkutych w tynk w miejscu gdzie nie występuje sufit systemowy z wprowadzeniem do 11 pomieszczeń z zapasem umożliwiającym podłączenie czujek w kolejnym etapie prac, w części gdzie występuje sufit systemowy okablowanie do przyległych pomieszczeń z zapasem przewodu,  który należy pozostawić w przestrzeni między sufitowej z opisem miejsca przeznaczenia, osprzęt ppoż. należy zastosować w obecnym standardzie zastosowanym już w szpitalu, ponadto należy opracować projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawczą do spraw zabezpieczeń p/pożarowych   
16. wykonanie lub modernizacja istniejącej instalacji i osprzętu monitorowania holu/obecnie 1 kamera/
17. przygotowanie ścian biegu schodów pod tapetę 
18. demontaż stolarki drzwiowej aluminiowej / przejście z budynku D a łącznikiem do budynku B / z uwagi na zmianę strefy ppoż. z naprawą ościeża ścian i sufitu po demontażu stolarki
19. naprawa uszkodzonych marmurowych płytek podłogowych /3 sztuk/ ok.1,2m2, proponuje            się pozostawienie istniejącej posadzki marmurowej na holu bez wymiany
20. usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych, nieczystości i gruzu z miejsca wykonywanych prac.
