Załącznik nr 3
Parametry graniczne analizatora immunochemicznego

	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1 
	
Aparat nie starszy niż 2010r. -na gwarancji, po przeglądzie serwisowym
/stół, komputer, UPS, drukarka/
[bookmark: _GoBack]
	TAK
	

	2
	Metoda badań: chemiluminescencja 
	TAK
	

	3
	Analizator pracujący w trybie ‘ pacjent po pacjencie’’
	TAK
	

	4
	Możliwość dostawienia  próbek pilnych w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	5
	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę, 
	TAK
	

	6
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do
30 minut dot. wszystkich testów
	TAK
	

	7
	Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki- co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie
	TAK
	

	8
	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatne przeglądy / półroczny i roczny/zgodnie z zaleceniami producenta (opisać)
	TAK
	

	9
	Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją : imię i nazwisko pacjenta, pesel wartości referencyjne, data i czas analizy nr próbki 
	TAK
	

	10
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
	TAK
	

	11
	Możliwość wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu
	TAK
	

	12
	Czujnik poziomu próbki
	TAK
	

	13
	Wbudowany system kontroli jakości
	TAK
	

	14
	Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę przez 365 dni w roku, czas oczekiwania na naprawę max 24h
	TAK
	

	15
	Serwis autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	16
	Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych o różnej średnicy po odwirowaniu oraz z naczynek/ probówek pediatrycznych.
	TAK
	

	17
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową- dwukierunkowy interfejs/ Koszt podłączenia do sieci ponosi wykonawca
	TAK
	

	18.
	Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatycznie po wstawieniu odczynnika na pokład analizatora
	TAK
	

	19
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości
	TAK
	

	20
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
	TAK
	

	21
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym
	TAK
	

	22
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek
	TAK
	

	23
	Instalacja, szkolenie personelu/ zakończone wydaniem certyfikatów /.
	TAK
	

	24
	Materiał kontrolny wieloparametrowy
	TAK
	

	25
	Możliwość definiowania profili testów
	TAK
	

	26
	Jednorazowe końcówki zabezpieczające przed carry-over
	TAK
	

	27
	Eliminacja interferencji ze strony Hama
	TAK
	

	28
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości
	TAK
	

	29
	Odczynniki gotowe do użycia. Odczynniki muszą być kompatybilne z systemem funkcjonującym obecnie w Laboratorium Analitycznym
	TAK
	

	30,
	Wykonawca dokona na własny koszt włączenia parametrów do systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu oraz zapewni bezpłatna kontrolę zewnątrzlaboratoryjną w/w badań (materiał kontrolny + kontrola)

	TAK
	




