Załącznik nr 2 
1) Zakres konserwacji instalacji SSP:

· Należy sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji.

· Dokonać przeprowadzenia próbnego rozruchu każdego awaryjnego źródła zasilania lub zespołu prądotwórczego

· Należy spowodować zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

· Sprawdzić czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo.

· Sprawdzić zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków, zwalniaczy drzwi i elektro-rygli.

· Spowodować przesłanie sygnału z centrali pożarowej do centrum monitoringu (przed przeprowadzeniem próby należy powiadomić to centrum).
· Należy przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta dla podzespołów systemu.

· Należy dokonać oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogą wpływać na rozmieszczenie czujek 
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych.

· Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymywana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

· Należy sprawdzić wybiórczo czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. 

· Należy sprawdzić zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich innych funkcji pomocniczych (należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego ze stałego urządzenia gaśniczego).

· Należy sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

2) Zakres konserwacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego:

· Sprawdzić poszczególne obwody zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego;

· Sprawdzić awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;

· Sprawdzenie wzrokowe wszystkich połączeń kablowych oświetlenia ewakuacyjnego. 
