BUDYNEK A

WEWNETRZNY - 42 t6zka

STREFA 11 - 198 m2

STREFA 12 - 609 m2

KARDIOLOGIA - 42 tézka
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SZYB WINDOWY WYDZIELONY POZAROWOQ
NA CALEJ WYSOKOQSCI BUDYNKU

UWAGA : ZAKtADA SIE EWAKUACJE PACJENTOW W OBREBIE JEDNEJ KONDYGNACJI

UWAGA : W SZCZEGOLNYCH SYTUACJACH ZAPEWNIONA JEST EWAKUACJA PACJENTOW W PIONIE
NA INNE ODDZIALY - DZWIGIEM ZLOKALIZOWANYM W WYDZIELONYM POZAROWO HOLU WINDOWYM.
DZWIG | HOL WINDOWY ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM SYSTEMEM NADCISNIENIOWYM

UWAGA : EWAKUACJA PACJENTOW CHODZACYCH MOZLIWA TRZEMA KLATKAMI SCHODOWYMI

UWAGA : Z KAZDEGO ODDZIALU ZAPEWNIONO 2 KIERUNKI EWAKUACJI

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ STROPY W KLASIE EI 60
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ZAMUROWANIE NASWIETLA LUB
WYMIANA NA PRZESZKLENIE PPOZ - EI 60
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LIKWIDACJA POMIESZCZENIA-
LUB WYDZIELENIE -
SCIANA REI 120, DRZWI EI 60

POZOSTAWIENIE OTWORU BEZKLASOWEGO
(MIEJSCE PRZEBIEGU KANALU WENTYLACJI

POZOSTAWIENIE OTWORU BEZKLASOWEGO
(ODSTEPSTWO)

NADCISNIENIOWEJ KLATKI SCHODOWEJ)

- EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE
ZABEZPIECZONE NADCISNIENIOWO

[EH52] - ZAWOR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80

[EF25 - HYDRANT WEWNETRZNY HP-25 z WEZEM
POLSZTYWNYM 30 mb.

BUDYNEK "A" WYPOSAZONY W :
* SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

* DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
* OSWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZALOZENIA DO EKSPERTYZY P.POZ.

Obiekt:

REGIONALNY SZPITAL W KOLOBRZEGU - BUDYNEK A

78-100 Kolobrzeg, ul. topuskiego 31

RZUT KONDYGNACI VI - IV PIETRO

Nr uprawnict: Data: Podpis:
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