Załącznik nr 1A
Program funkcjonalno - użytkowy

robót polegających na wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

klatek schodowych w budynkach A, B i D

Miejsce i adres wykonania robót:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Inwestor:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

I.
Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Opis budynku

Obiekt objęty przedmiotem zamówienia jest budynkiem należącym do kompleksu budynków należących do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Budynek posiada 9 kondygnacji 
i zaliczany jest do budynków wysokich.

II.
Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1/ Projektowane przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2/ Zakres prac projektowanych i wymagania funkcjonalno-użytkowe dla pomieszczeń.

Zakres remontu obejmuje remont klatek schodowych w budynkach A, B i D.

Zakres robót: 

Wykonanie zadań z zakresu instalacji oświetlenia elektrycznego:

1. Wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne – czas działania 180 minut, natężenie 1 lx.

2. Wyposażyć w oświetlenie awaryjne – czas działania 180 minut, natężenie 5 lx.

UWAGA: Instalacja oświetlenia kierunkowego w dużej części obiektu została wykonana na podstawie projektu technicznego dostępnego u Zamawiającego. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z projektantem i rzeczoznawcą ds. ppoż. i muszą zostać naniesione na istniejące projekty. Wymaga się aby użyto materiałów równoważnych do aktualnie zamontowanych na obiekcie.

Dokumentacja i pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz pomiary: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych, natężeń oświetlenia.

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

III.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować 

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone 
w czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników 

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a. Ustawa z dna 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
(Dz. U. nr 178 poz. 1380 z późn. zmianami)

b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719)

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn.zm.)

d.  „Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego”, SITP WP – 01:2006

e. Polska Norma PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia, Oświetlenie awaryjne”.

f. Polska Norma PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. 

V. Wymagania dla wykonawcy

Wykonawca powinien wykazać się minimum 1 robotą budowlaną w ciągu ostatnich 3 lat polegającą na wykonaniu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego za kwotę minimum 100 000,00 zł brutto. 

Wykonawca powinien wykazać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi (Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008).

Wykonawca powinien posiadać certyfikat producenta oferowanych urządzeń uprawniający do projektowania, instalowania i prowadzenia serwisów.

