Załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ

Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące wymagań dla stolarki drzwiowej. Wykonawcy zobowiązani są do zaproponowania w ofertach stolarki drzwiowej wykonanej w technologii ze stali nierdzewnej zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną

STOLARKA DRZWIOWA 

Drzwi przesuwne systemowe zintegrowane z panelowym systemem zabudowy, wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji):

· ościeżnica zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego; wykonana z blachy chromowo-niklowej EN 1.4301 o grubości min. 1,5mm; na stronie wewnętrznej ościeżnicy wykonane wgłębienie, do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydła drzwiowego w celu zapewnienia szczelności drzwi 

· skrzydło drzwiowe wykonane w technologii warstwowej  odpornej na uderzenie wypełnienia w formie tzw. plastra miodu, licowanej stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji); skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na stronie frontowej drzwi; na powierzchni czołowej skrzydła zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi
· okucie, pochwyt wpuszczany z dwóch stron ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 (w przypadku drzwi automatycznych) lub pochwyt długości min. 800 mm ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 ( w przypadku drzwi ręcznych)

· drzwi automatyczne wyposażone w automatykę z płynną regulacją czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego; regulowana szerokość otwarcia ( przyciski 3/2 montowane na ościeżnicy); redukcja prędkości w końcowej fazie zamykania drzwi; mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania; zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą bezdotykowego sensorycznego czujnika montowanego na ścianie, zbliżenie dłoni do dowolnej części czujnika powoduje uruchomienie automatyki drzwi, czujniki zamontowane po dwóch stronach drzwi, miejsce montażu czujników na ścianie według wskazówek architekta.

· okno obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 490, okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią skrzydła. 
Wymiary zgodnie z projektem.

Drzwi uchylne systemowe zintegrowane z panelowym systemem zabudowy, wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji):

· ościeżnica zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego; wykonana z blachy chromowo-niklowej EN 1.4301 o grubości min. 1,5mm; na stronie wewnętrznej ościeżnicy zamontowany gumowy profil zapewniający uszczelnienie drzwi i amortyzacje zamykanych drzwi;

· skrzydło drzwiowe wykonane w technologii warstwowej  odpornej na uderzenie wypełnienia w formie tzw. plastra miodu, licowanej stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji); skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na stronie frontowej drzwi; 

· zawiasy drzwi wykonane ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 umożliwiające regulację w 3 płaszczyznach;

· okucie: pochwyt długości min. 800 mm ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 ( w przypadku drzwi automatycznych) lub  klamka ze stali chromowo niklowej materiał: EN 1.4301 ( w przypadku drzwi ręcznych)

· drzwi automatyczne wyposażone w automatykę z płynną regulacją czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego; regulowana szerokość otwarcia ( przyciski 2/1 montowane na ościeżnicy); redukcja prędkości w końcowej fazie zamykania drzwi; mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania; zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą bezdotykowego sensorycznego czujnika montowanego na ścianie, zbliżenie dłoni do dowolnej części czujnika powoduje uruchomienie automatyki drzwi, czujniki zamontowane po dwóch stronach drzwi, miejsce montażu czujników na ścianie według wskazówek architekta;

· drzwi ręczne wyposażone w samozamykacz

· okno obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 490, okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią skrzydła. 
Wymiary zgodnie z projektem.

