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Schreibmaschine
        Panel sterująco - sygnalizacyjny  HospEC Foliotec LCD 2013 (Tableau)
            
      Opis / Dane techniczne:
  
        Obudowa: 
        - Skrzynka podtynkowa z tworzywa szt. trudnozapalnego, 
        - z ramką do przykrycia graniczących powierzchni ściany (kafelków, tynku itp.)
        - wprowadzenie przewodów z dołu lub z góry,
        - wymiary zewn. (wys x szer x głęb. ):  ok. 447x297x110 mm
        Płyta frontowa:
        - Materiał: aluminium eloksydowane, 3mm
        - całkowicie wyłożona folią z tworzywa szt., odporną na środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV,
          o trwałych kolorach,
        - w obszarze opisów i komunikatów folia jest przeźroczysta,
        - opisy i kolorowy design elementów sygnalizacyjno – sterujących do uzgodnienia 
        - max. kąt otwarcia płyty frontowej: 120°
        Wyświetlacz :
        - pełnograficzny wyświetlacz LCD  podświetlany wielobarwnymi LED, 32 x 60 mm,
        - informacje i funkcje w postaci tekstu,
        - mozliwość zmiany wielkości czcionki,
        - informacja o statusie stanu pracy przez zmianę koloru podświetlenia wyświetlacza 
          (wyświetlacz zielony = stan normalny,  żółty = ostrzeżenie, czerwony = alarm)
        Informacje  ogólne:
       - złącze magistrali polowej, standardowo : 3x CAN (2x zewn. + 1x wewn.)
       - złącze RS 485 ModBus Slave / Master
       - karta micro-SD 1 GB do parametrów i funkcji logicznych
      - możliwość zaprogramowania 1000 komunikatów
      - wejścia cyfrowe bezpotencjałowe lub 15 – 30V AC/DC
      - wyjścia cyfrowe: styki zwierne max 6A, 250V AC
      - elementy sygnalizacyjno- sterujące zrealizowane jako dowolnie programowalne wielobarwne i wielofunkcyjne
        przyciski (4-krotne przyciski funkcyjne z diodą LED czerwoną, zieloną, żółtą) w blokach po 5 lub 7 elementów, 
         i/lub  jako pojedynczy element dowolnie umieszczalny (np. na planie sytuacyjnym) 
      - zasilanie wewnętrzne za pomocą zasilacza sieciowego 230V AC / 24V DC 1..2 A
      - parametryzowany przekaźnik zgłoszenia zakłócenia zbiorczego ze stykami bezpotencjałowymi, 230V/6A AC
      - ilość dowolnie projektowalnych przycisków wielofunkcyjnych: 2x7 (14)
      - Ilość wejść cyfrowych: max 24
      - Ilość wyjść cyfrowych: max 8
  
      Do sterowania następujących funkcji:
     1x nadzór systemu IT i ukł. przełączającego
     1x gazy medyczne (max. 6 mediów)
     1x zał. lampy OP
     1x zał. ośw. ogólnego 
     1x klimatyzacja / wentylacja - zał. / wył. 
  1x obrazowanie pracy UPS

       Inne funkcje (np. stoper, integracja interkomu, dopasowanie / powiększenie Layout) możliwe wg. życzen klienta.





 


