Urzadzenia sterujagco-kontrolne Hoy£C®

Pulpity sygnalizacyjne i sterownicze folioTec

Obszary zastosowania

Panele te stosuje sie w réznych obszarach, np. do wy$wietla-
nia komunikatéw o btedach i roboczych z urzadzen monitoru-
jacych systemy IT czy sterownikéw przetgczania; wy$Swietlania
zmierzonych warto$ci i komunikatéw ze wszystkich urzgdzen
systemu Hex£C®; komunikatéw z komponentéw innych pro-
ducentoéw, takich jak zrédta zasilania gazéw medycznych; do
sterowania stotem operacyjnym; integracji komunikatéw gtoso-
wych; sterowania o$wietleniem, klimatyzacjg czy obrazowania
innych proceséw w catym systemie i sterowania nimi.

Opis produktu

Dowolnie konfigurowalne przyciski i diody LED mogg zosta¢ m Zamknieta, wielowarstwowa, trwata powierzchnia folio-
pogrupowane w funkcjonalne zespoty liczace do 10 gniazd, wa, odporna na czyszczenie i srodki dezynfekujgce oraz
ktére mozna przypisa¢ do odpowiednich systeméw (np. klima- promienie UV
tyzacji) (technika blokow funkcyjnych FBT). m Wymiary mozna dostosowywac do rastra kafelkéw

m Atrakcyjne wzornictwo, mozliwo$¢ personalizacji po-
Duzy, w pefni graficzny wyswietlacz ciektokrystaliczny stuzy wierzchni foliowej
do wyswietlania komunikatow. Przypisywane sg do niego do- = Wysoki stopien ochrony powierzchni obstugowej (IP54)

wolnie konfigurowalne podéwietlane przyciski wielofunkcyjne
w blokach, ktére liczg do 7 gniazd (tekstowa technika LCD).

Do wyswietlania plandw pieter budynku lub diagramdw proce-
sowych mozna dowolnie umieszczaé pods$wietlane przyciski
lub diody sygnalizacyjne, réwniez w formie tabel (technika pla-
néw sytuacyjnych LPT).

Techniki mozna dowolnie taczy¢ w jednym panelu.

m Prosto i przejrzy$cie rozmieszczone elementy sygnalizujg-
ce, sterownicze i monitorujgce

= Dowolnie przypisywalne funkcje diod LED, przyciskow i wie-
lofunkcyjnych klawiszy podswietlanych (z funkcjg dotykowg
lub blokowania)

m Przejrzyste wySwietlanie komunikatéw na duzym, pod-
Swietlanym, w petni graficznym wyswietlaczu

m Wyswietlanie komunikatoéw o btedach i roboczych oraz
ostrzezen z urzadzen systemu Hey£0®

m Mozliwa integracja wszystkich elementdéw sterowania
procesami i monitorowania

m Ogodlne przetwarzanie danych z systemu bez ogranicze-
nia do wczesniej zdefiniowanych komunikatéw roboczych
i o btedach

m Mozliwos$é przytaczenia interfejsow CAN, EIB, LON®, PLC,
binarnych, RS232, Modbus, TCP/IP za pomocg oddziel-
nych bram

m Mozliwos¢ zainstalowania systemow interkomu, telefonicz-
nego i stacji dla sterowania stotem operacyjnym,

m Konfigurowalne komunikaty dzwigkowe

m Mozliwos$¢ instalacji systeméw mierzenia czasu (np. zega-
ra, stopera, minutnika) i wyswietlaczy cyfrowych (np. tem-
peratury pomieszczenia)

m Wyswietlanie dowolnych komunikatow, pamie¢ komunikatow

m Mozliwo$¢ pdzniejszego bezproblemowego dokonywania
modyfikacji elementéw sterujgcych i wyswietlajgcych do
zastosowan standardowych, jak réwniez na potrzeby spe-
cjalistycznego sprzetu i oprogramowania

rézne wersje puipitow
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Specyfikacje techniczne

Zrédto sygnatow Urzadzenia systemu Hes£(®/systemy innych producentéw
llo$¢ réznych komunikatéw Maks. 1000 oddzielnych wierszy tekstu
Wyswietlacz Podswietlany, w petni graficzny wyswietlacz 240 x 108 pikseli oraz diody LED
Komunikaty Wyswietlanie tekstowe/LED/dzwigkowe
Tre$¢ komunikatow Dowolna
Pamieg¢ komunikatow Zintegrowana, z zegarem czasu rzeczywistego (RTC), odporna na brak napigcia
Sterowanie Klawiatura foliowa
Mozliwosci rozbudowywania Np. sterowanie stotem operacyjnym, czasomierze (wys$wietlanie analogowe/cyfrowe) z funkcjg
zegara/stopera/odliczania
Konfiguracja Oprogramowanie konfiguracyjne dla komputeréw PC przez adapter USB-CAN
Wyjscia przekaznikow Mozliwe 39
Funkcje specjalne Dowolnie przypisywalne funkcje diod LED, przyciskéw i wielofunkcyjnych klawiszy
podswietlanych (z funkcja dotykowa lub blokowania),
Integracja proceséw CAN, przez bramy/MPM: EIB, LON®, PLC, binarne, RS232, Modbus®, TCP/IP
Interfejs komunikacyjny (standard)/protokot 2 x CAN/CAN (2.0) zgodnie z ISO 11898
Interfejs uzytkownika Zamknigta, wielowarstwowa, trwata powierzchnia foliowa, odporna na czyszczenie i $rodki
dezynfekujace oraz promienie UV
Napiegcie zasilajace Ug 24 V DC (PELV) (modut zasilajacy AC 230 V/DC 24 V, 48 VA wbudowany)
Zuzycie wlasne Zalezne od stopnia rozbudowania
Stopien ochrony wg DIN EN 60529 IP30/IP20 (komponenty wbudowane/przylacza), IP54 (interfejs uzytkownika)
Rama/obudowa nascienna Aluminiowa, eloksydowana
Wymiary (W x S x G w mm) Maks. 800 x 800 x 85 lub maks. 800 x 800 x 110
Mocowanie W scianach gipsowo-kartonowych/podtynkowe/drzwi szaf sterowniczych lub natynkowe

MAQUET |

Technika szpitalna — Katalog przegladowy
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Panel sterujgco - sygnalizacyjny HospEC Foliotec LCD 2013 (Tableau)

Opis / Dane techniczne:

Obudowa:

- Skrzynka podtynkowa z tworzywa szt. trudnozapalnego,

- zramka do przykrycia graniczacych powierzchni sciany (kafelkéw, tynku itp.)
- wprowadzenie przewodéw z dotu lub z géry,

- wymiary zewn. (wys x szer x gteb. ): ok. 447x297x110 mm

Ptyta frontowa:
- Materiat: aluminium eloksydowane, 3mm

- catkowicie wytozona folig z tworzywa szt., odporna na srodki czyszczace i dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV,
o trwatych kolorach,

- w obszarze opiséw i komunikatow folia jest przezroczysta,

- opisy i kolorowy design elementéw sygnalizacyjno — sterujacych do uzgodnienia

- max. kat otwarcia ptyty frontowej: 120°

- petnograficzny wyswietlacz LCD podswietlany wielobarwnymi LED, 32 x 60 mm,

- informacje i funkcje w postaci tekstu,

- mozliwo$¢é zmiany wielkosci czcionki,

- informacja o statusie stanu pracy przez zmiane koloru podswietlenia wyswietlacza
(wyswietlacz zielony = stan normalny, i6tty = ostrzezenie, czerwony = alarm)

Informacje ogdlne:
- ztgcze magistrali polowej, standardowo : 3x CAN (2x zewn. + 1x wewn.)

- ztacze RS 485 ModBus Slave / Master

- karta micro-SD 1 GB do parametréow i funkcji logicznych

- mozliwos¢ zaprogramowania 1000 komunikatéw

- wejscia cyfrowe bezpotencjatowe lub 15 - 30V AC/DC

- wyjscia cyfrowe: styki zwierne max 6A, 250V AC

- elementy sygnalizacyjno- sterujgce zrealizowane jako dowolnie programowalne wielobarwne i wielofunkcyjne

przyciski (4-krotne przyciski funkcyjne z diodg LED czerwong, zielong, 26itg) w blokach po 5 lub 7 elementdw,
i/lub jako pojedynczy element dowolnie umieszczalny (np. na planie sytuacyjnym)

- zasilanie wewnetrzne za pomoca zasilacza sieciowego 230V AC/ 24V DC1..2 A

- parametryzowany przekaznik zgtoszenia zaktécenia zbiorczego ze stykami bezpotencjatowymi, 230V/6A AC

- ilos¢ dowolnie projektowalnych przyciskow wielofunkcyjnych: 2x7 (14)

- llos¢ wejs¢ cyfrowych: max 24

- llos¢ wyjs¢ cyfrowych: max 8

Do sterowania nastepujacych funkcji:

1x nadzér systemu IT i uki. przetaczajacego
1x gazy medyczne (max. 6 mediow)

1x zat. lampy OP

1x zat. osw. ogdlnego

1x klimatyzacja / wentylacja-zat. / wyl.
1x obrazowanie pracy UPS

Inne funkcje (np. stoper, integracja interkomu, dopasowanie / powiekszenie Layout) mozliwe wg. zyczen klienta.
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customer
Schreibmaschine
        Panel sterująco - sygnalizacyjny  HospEC Foliotec LCD 2013 (Tableau)
            
      Opis / Dane techniczne:
  
        Obudowa: 
        - Skrzynka podtynkowa z tworzywa szt. trudnozapalnego, 
        - z ramką do przykrycia graniczących powierzchni ściany (kafelków, tynku itp.)
        - wprowadzenie przewodów z dołu lub z góry,
        - wymiary zewn. (wys x szer x głęb. ):  ok. 447x297x110 mm
        Płyta frontowa:
        - Materiał: aluminium eloksydowane, 3mm
        - całkowicie wyłożona folią z tworzywa szt., odporną na środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV,
          o trwałych kolorach,
        - w obszarze opisów i komunikatów folia jest przeźroczysta,
        - opisy i kolorowy design elementów sygnalizacyjno – sterujących do uzgodnienia 
        - max. kąt otwarcia płyty frontowej: 120°
        Wyświetlacz :
        - pełnograficzny wyświetlacz LCD  podświetlany wielobarwnymi LED, 32 x 60 mm,
        - informacje i funkcje w postaci tekstu,
        - mozliwość zmiany wielkości czcionki,
        - informacja o statusie stanu pracy przez zmianę koloru podświetlenia wyświetlacza 
          (wyświetlacz zielony = stan normalny,  żółty = ostrzeżenie, czerwony = alarm)
        Informacje  ogólne:
       - złącze magistrali polowej, standardowo : 3x CAN (2x zewn. + 1x wewn.)
       - złącze RS 485 ModBus Slave / Master
       - karta micro-SD 1 GB do parametrów i funkcji logicznych
      - możliwość zaprogramowania 1000 komunikatów
      - wejścia cyfrowe bezpotencjałowe lub 15 – 30V AC/DC
      - wyjścia cyfrowe: styki zwierne max 6A, 250V AC
      - elementy sygnalizacyjno- sterujące zrealizowane jako dowolnie programowalne wielobarwne i wielofunkcyjne
        przyciski (4-krotne przyciski funkcyjne z diodą LED czerwoną, zieloną, żółtą) w blokach po 5 lub 7 elementów, 
         i/lub  jako pojedynczy element dowolnie umieszczalny (np. na planie sytuacyjnym) 
      - zasilanie wewnętrzne za pomocą zasilacza sieciowego 230V AC / 24V DC 1..2 A
      - parametryzowany przekaźnik zgłoszenia zakłócenia zbiorczego ze stykami bezpotencjałowymi, 230V/6A AC
      - ilość dowolnie projektowalnych przycisków wielofunkcyjnych: 2x7 (14)
      - Ilość wejść cyfrowych: max 24
      - Ilość wyjść cyfrowych: max 8
  
      Do sterowania następujących funkcji:
     1x nadzór systemu IT i ukł. przełączającego
     1x gazy medyczne (max. 6 mediów)
     1x zał. lampy OP
     1x zał. ośw. ogólnego 
     1x klimatyzacja / wentylacja - zał. / wył. 
  1x obrazowanie pracy UPS

       Inne funkcje (np. stoper, integracja interkomu, dopasowanie / powiększenie Layout) możliwe wg. życzen klienta.





 


