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Wezet Web dla systemu monitoringu WebVisEC®
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1 Budowa serwera MPG-ETH llI

1.1 Wyglad urzadzenia
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Rys. 1. Wyglad urzadzenia

Ziacze Uwagi
CAN1, CAN2 Potgczenie z magistralami CAN / urzgdzeniami ESA,
np. MPG-CAN-TRIPLE
Power 24V DC Napiecie zasilania
uSB Serwis
LAN1 Ethernet
LAN2 Serwis
COM1 Serwis
VGA Opcjonalny monitor VGA

Tabela 1. Zigcza serwera MPG-ETH I

1.2 Wymiary urzadzenia
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Rys.'2  Wymiary urzadzenia w mm
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2 Przeznaczenie / zastosowanie

Urzgdzenie MPG-ETH Il jest serwerem internetowym web, ktoéry automatycznie
skanuje podtgczone urzadzenia i monitoruje je w trybie ciggtym w sposob
skonfigurowany przez uzytkownika. Stanowi ogniwo posrednie pomiedzy
urzgdzeniami ESA Grimma podtgczonymi do magistrali CAN a komputerami w sieci
LAN, umozliwiajgc obrazowanie standéw i parametryzacje urzadzen za pomocg
przegladarki internetowej.

Uzycie serwera MPG-ETH 11l do jakiegokolwiek innego celu niz opisany w instrukcji
jest uwazane za niezgodne z przeznaczeniem!

3 Funkcje

3.1 Podstawowe funkcje

Parametryzowanie przytaczonych urzadzen i konfigurowanie serwera internetowego
odbywa sie za pomocq® komputera z przeglgdarka. Strony HTML systemu
monitorowania WebVisEC™ sg udostepniane przez serwer internetowy MPG-ETH lII.
Za ich pomocg mozna monitorowac przytgczone urzadzenia oraz obrazowac stany
urzadzen i sygnaty wejsciowe.

Ponizej przedstawiony Jest schemat przyktadowej konfiguracji systemu
monitorowania WebVisEC®.

monitorowanie, raportowanie, parametrzyacja

dodatkowe protokoty
przez Ethernet
BACnetO (IP)

Modbus® (TCP)
TCP/IP

Serwery web
np. MPG-ETH IlI
max. 128 urzadzenia monitorujgce
(z 4 bramkami)

*

MPG-CAN-TRIPLE
skonfigurowane przez

max. 2000 m ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH

= | kazdy odcinek magistrali CAN

. max 16 urzadzen monitorujgcych
E‘NH‘EH I (Se”a RCM)
Wskazoéwka: Polqczenla Ethernet przedstawione sa w formie uproszczone;j.

Rys. 3. Schemat przyktadowej konfiguracji systemu monitorowania WebVisEC®
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3.2 Funkcje oprogramowania

Za pomoca systemu monitorowania WebVisEC® mozna sparemetryzowaé
i skonfigurowa¢ przytaczone urzadzenia systemu HospEC®, w tym np. RCM-WS8,
RCM-W86, a takze sam serwer MPG-ETH Ill. Potgczenia sg realizowane poprzez
sieci LAN i CAN.

MPG-ETH Il w systemie WebVisEC® umozliwia:

» Parametryzacje urzadzen

» Powiadamanie na adres e-mail

» Ustawienie parametréw sieci, interfejsow Ethernet, sieci CAN i zabezpieczen
= Administrowanie uzytkownikami i hastami

= Edytowanie listy urzadzen

= Restartowanie poszczegblnych elementéw

3.3 Zastosowanie / przyktady

Dzieki funkcji monitorowania pradu réznicowego (uptywu) i roboczego system
WebVisEC® umozliwia uzyskanie wczesnego, wyprzedzajgcego ostrzezenia zanim
nastgpi zadziatanie zabezpieczen, co pozwala podjg¢ $rodki zaradcze i zapobiec
zakioceniom zasilania. Zwieksza to dyspozycyjnoS¢ systemu i poprawia
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Ponadto mozliwa jest parametryzacja innych urzadzen podtgczonych do magistrali
CAN.

Zastosowanie systemu jest mozliwe w r6znych obiektach, jak:

= Centra danych / biurowce

= Elektrownie

= Systemy sterowania ruchem

» Technologie multimedialne

= Systemy przemystowe i logistyczne
= Transport kolejowy i drogowy, tunele
= Placowki medyczne
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4 Specyfikacje techniczne

Ogolne warunki pracy

NapiecCie Zasilania Us .......ccooi et e e DC 24 V (PELV)
Znamionowe NapiecCie robOCZE Ue ... .uuriieriiiai i 24V DC
Zakres dopuszczalnych odchytek napiecia zasilania ..........cccccccoveviineenenn. 0,85...1,15x Us
Prad zasilania...........oceoeiiii e e maks. 200 mA
WIESNY PODOF MOCY ..ciiiiiiiiieit ettt ettt e et e e e eee e okoto 5 W

Konfiguracja (parametryzacja)
poprzez interfejs LAN za pomoca systemu WebVisEC® na komputerze z przegladarka

Interfejsy / protokét komunikaciji
Interfejs / protokdt / ztaCze .......vevevviveiiicceiiieeee 2 x CAN/ protoko6t CAN 2.0 (ISO 11898)
................................................................................ 2 x LAN, 1 x USB, 1 x COM, 1 x VGA

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)

DIN EN 50121-4:2006

DIN EN 55011:2007 + A2:2007
DIN EN 61000-6-2:2005

DIN EN 50491-5-3:2010
Emisje EN 50081-1

DIN EN 50121-4:2006

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (POACZAS PraCy).....cceurureeieaumereiarieariieiee e seeeees e -25°C...+70°C
Temperatura otoczenia (podczas przechowywania) .........cccccveeeiiiciceneennnn. -30°C...+80°C
Klasa klimatyczna zgodnie z IEC 60721-3-3................. 3K5, bez kondensacji i oblodzenia
WiIgOtNOSE WZGIEANA .......eeieeiiiiee ettt maks. 80%
Instalacja

THEYD PIACY ettt e et r e e e e e r e e e e n s ciagty
POIOZENIE ...ttt et aa e dowolne
Montaz jako urzgdzenie modutowe...........ccccceeeeeene na szynie montazowej DIN EN 60715
Wymiary urzgdzenia w mm (wys. x szer. x gteb.).................. 65 x 163 x 111,5 (bez ztaczy)
Typ ztgcza CANT/ CANZ2 ... 9-stykowe gniazdo Sub-D
TYP ZtaCZa COM ... 9-stykowe gniazdo Sub-D
Klasa ochrony wg DIN EN 60529

Pojedyncze urzadzenie / montaz w szafie rozdzielczej.........ccccovceviviccniiicnn. IP00/ IP30
Klasa bezpi€CZENSIWA ...c..oee et e e Il (SELV)
KIaS@ PAINOSCI ......eeieiiee ettt e UL94V-0
=TT R PP URPPT TP okoto 660 g

Dane do zamowienia
MPG-ETH L.t eae e Nr artykutu: ESA.0080117

o
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