Urzadzenia sterujgco-kontrolne Hos£(C®

Urzadzenie monitorujgce prad réznicowy RCM-WE

i Bezpi Ast |
Obszary zastosowania A | "Bezpieczerswo placowki ) Wytaczenie

Ochrona przeciwpozarowa—/ 7 pomoca, RCD
Do monitorowania i mierzenia pradéow zwarciowych doziem-

nych lub innych (wykrywanych jako prad réznicowy) w ukfa-

dach uziemionych (TN/TT). To urzadzenie o zwartej budo- Sygnat

wie, z wbudowanymi przektadnikami, stosowane jest gtéwnie g

w systemach rozdzielczych, w polach odptywowych do od- 2

biornikéw i uktadoéw. W potgczeniu z innymi urzgdzeniami serii B

RCM, urzadzeniami wy$wietlajgcymi i dostarczajacymi dane ® Informacje wstepne

do innych systemow, tworzy kompletny system monitorowania . B At N Czas

pradu réznicowego i roboczego. - -
Schemat pomiaréw pradu réznicowego po przekroczeniu warto$ci
progowych

Opis produktu

- Warto$¢ progu ostrzegania (przekroczenie normalnego

m Wykrywanie pradu réznicowego przy pomocy wbudowa- zakresu) ) ) o )
nych przektadnikow, (pradéw btedu zgodnie z IEC 60755 - Wartos¢ progu zadziatania (osiggnigcie wartosci
typ A) krytycznej)

- Opodznienie odpowiednich ostrzezen i sygnatéw wyzwala-
jacych (w razie przekroczenia wartosci progowych)
Regulowany zakres histerezy dla progu zadziatania

m Wewnetrzne monitorowanie samego urzadzenia

m WysSwietlanie parametréw dziatania za pomocg diod LED

m 6 kanatow pomiarowych, zwarta budowa

m Rownolegte pobieranie i przetwarzanie warto$ci pomiaro-
wych, bez multipleksowania

m Rzeczywista warto$¢ skuteczna
m Wygodne opcje konfiguracji dla kazdego kanatu, jak np:

Versorgungspannuna /Su

RCM-WE

Specyfikacje techniczne

llo$¢ kanatéw pomiarowych 6 (zintegrowane przektadniki pomiarowe)
llo$¢ kanatéw pomiarowych w systemie Maks. 384 (na segment magistrali)
Rejestracja zmierzonych wartosci Réwnolegte, rzeczywista warto$¢ skuteczna
Pomiar Prad réznicowy
Zakres pomiaru pradu réznicowego 10...1000 mA
Napiecie znamionowe przetwornika AC 20...720 V
Czestotliwo$¢ znamionowa przetwornika 50...60 Hz
Prad znamionowy przetwornika 50A
Wartosci konfigurowalne na kanat Progi ostrzegawcze i wyzwalajace/histereza dla progu wyzwalania/opéznienie komunikatow
Konfiguracja Program komputerowy PC ,,HoyEC® configurator® (przez adapter USB-CAN), urzadzenie
konfiguracyjne z wys$wietlaczem ANZ 0S (przez magistrale polowa CAN)
Wyswietlanie Diody LED
Komunikaty Diody LED/zewnetrzne przez magistrale polowa (CAN) np. na ANZ 0S
Interfejs komunikacyjny/protokét CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898
Napigcie zasilajace Ug 24V DC (PELV) przez magistrale CAN
Zuzycie wtasne Ok.2,6 W
Wymiary (W x S x G w mm)/mocowanie 45 x 190 x 56 (11 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegotowe specyfikacje znajdujg sie w dokumentacji technicznej urzadzenia.
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