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    Kołobrzeg, dnia 25 czerwca 2014 r.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Do dnia 25.06.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DOTYCZY ZADANIA NR 1
Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1-  Zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 do osobnego pakietu zestawu laparoskopowego 3D składającego się z  „Kamery endoskopowej 3D Full HD”, „Optyka do kamery endoskopowej 3D Full HD”, „Medyczny monitor operacyjny 3D”, „Źródło światła”, „Insuflator CO2”, „Pompa ssąco- płucząca do zabiegów laparoskopowych” jednocześnie prosząc o dopuszczenie zestawu laparoskopowego 3D składającego się z:

Kamera endoskopowa 3D Full HD o parametrach:

- kamera wyposażona w dwa oddzielne  przetworniki obrazu o wielkości 1/3”

- rozdzielczość kamery Full HD 1920x1080 pixeli w proporcji 16:9

- głowica kamery wyposażona w 4 podświetlane przyciski z przypisanymi funkcjami m.in. balans bieli, zoom cyfrowy, uruchomienie procesu nagrywania, uruchomienie stop-klatki (zdjęcie), rotacja obrazu o 180 stopni dająca prawidłowe pole widzenia, aktywacja funkcji stanby źródła światła, uruchomienie menu kamery z możliwością sterowania, możliwość wyboru jakości nagrywanego obrazu normalna/wysoka/niska, menu kamery umożliwiające regulację przez użytkownika takich ustawień jak jasność, kolor, szczegóły, nazwa użytkownika, ustawienia fabryczne,

- wyposażona w wyjścia 4x HD-SDI, 2x DVI-D, 1x S-Video

- możliwość przełączania trybów 2D/3D z przycisku na panelu sterującym urządzenia lub bezpośrednio z monitora 3D

- w zestawie okulary polaryzacyjne dla operatorów 5 szt oraz dla widzów 20 szt

- opcje menu kamery wyświetlane na ekranie monitora

- wbudowany w jednostkę sterującą kamery medyczny system archiwizacji umożliwiający wprowadzanie wszystkich danych demograficzny pacjenta oraz nadanie numeru ID, możliwość obsługi z kontrolera kamery lub podświetlanej klawiatury, możliwość przesyłania danych (sekwencji video oraz zdjęć) bezpośrednio na serwer zlokalizowany w sieci szpitalnej, archiwizowania na zintegrowanym dysku wewnętrznym o pojemności 32 GB lub podłączonym do wyjścia USB dysku przenośnym, zapis obrazów w formacie BMP lub JPEG, zapis filmów w formacie MPEG4 lub H.264, możliwość sterowania zapisem obrazów i filmów bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej

Głowica kamery ze zintegrowanym endoskopem(1 szt ze względu na brak konieczności sterylizacji):

- głowica kamery "wszystko w jednym"  zintegrowana z endoskopem, z podwójnym przewodem do podłączenia ze źródłem światła i sterownikiem kamery o długości roboczej endoskopu 330 mm,

- kąt patrzenia endoskopu 30 stopni

- średnica endoskopu wraz z jednorazowym pokrowcem sterylnym 10 mm, hermetycznie izolującym endoskop od pacjenta, ze szkłem szafirowym na końcu pokrowca redukującym odblaski,  umożliwiającym używanie zestawu bez konieczności sterylizacji,  przedłużającym żywotność sprzętu, z mechanizmem blokady i zabezpieczenia sterylnego pokrowca jednorazowego użytku przed przypadkowym spadnięciem, 

- długość przewodu kamery 4m

- zintegrowane elementy grzewcze zapobiegające parowaniu endoskopu

- funkcja AUTO FOCUS z obszarem ogniskowej w zakresie od 25 mm do 250 mm

- możliwość rotacji obrazu 180° optyki skośnej( 30°) za pomocą przycisku na głowicy gwarantujące prawidłowe pole widzenia

Medyczny monitor operacyjny LCD 2D/3D (2 szt):

- rozdzielczość Full HD 1920x1080 pikseli w obrazowaniu 2D/3D

- przekątna obrazu 32”

- wejścia sygnałowe 2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video, 1x RGB

- kąt patrzenia w pionie i poziomie 178 stopni

- aktywna matryca TFT

- wyjścia sygnałów: 2x HD-SDI, 1x S-Video, 1x DVI-D

Źródło światła:

- moc 300 W

- rodzaj światła: ksenonowe

- przyłącze gniazda światłowodów dedykowane do oferowanego światłowodu

- regulacja jasności: manualna za pomocą przycisków, dodatkowo kamera wyposażona w funkcje odbioru nadmiaru światła w przypadku zbyt dużej nastawy lub odwrotnie doświetlania obrazu w przypadku zbyt niskiej nastawy źródła światła

- na panelu przednim wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy urządzenia

- możliwość sterowania funkcją stanby bezpośrednio z głowicy kamery

- wyposażone w wymienny wkład żarówki ksenonowej umożliwiający szybką wymianę bez konieczności wzywania serwisu

Insuflator CO2

- regulacja ciśnienia insuflacji w zakresie od 1-30 mmHg z krokiem co 1mmHg

- przepływ gazu regulowany w zakresie od 1-40 l/min z krokiem co 1 l/min

- funkcja podgrzewania gazu do temperatury ciała pacjenta

- funkcja ewakuacji gazów w przypadku przekroczenia określonego poziomu

- cyfrowe wyświetlanie parametrów zadanych i uzyskanych (ciśnienie i przepływ) dodatkowo ilość zużytego gazu podczas zabiegu z funkcją kasowania

- panel czołowy urządzenia z wyświetlaczem LCD 6,5” prezentujący komunikaty w jasny i czytelny sposób

Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych

- wielozadaniowa pompa laparoskopowa z możliwością pracy w trybach laparoskopa, histeroskopia, artroskopia, urologia po uprzednim zaprogramowaniu przy pomocy transpondera RFID

- maksymalne podawanie cieczy w trybie laparoskopia 500 mmHg

- ciśnienie ssania 700 mbar

- maksymalny przepływ przy płukaniu 3,5 l/min

- maksymalny przepływ przy ssaniu 4 l/min

- duży wyświetlacz LCD 6,5” prezentujący w jasny i czytelny sposób wszystkie parametry pracy

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 1 osobnego pakietu zestawu laparoskopowego 3D. Zamawiający wyraża jednak zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 1 zestawu składającego się z Kamery endoskopowej 3D Full HD, Optyki do kamery endoskopowej 3D FullHD, Medycznego monitora operacyjnego 3D oraz źródła światła. Zamawiający nie wymaga interfejsu do sterowania kamerą endoskopową 3D Full HD, monitorem i źródłem światła poprzez system integracji sal operacyjnych.
Pytanie nr 2. Dotyczy zadania nr 1 „Zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym”

Czy ze względu na możliwość korzystania z toru wizyjnego 3D Full HD w trybie 2D Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania dodatkowej kamery endoskopowej 2D Full HD, lub w przypadku podtrzymania zapisów SIWZ dopuści kamerę endoskopową 2D Full HD o następujących parametrach:

-głowica kemery 1CCD z przetwornikiem typu CMOS który oferuje natywny obraz Full HD 1920x1080 pikseli

-możliwość podłączenia sztywnych endoskopów różnych producentów

- głowica kamery wyposażona w 4 przyciski sterujące z wstępnie przypisanymi funkcjami, z możliwością przypisywania różnych funkcji do poszczególnych przycisków

-możliwość sterylizacji głowicy kamery w ETO

- głowica kamery wyposażona w zoom cyfrowy 2,5x oraz zoom optyczny 2x

- wyjścia kemery: 2xDVI-D(1080p 50/60Hz), 2xHD-SDI(1080i 50/60Hz), S-video

- panel czołowy z wyświetlaczem LCD prezentującym parametry pracy urządzenia

- opcje menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym?

Odpowiedź – Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania kamery endoskopowej 2D Full HD. Zamawiający dopuszcza kamerę o zaproponowanych parametrach, lecz wymaga możliwości sterowania funkcjami kamery tj. balansami bieli, jasnością, zoomem poprzez istniejący w szpitalu zintegrowany system sal operacyjnych. 
Pytanie nr 3 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Kamera endoskopowa 3D full HD” podpunkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w postaci wideolaparoskopu z dwoma przetwornikami HD CCD w odcinku dystalnym,  Pozwoli to na zaoferowanie rozwiązania bardziej zaawansowanego technologicznie więcej niż jednej firmie ?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 4.dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Kamera endoskopowa 3D full HD” podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w postaci wideolaparoskopu z dwoma przetwornikami HD CCD 1080, w odcinku dystalnym ?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 5.dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Kamera endoskopowa 3D full HD” podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w postaci wideolaparoskopu z dwoma przetwornikami HD CCD w odcinku dystalnym, wyposażonego w 3 przyciski funkcyjne ?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 6 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Kamera endoskopowa 3D full HD” podpunkt 5: Czy Zamawiający wymaga „czułość nie mniej niż 1,2 lux”?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 7 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Kamera endoskopowa 3D full HD” podpunkt 9: W związku z wymogiem zaoferowania systemu do laparoskopii, wnosimy o uznanie za równoważny parametr kompatybilności oferowanego toru wizyjnego, z głowicami kamer, posiadającymi filtr, niwelujący efekt siatki fiberoskopu. 

Ponadto wymóg zaoferowania głowicy kamery 3D, wyklucza jej zastosowanie z fiberoskopami, z przyczyn kompatybilności, niezależnie od producenta.
Odpowiedź – Tak, Zamawiający uzna za równoważny.
Pytanie nr 8 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Optyka do kamery endoskopowej 3D full HD – 2 szt.” podpunkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w postaci wideolaparoskopu o długości roboczej 370 mm ?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 9 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Optyka do kamery endoskopowej 3D full HD – 2 szt.” podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaproponowanie wideolaparoskopu posiadającego zmienny kąt patrzenia do 100 stopni?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 10 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ)

Punkt „Optyka do kamery endoskopowej 3D full HD – 2 szt.” podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i  odstąpi od wymogu podania średnicy światłowodu w przypadku oferowania wideolaparoskopu ze światłowodem zintegrowanym z przewodami transmisyjnymi obrazu ?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 11 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Optyka do kamery endoskopowej 3D full HD – 2 szt.” podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgode i odstąpi od wymogu posiadania ramienia do prowadzenia optyki, w przypadku zaoferowania lekkiego-490g- wideolaparoskopu 3D?
Odpowiedź – Zamawiający odstępuje od wyogu posiadania ramienia do prowadzenia optyki w przypadku zaoferowania lekkiego 490 g wideogastroskopu 3D.
Pytanie nr 12  dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Kamera endoskopowa 2D full HD” podpunkt 6: Czy Zamawiającemu chodziło o „czułość nie mniej niż 0,5 lux” ?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 13 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Kamera endoskopowa 2D full HD” podpunkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści  wykorzystanie wyjść DVI zamiast HDMI?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 14 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Kamera endoskopowa 2D full HD” podpunkt 10: Czy Zamawiający zamiast panelu czołowego dopuszcza użycie ekranu dotykowego bez funkcji automatycznego dostosowywania się do światła otoczenia, za to z bezodblaskową powłoka ekranu?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 15 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt Źródło światła” podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adapterów do podłączenia światłowodów różnych firm?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 16 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt Źródło światła” podpunkt 6: Czy Zamawiający zamiast panelu czołowego dopuszcza użycie ekranu dotykowego bez funkcji automatycznego dostosowywania się do światła otoczenia, za to z bezodblaskową powłoka ekranu?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 17 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Insuflator CO2” podpunkt 3: Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny podgrzewacz gazu kompatybilny z oferowanym insuflatorem.?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 18 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Insuflator CO2” podpunkt 6: Czy Zamawiający zamiast panelu czołowego dopuszcza użycie ekranu dotykowego bez funkcji automatycznego dostosowywania się do światła otoczenia, za to z bezodblaskową powłoka ekranu?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 19 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych” podpunkt 3: Czy Zamawiający dopuści przepływ przy płukaniu  w wysokości 1,8  l/min?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 20  dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych” podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i  dopuści pompę o przepływie 1,8l/min w torze ssania ?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 21 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System zintegrowanych sal operacyjnych” podpunkt 4: Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie podłączonymi urządzeniami poprzez RS-232 ?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 22 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System zintegrowanych sal operacyjnych” podpunkt 5: Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie nowych urządzeń np. diatermii, stołu operacyjnego itp. metodą Plug and Play za pomocą interfejsów?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 23 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System zintegrowanych sal operacyjnych” podpunkt 6: Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie na sali operacyjnej urządzenia sterującego, spełniającego normy medyczne, o wymiarach 660x600x600 mm (W,S,D) ?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 24 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System zintegrowanych sal operacyjnych” podpunkt 9: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przez personel sali operacyjnej czasu zakończenia kolejnych etapów operacji w systemie archiwizacji, będącym integralną częścią oprogramowania systemu zintegrowanego?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 25 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System videoroutingu” podpunkt 1: Czy Zamawiający poprzez określenie „kamera endoskopowa 3D HD” oczekuje przełączanie źródła sygnału 3G-SDI ?
Odpowiedź – Nie wymaga.
Pytanie nr 26 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System videoroutingu” podpunkt 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego nagrywania obrazów z min. 3 wejść w rozdzielczości 1920 x 1080 ?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 27 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „System videoroutingu” podpunkt 12: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniami medycznymi w standardzie RS-232 ?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 28 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Podłączenie do funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu systemu videoroutingu” podpunkt 4: Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „do odbioru wszystkich sygnałów video” rozumie rozwiązanie oparte na videoroutingu?
Odpowiedź – Tak. Z pomieszczenia socjalnego musi być możliwość wyboru dowolnego sygnału video z każdego źródła dostępnego w istniejącym systemie sal zintegrowanych tj. kamer endoskopowych, kamer pola operacyjnego, kamer ogólnych z każdej z pięciu sal operacyjnych 
i wyświetlenia go na monitorze w pomieszczeniu socjalnym.
Pytanie nr 29 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Kamera ogólna sali operacyjnej” podpunkt 1: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na wykorzystaniu kamery SONY EVI-D70P ?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 30 dotyczące ZADANIA 1 „zestaw laparoskopowy w systemie zintegrowanym” (załącznik nr 1 do SIWZ) Punkt „Serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS” punkt 7: 

· Czy Zamawiający poda do informacji kto jest producentem (model/typ) szpitalnego serwera PACS oraz jego aktualną pojemność i wykorzystanie ? 

Odpowiedź – Posiadany przez Szpital system PACS to Impax 6, producent Agfa HealthCare. 

Serwer: HP BL 380G7; aktualna pojemność: 6TB - wykorzystana praktycznie w 100%
· Dodatkowo jakiej pojemności serwera PACS po rozszerzeniu Zamawiający oczekuje ? Przestrzeń potrzebna na nagrania FullHD jest mocno uzależniona od specyfiki pracy, ilości rejestrowanych zabiegów oraz czy są to fragmenty czy całe zabiegi
Odpowiedź – Zamawiający oczekuje nowego serwera PACS klasy HP DL385 Gen 8 lub odpowiednik o minimalnych parametrach:

- procesor klasy AMD Opteron 6380 dedykowany pod daną platformę serwerową lub równoważny

- wyposażony w 2 dyski 450GB 6G SAS 10K 2,5”

- możliwość instalacji min 25 dysków,

- 64GB pamięci operacyjnej,

- 2 karty sieciowe 4-portowa PCI-Express,

- kontroler 2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS,

- kontroler 2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS,
- 2 zasilacze redundantne o mocy min. 750W każdy,

- oprogramowanie do zarządzania serwerem

- dodatkowa półka na 25 dysków

oraz 20TB dodatkowej przestrzeni dyskowej zbudowanej na dyskach 1TB 6G SAS 7,2K 2,5” rozszerzalnej do min. 40TB. 
Pytanie nr 31: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  oraz zapisów pod tabelką techniczną dotyczących wymogu załączenia do oferty „instrukcji technicznej”: Czy ze względu na objętość instrukcji technicznych tj. instrukcji obsługi sprzętu Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dostarczył w. w instrukcje przy dostawie (instalacji) sprzętu ?

Odpowiedź – Instrukcję obsługi należy dostarczyć na etapie dostawy sprzętu. Natomiast do oferty wymagane jest dołączenie dokumentów (instrukcji) potwierdzających spełnianie parametrów wymaganych zgodnie z zapisami pod tabelami w załącznikach od 1 do 1E.

Pytanie nr 32: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  oraz zapisów pod tabelką techniczną dotyczących wymogu załączenia do oferty „instrukcji technicznej”: Czy ze względu na objętość instrukcji technicznych tj. instrukcji obsługi sprzętu Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje takie zostały załączone do oferty w formie elektronicznej  tj. na płycie CD?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 33: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  oraz zapisów formularza „warunki usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych” (załącznik nr 9 do SIWZ): Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że dane, które będą podane na temat serwisu pogwarancyjnego mają charakter orientacyjny dla Zamawiającego (aktualne na dzień składania ofert) ?

Warunki serwisu pogwarancyjnego po upływie gwarancji nie są przedmiotem postępowania)  – serwis taki realizowany jest na podstawie oddzielnych umów
Odpowiedź – W warunkach należy podać oferowane wartości na dzień składania oferty.
Pytanie nr 34: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  oraz zapisów formularza „warunki usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych” (załącznik nr 9 do SIWZ): Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może udzielić odpowiedzi „NIE” w punkcie 5 (dane w kolumnie trzeciej „ warunki serwisu pogwarancyjnego” w wierszu „warunki pogwarancyjne”)  i oferta nie będzie podlegała odrzuceniu ?

(zgodnie z zapisami Zamawiającego jest podane do wyboru „tak/nie”)

Odpowiedź – W punkcie 5 Wykonawca może udzielić odpowiedzi NIE.
Pytanie nr 35: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  oraz zapisów formularza „warunki usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych” (załącznik nr 9 do SIWZ): Ponieważ warunki określone w załączniku nr 9 podlegają ocenie prosimy o modyfikację załącznika i dokładne podanie informacji, które kolumny i wiersze dotyczą serwisu gwarancyjnego, a które serwisu pogwarancyjnego i w związku z tym które komórki powinny być wypełnione przez Wykonawcę ?

np. 

wiersz pierwszy dotyczy warunków gwarancji, obok jest kolumna, która dotyczy serwisu pogwarancyjnego 

czy wystarczająca jest odpowiedź  „tak” w wierszu „produkcja części zamiennych” 

Odpowiedź – Tak. W załączniku 9 kolumna 2 dotyczy warunków gwarancyjnych, natomiast trzecia kolumna warunków pogwarancyjnych.
Pytanie nr 36: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  oraz zapisów umowy paragraf 1 punkt 8: 

Ze względu na niejednoznaczność terminu "wraz z wyposażeniem dodatkowym jeśli jest wymagane” i w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy Pzp (który zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący)  prosimy o jego uszczegółowienie w celu możliwości kalkulacji oferty

Odpowiedź – Uszczegółowienie znajduje się w załączniku nr 1, który będzie także załącznikiem do Umowy. 
Pytanie nr 37: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych ?

Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 38: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 6: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie zapisu

Z:

„Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą Sprzętu, w szczególności związane z dostawą Sprzętu lub jego części do siedziby Wykonawcy i do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę”

Na zapis:

„Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą gwarancyjną Sprzętu, w szczególności związane z dostawą Sprzętu lub jego części do siedziby Wykonawcy i do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 39: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca wymienił ten element lub  podzespół na nowy w przypadku wystąpienia trzykrotnej  wady tego samego elementu lub podzespołu ?

Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 40: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący  zapis umowy

„W przypadku wystąpienia czterokrotnej awarii  gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymienić Sprzęt na nowy, wolny od wad.

Awarie mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 41: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 15: Ze względu na niejednoznaczność terminu "elementy eksploatacyjne ” i w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy Pzp (który zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący) prosimy o jego uszczegółowienie, poprzez zaznaczenie, że Wykonawca nie będzie pokrywał kosztów materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów wykorzystanych w skutek ich naturalnego zużycia, będących częściami eksploatacyjnymi oferowanego sprzętu ?

Odpowiedź – Zamawiający pod tym pojęciem rozumie części eksploatacyjne, które wymagają wymieniany podczas przeglądu.
Pytanie nr 42: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 18:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu do 8 lat od daty zakończenia produkcji danego  modelu urządzenia?

czas, w którym deklarujemy dostępność części to 8 lat od daty zakończenia produkcji danego  modelu urządzenia co wynika z rzeczywistego, związanego z postępem technologicznym, czasu życia produktu i sprawia, że ceny sprzętu niepotrzebnie nie podnosi czas dostępności części po zakończeniu eksploatacji urządzenia

Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 43: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 18 i punkt 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu, aby Wykonawca zagwarantował „dostępność części zamiennych oraz zużywalnych” ?

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie odpowiada Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. 

Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. 

Dlatego sprzedaż części zamiennych oraz zużywalnych jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych. 

Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy zrezygnuje z wymagania sprzedaży części zamiennych oraz zużywalnych ?

Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt : Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie zapisów punktu 19 z paragrafu 6 umowy?:

Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 45: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu punktu 19

Z

„ W przypadku wycofania ze sprzedaży wymienionych w ust. 18 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy”

na zapis:

„Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku dostępności wymienionych w ust. 18 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych”.
Odpowiedź – Zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 46: dotyczące zapisów SIWZ, umowy paragraf 1 punkt 10 oraz opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 1  i  zapisów pod tabelką techniczną dotyczących załączenia do oferty „certyfikatów”: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ i umowy prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzeń niemedycznych (VAT 23%) takich jak np. systemy komputerowe, system archiwizacji, serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS czy system zintegrowanych sal operacyjnych przy pomocy których będą realizowane opisane przez Zamawiającego funkcje  i w związku z tym nie są wymagane dla tego przedmiotu zamówienia certyfikaty o których mowa w.w punktach?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 47:Czy Zamawiający wyłączy z całości zestaw „Kamera Endoskopowa 2D Full HD” jako osobny pakiet ? 
Odpowiedź – Nie. Kamera 2D Full HD musi mieć możliwość pracy w Sali, w której będzie zainstalowany laparoskop 3D oraz w pozostałych salach operacyjnych z mozliwościa sterowania jej funkcjami tj. balansem bieli, jasnością, zoomem w istniejącym systemie zintegrowanych sal operacyjnych.
Pytanie nr 48:Prosimy sprecyzować, czy zestaw „ Kamera Endoskopowa 2D Full HD” ma być wyposażeniem bloku i tej samej Sali na której będzie zainstalowany laparoskop 3D. 

Odpowiedź – Nie. 

Pytanie nr 49:Czy Zamawiający wymaga referencji  zakończonych dostaw i instalacji do Zestawu „ Laparoskop 3D” ? 

Odpowiedź – Nie. 

Pytanie nr 50:Czy Zamawiający wyłączy zestawy „Laparoskop 3D w systemie zintegrowanym” oraz „System Zintegrowanych Sal Operacyjnych” jako dwa osobne PAKIETY? Sterownik Laparoskopu 3D udostępni wyjście wideo umożliwiając podłączenie/integrację z Systemem Zintegrowanym.

Odpowiedź – Nie. 

Pytanie nr 51:Czy zamawiający dopuści zestaw Laparoskopowy 3D o poniższych parametrach technicznych?    

	Tor wizyjny 3D w technologii pasywnej - komplet składający się z wideolaparoskopów 3D, procesora obrazu oraz monitora 3D, Źródła Światła LED oraz Pompy i Insuflatora

	Procesor wyposażony w wyjścia wideo min.:

1 x DVI-D

1 x HD-SDI (BNC) 

2 x S-Video (Y/C, 4PIN mini DIN)

1x Composit  (BNC)

	Procesor wyposażony w min. 1 wyjście o rozdzielczości 1920x1080pikseli

	Funkcja zoom min. 2 x

	Funkcja przełączania pomiędzy wyświetlaniem 3D i 2D realizowana przyciskiem z głowicy kamery

	Funkcja równoczesnej transmisji sygnału 3D i 2D do niezależnych odbiorników 

	Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu poprzez przyciski wideolaparoskopu w celu dodatkowego doświetlenia 

	Funkcja regulacji wyostrzenia obrazu dostępna poprzez przyciski wideolaparoskopu

	Funkcja regulacji czasu migawki poprzez przyciski wideolaparoskopu

	Funkcja regulacji kolorów poprzez przyciski wideolaparoskopu

	Funkcja balansu bieli dostępna poprzez przyciski wideolaparoskopu oraz przycisk na panelu procesora

	Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego (z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora

	Procesor wyposażony w min. 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis w formaci 2D zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 i sekwencji wideo oraz podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem poprzez przyciski wideolaparoskopu. Automatyczny zapis obrazów i sekwencji video w folderze z nazwiskiem pacjenta. Możliwość wyświetlenia danych pacjenta na ekranie monitora.

	Procesor wyposażony w gniazdo do bezpośredniego podłączenia klawiatury do wpisywania danych pacjenta, klawiatura w zestawie 

	Okulary 3D pasywne, nie wymagające zasilania

	Klasa ochronności przeciwporażeniowej urządzenia: min Klasa I

Typ ochrony: min typ CF

Urządzenie zabezpieczone przed wyładowaniem elektrycznym podczas defibrylacji

	Wideolaparoskop 3D (2 szt.)

	Wideolaparoskop o kącie patrzenia 30 st., śr. 10 mm, dł. rob. 30 - 31 cm, 2 przetworniki CCD umieszczone w części dystalnej wideolaparoskopu, głębia ostrości min. 20 - 100 mm

	3 przyciski w tym 2 programowalne umieszczone w rękojeści wideolaparoskopu 3D przeznaczone o obsługi funkcji wideolaparoskopu

	Obudowa wideolaparoskopu 3D wykonana z tytanu

	Obudowa wideolaparoskopu 3D wyposażona w przyłącze światłowodu

	Przewód sygnałowy łączący wideolaparoskop z procesorem odłączany. Możliwość sterylizacji przewodu w autoklawie

	Waga wideolaparoskopu 3D ≤ 265 g

	Sterylizacja: autoklawow 134 st. C, Sterrad, Steris, ETO

	Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania wideolaparoskopu 3D

	Monitor medyczny 3D – (2 szt)

	Monitor medyczny 3D LCD w technologii pasywnej, przekątna 32"

	Wejścia 3D: HD-SDI, DVI-D

	Rozdzielczość maksymalna min. 1920 x 1080 pikseli skanowanie progresywne

	Funkcja szybkiego przełączania pomiędzy wyświetlaniem 3D i 2D

	Obsługa formatów wejściowych 3D: Side-by-Side, Line-by-Line

	Źródło światła LED - 1 zestaw

	Funkcja regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia

	Wyświetlacze informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% 

	Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na minimalną wartość natężenia i szybkie przywrócenie ostatnich ustawień)

	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin

	Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z procesorem wideolaparoskopu 3D

	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. min.300 cm - szt. 2

	Insuflator - 1 zestaw

	Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2

	Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 30 mmHg

	Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 20 l/min

	Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta

	Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu 

	Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu

	Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu 

	Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z procesorem wideolaparoskopu 3D

	Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2

	Pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw

	Rolkowa pompa ssąco-płucząca do zastosowań w operacjach laparoskopowych i endoskopowych, 1 szt

	Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności rodzaju założonych drenów

	Zakres ciśnienia płukania

Laparoskopia:   min. 0-370 mmHg

	Zakres przepływu:

Laparoskopia:   min. 0-950 ml/min

	Ciśnienie odsysania:

Laparoskopia:   min.0- (-) 0,7 bar

	Automatyczny test urządzenia po włączeniu

	Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej przepływu

	Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania

	Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania

	Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawianych

	Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z procesorem wideolaparoskopu 3D

	Wielorazowy dren płuczący do laparoskopii, 2 szt


Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 52:Czy Zamawiający dopuści jako zamienny do opisanego w SIWZ System Zintegrowany Sali Operacyjnej oparty na najnowszej technologii przesyłu wideo w oparciu o powszechnie używaną technologię z protokołem IP z połączeniami światłowodowymi opisany poniżej:

	
	System zintegrowanych sal operacyjnych

	1
	System wyposażony w centralny medyczny komputer sterujący umożliwiający sterowanie systemem poprzez dotykowy monitor sterujący 

	2
	System oparty na platformie w technologii IP:

· Switch sieciowy 10Gbps umożliwiający dystrybucję wideo oraz danych w ramach sali operacyjnej – switch poza salą operacyjną, np. montowany pod sufitem

· przesyłanie sygnałów tym samym typem kabla światłowodowego

· Transmisja wideo bez żadnej kompresji, opóźnienie bliskie zeru

· Moduły koderów sieciowych, urządzenie medyczne zgodne z MDD 93/42/EWG, oznakowane znakiem CE, przeznaczone do praca z 10Gbps w środowisku sieciowym

· Moduły dekoderów sieciowych,  urządzenie medyczne zgodne z MDD 93/42/EWG, oznakowane znakiem CE, przeznaczone do praca z 10Gbps w środowisku sieciowym

	3
	System zintegrowanych sal operacyjnych współpracujący z systemem funkcjonującym na bloku operacyjnym w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu na poniższej zasadzie:

· Zintegrowany Sali Operacyjnej umożliwi podłączenie 4 sygnałów sygnał SD/HD-SDI lub DVI-D pochodzących z funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu.

· Zintegrowany Sali Operacyjnej udostępni sygnał DVI-D do funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu.

	4
	Uniwersalne gniazdo typu Plug nad Play do podłączania sygnałów z dowolnych zewnętrznych urządzeń np. Ramię C. 

	5
	Brak konieczności korzystania z szaf technicznych stojących w pomieszczeniu technicznym lub na sali operacyjnej

	6
	Ciągłe wyświetlanie wszystkich istotnych dla zabiegu parametrów  podłączonych do systemu urządzeń na monitorze sterującym

	7
	Możliwość wprowadzenia przez użytkowników indywidualnych profili ustawień urządzeń

	System videoroutingu

	1
	System musi umożliwiać przełączanie sygnałów wideo pochodzących z następujących źródeł:

· kamera endoskopowa 3D HD

· kamera pola operacyjnego

· kamera ogólna sali operacyjnej

	2
	System musi umożliwiać niezależny przesył sygnałów video z podłączonych do systemu źródeł  w rozdzielczości HD do następujących odbiorników:

· monitor operacyjny nr 1

· monitor operacyjny nr 2

· monitor naścienny min. 46 cali

· system archiwizacji

	3
	Podgląd przełączanych sygnałów video

	4
	Przesyłanie sygnałów w rozdzielczości full HD 1080p

	5
	Jednoczesne nagrywanie min 2 sygnałów video w rozdzielczości 1080p

	6
	Wszystkie połączenia w nowej Sali operacyjnej wykonane za pomocą światłowodu

	7
	Możliwość podłączenia do systemu sygnału DVI, SD/HD-SDI, S-VIDEO z zewnętrznego źródła

	8
	W przypadku awarii systemu istnieje możliwość dokończenia operacji - obraz z kamery endoskopowej pozostaje wyświetlony na jednym z monitorów endoskopowych

	Podłączenie do funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu systemu videoroutingu

	1
	Możliwość podłączenia sygnałów video z istniejących sal operacyjnych:

· Zintegrowany Sali Operacyjnej umożliwi podłączenie 4 sygnałów sygnał SD/HD-SDI lub DVI-D pochodzących z funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu.

· Zintegrowany Sali Operacyjnej udostępni sygnał DVI-D do funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu.

	2
	Podłączenie sygnałów video z wszystkich pięciu sal operacyjnych do pomieszczenia socjalnego – przy udostępnieniu sygnału video SD/HD-SDI lub DVI-D z sal operacyjnych z zainstalowanym systemem 

	3
	Podłączenie sygnałów video z sal pooperacyjnych do pomieszczenia socjalnego – przy udostępnieniu sygnału video SD/HD-SDI lub DVI-D z sal pooperacyjnych

	4
	Wyposażenie pomieszczenia socjalnego do odbioru wszystkich sygnałów video z nowej sali operacyjnej, istniejących sal operacyjnych, sal pooperacyjnych

	Kamera ogólna sali operacyjnej

	1
	Rozdzielczość full HD

	2
	Funkcje powiększania, panoramowania, przechylania

	3
	Przesyłanie obrazu przy pomocy światłowodu

	4
	Przesyłanie obrazu bez kompresji

	System archiwizacji

	1
	Zintegrowany Sali Operacyjnej zostanie wyposażony w System archiwizacji medycznej:

· Nagrywanie wszystkich podłączonych źródeł na wewnętrznym twardym dysku 

· Możliwość nagrywania z 2 źródeł jednocześnie  - z synchronizacją lub bez synchronizacji

· Możliwość nagrywania sygnałów z kamery endoskopowej w 3D oraz 2D

· Możliwość zapisu danych na zewnętrznych dyskach sieciowych oraz pamięci typu „pen drive” USB, dyskach sieciowych.

· Urządzenie umożliwia podgląd aktualnego widoku z rejestrowanej kamery w czasie rzeczywistym na ekranie sterującym

· Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego

· System archiwizacji musi być w pełni sterowany poprzez dedykowany do sterowania salą operacyjną ekran dotykowy

	Serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS

	1
	Zintegrowany Sali Operacyjnej zostanie wyposażony w System archiwizacji medycznej wyposażony w moduł DICOM do komunikacji z serwerem PACS


Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 53: Dot. Serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS. Prosimy o podanie wytwórcy, dostawcy oraz nazwy posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS. Prosimy również o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentu DICOM Conformance Statement systemu PACS.
Dot. Serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS

Odpowiedź – Posiadany przez Szpital system PACS to Impax 6, producent Agfa HealthCare . Dokument DICOM Conformance Statement znajduje się na stronie internetowej producenta.
Pytanie nr 54: Czy podłączenie modułów z komunikacją DICOM wiąże się z dodatkową licencją na PACS ? Kto taką licencję wystawi i jaki będzie tego koszt ?

Odpowiedź – W przypadku konieczności włączenia dodatkowych urządzeń diagnostycznych  (modalności) - aby wysyłały badania do posiadanego systemu PACS, należy zwrócić się do dostawcy systemu PACS o ofertę na koszty licencji/konfiguracji-podłączenia urządzeń po stronie systemu PACS.
Pytanie nr 55: Dot. System zintegrowanych sal operacyjnych – pkt 4. Prosimy o sprecyzowanie jakimi podłączonymi urządzeniami system musi sterować tylko przez protokół IP?
Odpowiedź – System musi sterować poprzez protokół IP insulfatorem, źródłem światła oraz dawać możliwość sterowania stołem operacyjnym, lampą operacyjną i diatermią.
Pytanie nr 56: Dot. Podłączenie do funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu systemu videoroutingu – pkt 3 i 4. Prosimy o sprecyzowanie ilości sal pooperacyjnych oraz rodzaju i ilości wyposażenia pomieszczenia socjalnego.
Odpowiedź – W szpitalu znajdują się 2 sale nadzoru okołooperacyjnego. Zamawiający wymaga możliwości wyświetlania wszystkich sygnałów dostępnych w istniejącym systemie sal zintegrowanych oraz nowej Sali operacyjnej z możliwością wyboru źródła sygnału tj. kamera endoskopowa, kamera ogólna, kamera pola operacyjnego. Zamawiający wymaga możliwość wyświetlenia minimum 8 obrazów jednocześnie, lecz nie precyzuje sposobu wykonania.
Pytanie nr 57: Dot. System videoroutingu – pkt 2. Czy w związku z tym że monitory operacyjne nr 1 i 2 będą pracowały w sterylnym środowisku Sali operacyjnej Zamawiający będzie wymagał aby były to monitory medyczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami?
Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 58: Dot. System zintegrowanych sal operacyjnych. Czy mając na uwadze jakość przesyłanego obrazy video, bezpieczeństwo przeprowadzania zabiegów i Zamawiający będzie wymagał aby transmisje wideo przeprowadzane były bez kompresji obrazu i przy opóźnieniu bliskiemu zeru?

Odpowiedź – Nie.
Pytanie nr 59: Czy w przypadku oferowania wyrobów spełniających wymagania Zamawiającego, ale objętych różną stawką podatku VAT Zamawiający zaakceptuje wpisanie w formularzu cenowym dla: ceny, stawki VAT i wartości netto/brutto wpisanie w dwóch wierszach odpowiednich wartości dla poszczególnych stawek podatkowych?
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 60:Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zadania?
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 61: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę we wzorze umowy dla Zadania nr 1 w § 2. Pkt. 1 dotyczącą terminu wykonania umowy na 6 tygodni od dnia uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji od Zamawiającego o możliwości zrealizowania dostawy?
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 62:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę we wzorze umowy dla Zadania nr 1 w § 9. Pkt. 2 ppkt. 3 na następujący zapis:

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, jak również zwłoki w wykonaniu robót instalacyjnych w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5?
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 63:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę we wzorze umowy dla Zadania nr 1 w umowy § 9. Pkt. 2 ppkt. 4 na następujący zapis:

- w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego sprzętu – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 64:Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju prac dotyczących instalacji elektrycznych na bloku operacyjnym będzie oczekiwał Zamawiający od wykonawcy w zakresie zadania nr 1?

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje wykonania wszystkich prac dotyczących instalacji elektrycznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Pytanie nr 65:Dot. SIWZ pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. W związku z faktem, iż cześć zamawianych przez Zamawiającego wyrobów nie jest klasyfikowana jako wyroby medyczne przez ich producentów czy Zamawiający dopuszcza złożenie w zadaniu nr 1 oferty zawierającej wyroby medyczne i niemedyczne? 
Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 66:

Dot. Optyka do kamery endoskopowej 3D full HD 2 szt. Pkt 5

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednego ramienia do prowadzenia optyki laparoskopowej czy dwóch?

Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z ramienia.
Pytanie nr 67:Dot. Kamera endoskopowa 3D full HD pkt 4

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie kontrolera kamery wyposażonego w wyjścia zamiast 4 x 3G SDI w 6 x HD-SDI?

Odpowiedź – Tak.
Pytanie nr 68:Dot. Serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS pkt 7

Prosimy o sprecyzowanie warunków rozbudowy pamięci szpitalnego serwera PACS do pojemności pozwalającej na archiwizację video w rozmiarze full HD.

Odpowiedź – Z uwagi na parametry posiadanego systemu PACA dla zapewnienia archiwizacji materiałów video w rozmiarze full HD, Zamawiający oczekuje nowego serwera PACS.

Serwera HP DL385 Gen 8 lub odpowiednik o minimalnych parametrach:

- procesor klasy AMD Opteron 6380 dedykowany pod daną platformę serwerową lub równoważny

- wyposażony w 2 dyski 450GB 6G SAS 10K 2,5”

- możliwość instalacji min 25 dysków,

- 64GB pamięci operacyjnej,

- 2 karty sieciowe 4-portowa PCI-Express,

- kontroler 2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS,

- kontroler 2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS,
- 2 zasilacze redundantne o mocy min. 750W każdy,

- oprogramowanie do zarządzania serwerem

- dodatkowa półka na 25 dysków

oraz 20TB dodatkowej przestrzeni dyskowej zbudowanej na dyskach 1TB 6G SAS 7,2K 2,5” rozszerzalnej do min. 40TB. 
Modyfikacja zapisów dot. systemu videoroutingu 
Dotychczasowy zapis:

„Niezależny streaming video z wszystkich pięciu sal operacyjnych”

Zmienia się na:

„Niezależny streaming video z wszystkich pięciu sal operacyjnych. Możliwość odbioru sygnałów w gabinetach lekarskich z możliwością wyboru źródła sygnału video wewnątrz Sali operacyjnej tj. kamery endoskopowej, kamery ogólnej lub kamery pola operacyjnego. Wybór źródła sygnału musi być możliwy z sal operacyjnych z gabinetów lekarskich.”
Powyższą modyfikację należy uwzględnić wypełniając tabelę w załączniku nr 1 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące. 
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
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