Załącznik nr 1B 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 3 – poz. 1 Kolumna chirurgiczna
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Kolumna chirurgiczna 

przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zawieszenie dużego zestawu aparatury chirurgicznej na półkach i doprowadzenie zasilania.

Podać dane oferowanego urządzenia:

· nazwa (model):

· producent:
	TAK
	

	1.1. 
	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się 
z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.
	TAK
	

	1.2. 
	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm.
	TAK
	

	1.3. 
	Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	1.4. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia.
	TAK
	

	1.5. 
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 

· dwutlenek węgla – 1 szt.

· sprężone powietrze – 2 szt.

· próżnia – 2 szt.

· gniazdo AirMotor – 1 szt.

b) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt.

c) bolce ekwipotencjalne – 12 szt.

d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.

e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 3 szt.
	TAK
	

	1.6. 
	Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych ściankach głowicy zasilającej: 
z lewej strony kolumny zainstalowane gniazda sprężonego powietrza i próżni, z prawej strony sprężonego powietrza, dwutlenku węgla i próżni.
	TAK
	

	1.7. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).
	TAK
	

	1.8. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	TAK
	

	1.9. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN‑ISO 32.
	TAK
	

	1.10. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.
	TAK
	

	1.11. 
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	TAK
	

	1.12. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych: 

w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór 
zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką 
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego 
(np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).

Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot
(t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	

	1.13. 
	Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance głowicy zasilającej.
	TAK
	

	1.14. 
	Kolumna wyposażona w schowek na nadmiar rur i kabli umożliwiający ukrycie wewnątrz głowicy zasilającej nadmiaru kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej).

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego katalogu producenta przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.15. 
	Kolumna wyposażona w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej do zabiegów laparoskopowych:

- lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, oraz

- lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.16. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: minimum 2 metry
	TAK
	

	1.17. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby).
	TAK
	

	1.18. 
	Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 60 cm.

Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	

	1.19. 
	Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.20. 
	Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.21. 
	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię).

Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. 

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.22. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 170 kg

Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	

	1.23. 
	Wyposażenie kolumny:

· półki – 4 szt.

· szuflada – 1 szt.

· wysuwany pulpit na klawiaturę – 1 szt.

· drążek infuzyjny – 1 szt.

· uchwyty do mocowania drążka – 2 szt.
	TAK
	

	1.24. 
	Szerokość powierzchni roboczej półek minimum 60 cm  
	TAK
	

	1.25. 
	Głębokość półek około 50 cm (±5%)
	TAK
	

	1.26. 
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	

	1.27. 
	Najwyższa półka wyposażona dodatkowo w szynę montażową z przodu półki.
	TAK
	

	1.28. 
	Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN‑EN ISO 19054 pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm
	TAK
	

	1.29. 
	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.
	TAK
	

	1.30. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	1.31. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	

	1.32. 
	Szuflada zainstalowana pod najniższą półką.
	TAK
	

	1.33. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) 
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	

	1.34. 
	Lampka oświetlająca wnętrze szuflady, zapalająca się automatycznie po jej otwarciu.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.35. 
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów.
	TAK
	

	1.36. 
	Wysuwany pulpit na klawiaturę zainstalowany pod półką drugą od dołu.
	TAK
	

	1.37. 
	Możliwość wsunięcia pulpitu pod półkę wraz z klawiaturą – prześwit pomiędzy pulpitem a półką minimum 5 cm.
	TAK
	

	1.38. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm 
z wysuwanym wieszakiem do kroplówek
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	

	1.39. 
	Uchwyty do mocowania drążka infuzyjnego do bocznej szyny montażowej przy półce zapewniające odległość drążka od boku półki minimum 20 cm.
	TAK
	


Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 3 – poz. 2 Kolumna dwuramienna anestezjologiczna i infuzyjna.
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Zestaw dwóch kolumn zasilających
zawieszonych razem na wspólnej konstrukcji podstropowej przeznaczonych do instalacji na sali operacyjnej:

a) kolumna anestezjologiczna,

b) kolumna infuzyjna. 

Podać dane oferowanego urządzenia:

· nazwa (model) k. anestezjologicznej:

· nazwa (model) k. infuzyjnej:

· producent:
	TAK
	

	1.1
	Kolumna anestezjologiczna 

umożliwiająca podnoszenie aparatu do znieczulania ogólnego.
	TAK
	

	1.2
	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się 
z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.
	TAK
	

	1.3
	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.
	TAK
	

	1.4
	Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	1.5
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia oraz uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania. 
	TAK
	

	1.6
	Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi.

Uchwyt kompatybilny z posiadanymi przez szpital aparatami do znieczulania.
	TAK
	

	1.7
	Uchwyt do aparatu do znieczulania
wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu.
	TAK
	

	1.8
	Kolumna anestezjologiczna wyposażona w system automatycznego podłączania:

- gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze i podtlenek azotu),

- odciągu gazów anestetycznych, 

- energii elektrycznej oraz 

- sieci komputerowej 

do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia aparatu z podłogi.

System kompatybilny z posiadanymi przez szpital aparatami do znieczulania.
	TAK
	

	1.9
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej kolumny anestezjologicznej zainstalowane następujące gniazda: 

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 

· tlen – 2 szt.

· sprężone powietrze – 2 szt.

· podtlenek azotu – 1 szt.

· próżnia – 2 szt.

b) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt.

c) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt.

d) bolce ekwipotencjalne – 8 szt.

e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.

f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	TAK
	

	1.10
	Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej strony. 

Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone na lewej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru podtlenku azotu na prawej.
	TAK
	

	1.11
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).
	TAK
	

	1.12
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).
	TAK
	

	1.13
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN‑ISO 32.
	TAK
	

	1.14
	Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.
	TAK
	

	1.15
	Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.
	TAK
	

	1.16
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
	TAK
	

	1.17
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych: 

w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór 
zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką 
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).

Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	

	1.18
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance kolumny.
	TAK
	

	1.19
	Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN‑EN ISO 19054 pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm
	TAK
	

	1.20
	Kolumna wyposażona w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej do zabiegów laparoskopowych:

- lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, oraz

- lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.21
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2 metry
	TAK
	

	1.22
	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby).
	TAK
	

	1.23
	Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 60 cm.

Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	

	1.24
	Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.25
	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię).

Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. 

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	1.26
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 170 kg

Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	

	1.27
	Kolumna infuzyjna umożliwiająca zawieszanie pomp infuzyjnych, ssaków i kroplówek.
	TAK
	

	1.28
	Kolumna infuzyjna zawieszona razem z kolumną anestezjologiczną na wspólnej konstrukcji podstropowej.
	TAK
	

	1.29
	Kolumna infuzyjna składająca się z głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.
	TAK
	

	1.30
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, itp.
 na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	1.31
	Na ściankach głowicy zasilającej kolumny infuzyjnej zainstalowane: 

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 

· tlen – 1 szt.

· sprężone powietrze – 1 szt.

· próżnia – 1 szt.

b) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt.

c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt.

d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.

e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	TAK
	

	1.32
	W/w gniazda takiego samego typu jak na kolumnie anestezjologicznej.
	TAK
	

	1.33
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance głowicy zasilającej.
	TAK
	

	1.34
	Zasięg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,5 metra
	TAK
	

	1.35
	Udźwig kolumny infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej kolumny): powyżej 50 kg.

Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	

	1.36
	Wyposażenie kolumny infuzyjnej:

· drążek infuzyjny – 1 szt.

· pozioma szyna montażowa 
do zawieszana ssaków – 1 szt.
	TAK
	

	1.37
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm 
z wysuwanym wieszakiem do kroplówek.  
	TAK
	

	1.38
	Szyna montażowa do zawieszania ssaków 
zawieszona na wysokości ok. 50 cm nad podłogą, z możliwością regulacji przez użytkownika.
	TAK
	


Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 3 – poz. 3 Wysięgniki sufitowe.
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	1.40. 
	Wysięgniki dla monitora LCD (2 szt.)

Mocowane do stropu na własnych zawiesiach, niezależnie od lamp operacyjnych i kamery.
	TAK
	

	1.41. 
	Zasięg wysięgników min. 2 metry
	TAK
	

	1.42. 
	Regulacja wysokości monitorów min. 60 cm
	TAK
	

	1.43. 
	Wysięgniki wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75.
	TAK
	

	1.44. 
	Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej 32” i wadze około 14 kg
	TAK
	


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową oferowanego aparatu obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport aparatu, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	3
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 
	TAK
	

	4
	Nazwa punktu/-ów serwisowego/-ych, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK. Podać
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Bezpłatne szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi przedmiotu umowy
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla przedmiotu umowy
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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