Załącznik nr 1C 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 4 – Lampa operacyjna sufitowa
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Zestaw w skład którego wchodzą:

sufitowa lampa operacyjna 

składająca się z dwóch kopuł: 

- lampy głównej,

- lampy pomocniczej (satelity),

zawieszonych razem na wspólnej osi 
wraz z ramieniem z kamerą wideo,

Podać dane oferowanej lampy:

· nazwa (model):

· producent:
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN‑EN‑60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”.

Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi. 
	TAK
	

	3. 
	Kopuły lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. 

Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.

Do oferty załączona instrukcja obsługi lampy lub zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	4. 
	Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach.

Do oferty załączona instrukcja obsługi lampy lub zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK
	

	5. 
	Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). 
	TAK
	

	6. 
	W komplecie 4 rękojeści dla każdej kopuły.
	TAK
	

	7. 
	Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły

(potwierdzenie: zdjęcie/rysunek kopuły i opis uchwytów w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	8. 
	Panele sterowania lamp umieszczone przy kopułach obu lamp, umożliwiające 

a) włączane i wyłączanie lampy, oraz 

b) elektroniczną regulację natężenia światła 

wyposażone we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła (opis funkcji panelu w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	9. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: powyżej 150 000 lux

(potwierdzenie wartości parametru Ec 
w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	10. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy głównej w zakresie od 50 % do 100 % Ec  lub większym

(potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	11. 
	Średnica pola d10 lampy głównej min. 20 cm

(potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	12. 
	Lampa zapewniająca białe światło: 

temperatura barwowa światła lamp Tc powyżej 4500 K

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	13. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 

współczynnik oddawania barw lamp Ra powyżej 90%

(potwierdzenie wartości parametru Ra w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	14. 
	Lampa główna zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od pola operacyjnego: 

pomiar głębokości oświetlenia (wg PN‑EN‑60601‑2-41) L1+L2 ≥ 100 cm

(potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	15. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy pomocniczej: ok. 100 000 lux (±20%)

(potwierdzenie wartości parametru Ec 
w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	16. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy pomocniczej w zakresie od 50 % do 100 % Ec  lub większym

(potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	17. 
	Średnica pola d10 lampy pomocniczej min. 20 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	18. 
	Lampa pomocnicza zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od pola operacyjnego: 

pomiar głębokości oświetlenia (wg PN‑EN‑60601‑2-41) L1+L2 ≥ 100 cm

(potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	19. 
	Kopuły obu lamp w kształcie koła, 
o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). 
	TAK
	

	20. 
	Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych

(potwierdzenie: zdjęcie kopuły oraz informacje w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	21. 
	Dodatkowy naścienny panel sterowania umożliwiający włączanie i wyłączanie oraz regulację natężenia światła lamp (każdej kopuły niezależnie), wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła

(funkcje opisane w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	

	22. 
	Kamera wideo zamocowana na dodatkowym (trzecim) wysięgniku na wspólnej osi z lampami operacyjnymi, wyposażona w uchwyt dla chirurga z wymiennymi rękojeściami (takimi samymi jak przy kopułach lamp) oraz w panel sterowania umożliwiający obsługę następujących funkcji:

- zoom,

- włączenie / wyłączenie funkcji automatycznej regulacji ostrości obrazu (autofocus),

- manualna regulacja ostrości obrazu,

- włączenie / wyłączenie automatycznej regulacji jasności obrazu,

- manualna regulacja jasności obrazu,

- stop klatka.
	TAK
	


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową oferowanego aparatu obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport aparatu, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	3
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 
	TAK
	

	4
	Nazwa punktu/-ów serwisowego/-ych, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK. Podać
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Bezpłatne szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi przedmiotu umowy
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla przedmiotu umowy
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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