Załącznik nr 1E 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 6 – Meble medyczne
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	Lp.
	Opis
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm
	Ilość
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	WINDA pom. 25v
	
	

	1.
	Stolik opatrunkowy. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm (+/- 5 mm). Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1200x650 mm (+/- 10 mm).
	1315x720x880 (+/-10 mm)
	2
	TAK, podać
	

	MYCIE WSTĘPNE pom. 17
	
	

	Zabudowa meblowa dolna
	
	

	2.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
	500x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	3.
	Szafka stojąca z 3 szufladami.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL. Szuflady o pełnym wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcją hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych Fronty wyposażone w uchwyt typu C.  Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/-  20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
	500x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	4.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	400x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	5.
	Szafka stojąca z 3 szufladami.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL. Szuflady o pełnym wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcją hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach.  Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty wyposażone w uchwyt typu C.  Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/-  20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
	400x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	6.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa narożnikowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	7.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
	800x600x850 
	1
	TAK, podać
	

	8.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	9.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. OH18N9. Blat wyposażony w dwie komory kwadratowe 400x400x250 mm (+/- 5 mm). Blat prosty z fartuchem na tylnej ścianie 40 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu bateria sztorcowa- 1 szt.
	2315/2615x600 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	SALA OPERACYJNA pom. 30
	
	

	10.
	Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami min. fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	740x490x960       /1370                                (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	11.
	Stolik opatrunkowy. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm (+/- 5 mm). Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1200x650 mm (+/- 10 mm).
	1315x720x880 (+/-10 mm)
	2
	TAK, podać
	

	12.
	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi min. 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Blat zagłębiony wyposażony w trzystronny fartuch. Wyrób na kółkach min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  Krawędzie korpusu pionowe i blatu wózka zaokrąglone min. R 14 mm. Wymiary blatu: 650x600 mm (+/- 10 mm).
	690x700x985 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	13.
	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Blat zagłębiony wyposażony w trzystronny fartuch. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  Krawędzie korpusu pionowe i blatu wózka zaokrąglone min. R 14 mm. Wymiary blatu: 650x600 mm (+/- 10 mm).
	690x700x985 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	14.
	Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front).  Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Górna część (front) przeszklona. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/-  20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku  min. 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x580x2000 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	15.
	Taboret do badania pacjentów. Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy min. fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	480x480x490/630 (+/-10 mm)
	4
	TAK, podać
	

	16.
	Taboret do badania pacjentów. Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska regulowana  hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa z pięcioma kółkami min.  fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	480x480x490/630 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	17.
	Wózek do worków foliowych podwójny, z pokrywami.  Wózek z dwoma uchwytami do worków foliowych min. 100l. Wózek wyposażony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. Pokrywa, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚.Podstawa z kółkami min.  fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek min. OH18N9.
	860x510x910 
	1
	TAK, podać
	

	18.
	Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności min. 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy min. fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9.Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	560x700x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	19.
	Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o pojemności min.  6L (jedna zapasowa). Termoregulator mikroprocesowy nagrzewania płyty w zakresie  0-100˚C. Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Regulacja wysokości w zakresie 1000-1140 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	560x560x1130     /1270 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	20.
	Podest operacyjny. Podest jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	500x300x250 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	MYJNIA pom. 29
	
	

	21.
	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym. Myjnia dwustanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu bateria bezdotykowa-2x, syfon - 2x, podajniki łokciowy mydła- 2 x, podajniki łokciowy płynu dezynfekcyjnego-2x.
	1600x600x1240   (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	23.
	Wózek medyczny ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.  Pod blatem umieszczona jedna szuflada na całej długości blatu. Wysokość użytkowa szuflady wynosi min. 110 mm. Szuflada na prowadnicach samodociągowych. Poniżej szafka z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie, półka regulowana. Szafka i szuflada wyposażona w zamek. Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia, umieszczone z boku wózka. Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach  min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  Krawędzie korpusu pionowe i blatu wózka zaokrąglone min. R 14 mm. Wymiary blatu: 650x450 mm (+/- 10 mm).
	690x565x985 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	KORYTARZ pom. 8
	
	

	24.
	Regał listwowy mobilny. Regał wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał wyposażony w 16 par haczyków (po 8 z każdej strony regału) służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Podstawa na czterech kółkach  min. fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia. W wyposażeniu 8 szt koszy sterylizacyjnych. Wymiar kosza 575x280x265 mm (+/- 5 mm). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	530x600x1500 (+/-10 mm)
	4
	TAK, podać
	

	KORYTARZ pom. 1
	
	

	25.
	Zestaw szaf wnękowych do zabudowy. Zestaw składający się z szafy dwuskrzydłowej o wymiarach 1200x680x2200 mm. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu listwy maskujące.
	1300x680x2200 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	26.
	Zestaw szaf wnękowych do zabudowy. Zestaw składający się z dwóch szaf dwuskrzydłowych o wymiarach 1200x680x2200 mm. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni.Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu listwy maskujące.
	2500x680x2200 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	27.
	Zestaw szaf wnękowych do zabudowy. Zestaw składający się z szafy dwuskrzydłowej o wymiarach 1000x580x2200 mm oraz szafy jednoskrzydłowej  o wymiarach 500x580x2200mm. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu listwy maskujące.
	1600x580x2200 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	28.
	Zestaw szaf wnękowych do zabudowy. Zestaw składający się z szafy dwuskrzydłowej o wymiarach 1000x680x2200 mm oraz szafy dwuskrzydłowej o wymiarach 800x680x2200mm. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu listwy maskujące.
	1800x680x2200 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	29.
	Zestaw szaf wnękowych do zabudowy. Zestaw składający się z dwóch szaf dwuskrzydłowych o wymiarach 1000x680x2200 mm oraz szafy dwuskrzydłowej o wymiarach 800x680x2200mm. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu listwy maskujące.
	2800x680x2200 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	MAGAZYN pom. 16
	
	

	30.
	Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x600x2000 (+/-10 mm)
	7
	TAK, podać
	

	31.
	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach.  Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x580x2000 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	MAGAZYN pom. 19
	
	

	32.
	Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x600x2000 
	12
	TAK, podać
	

	33.
	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach.  Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x580x2000 (+/-10 mm)
	4
	TAK, podać
	

	34.
	Stolik opatrunkowy. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm (+/- 5 mm). Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1200x650 mm (+/- 10 mm).
	1315x720x880 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	MAGAZYN pom. 18
	
	

	35.
	Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x600x2000 (+/-10 mm)
	3
	TAK, podać
	

	36.
	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach.  Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x580x2000 (+/-10 mm)
	2
	TAK, podać
	

	37.
	Szafa medyczna jednoskrzydłowa, front przeszklony. Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach.  Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek.  Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	600x580x2000 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE pom. 15
	
	

	38.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
	1200x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	39.
	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x370x600 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	40.
	Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x600x2000 
	1
	TAK, podać
	

	ŚLUZA BRUDNA pom. 2 i 6
	
	

	41.
	Wózek do worków foliowych pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych  min. 120l. Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem.  Podstawa z kółkami min.  fi 50 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek min. OH18N9.
	415x510x1050 (+/-10 mm)
	4
	TAK, podać
	

	ŚLUZA CZYSTA pom. 3 i 5
	
	

	42.
	Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał z sześcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1200x600x2000 (+/-10 mm)
	4
	TAK, podać
	

	43.
	Regał listwowy naścienny. Regał wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	H-1800 (+/-10 mm)
	4
	TAK, podać
	

	44.
	Wieszak do obuwia. Wieszak wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego. Wieszak przeznaczony do zawieszenia na ścianie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	570x280x280 (+/-10 mm)
	20
	TAK, podać
	

	KORYTARZ pom. 21
	
	

	Zabudowa meblowa dolna
	
	

	45.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	46.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	500x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	47.
	Szafka stojąca z 3 szufladami.  Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL. Szuflady o pełnym wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcją hamulca. Fronty szafki zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych Fronty wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek.  Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/-  20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	500x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	48.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	600x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	49.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. OH18N9. Blat wyposażony w komorę kwadratową 400x400x250 mm (+/- 5 mm). Blat z falą oraz fartuchem na tylnej ścianie 40 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu bateria sztorcowa- 1 szt.
	2615x600  (+/-10 mm)              
	1
	TAK, podać
	

	Zabudowa meblowa wisząca
	
	

	50.
	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x370x600 (+/-10 mm)
	2
	TAK, podać
	

	51.
	Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	600x370x600 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	WÓZKOWNIA pom. 27
	
	

	52.
	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x370x600 (+/-10 mm)
	2
	TAK, podać
	

	Pracownia histopatologiczna pom. 28
	
	

	Zabudowa meblowa dolna
	
	

	53.
	Stół roboczy. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	54.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa z wbudowaną lodówką. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
	600x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	55.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	400x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	 56.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min.  0H18N9. Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x600x850 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	57.
	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. OH18N9. Blat wyposażony w dwie komory kwadratowe 400x400x250 mm (+/ 5 mm). Blat prosty z fartuchem na tylnej ścianie 40 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. W wyposażeniu bateria sztorcowa- 1 szt.
	3000x600 (+/-10 mm)
	1
	TAK, podać
	

	Zabudowa meblowa wisząca
	
	

	58.
	Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9.  Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	1000x370x600 (+/-10 mm)
	2
	TAK, podać
	


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport mebli, naprawy oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	


Dostawa mebli medycznych w terminie do 3 tygodni od dnia uzyskania przez Wykonawcę informacji od Zamawiającego o możliwości zrealizowania dostawy. Dostawy i montaż mebli będą podzielone wg pomieszczeń i wykonywane etapowo Zamawiający będzie informował o terminie dostawy mebli do danego pomieszczenia. Przyjmuje się, że informacja zostanie przekazana w sierpniu 2014 roku (nie wcześniej niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy).

Przed przystąpieniem do realizacji Oferent musi dokonać wizji lokalnej oraz dokonać własnych pomiarów. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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