Załącznik nr 1D 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 5 – Aparat do znieczulania ogólnego
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1.
	2.
	3.
	4.

	1. 
	Zasilanie AC 230 V50 Hz, 
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie gazowe (N2O, O2  powietrze) z sieci centralnej 
	TAK
	

	3. 
	Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut
	TAK
	

	4. 
	Aparat wiszący, mocowany do kolumny, przystosowany do  zawieszana i zdejmowania w wersji kompletnej bez udziału serwisu na kolumnie i z kolumny anestezjologicznej z systemem dokowania mediów firmy Drager posiadanej przez szpital. Automatyczne podłączenie mediów (tlen, powietrze, N2O, próżnia, zasilanie elektryczne, sieć informatyczna) po zadokowaniu aparatu.

Załączyć do oferty prospekt lub rysunek techniczny oferowanego rozwiązania montażowego.
	TAK
	

	5. 
	Uchwyt do minimum 2 parowników 
	TAK
	

	6. 
	Wystawiona przez producenta deklaracja  kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. Aparat i monitor jednego producenta.
	TAK
	

	7. 
	SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
	
	

	8. 
	Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość zapamiętywania danych dotyczących przepływów oraz eksportu tych danych do zewnętrznych systemów informatycznych
	TAK
	

	10. 
	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25%
	TAK
	

	11. 
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów  300 ml/min lub mniej
	TAK
	

	12. 
	UKŁAD ODDECHOWY
	
	

	13. 
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw drenów dla dorosłych 
	TAK
	

	14. 
	Obejście tlenowe
	TAK
	

	15. 
	Możliwość stosowania układów otwartych i półotwartych
	TAK
	

	16. 
	Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
	TAK
	

	17. 
	Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l
	TAK
	

	18. 
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną.
	TAK
	

	19. 
	RESPIRATOR ANESTETYCZNY
	TAK
	

	20. 
	Respirator napędzany elektrycznie

- brak zużycia gazu napędzającego

- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach
	TAK
	

	21. 
	Tryby wentylacji
	
	

	22. 
	Tryb ręczny
	TAK
	

	23. 
	Oddech spontaniczny
	TAK
	

	24. 
	CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona
	TAK
	

	25. 
	VCV – wentylacja kontrolowana objętością
	TAK
	

	26. 
	PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem
	TAK
	

	27. 
	PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem
	TAK
	

	28. 
	SIMV
	TAK
	

	29. 
	Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow)
	TAK
	

	30. 
	Regulacje
	
	

	31. 
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)
	TAK
	

	32. 
	Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 l/min (podać zakres)
	TAK
	

	33. 
	Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1300 ml w trybie objętościowym (podać zakres)
	TAK
	

	34. 
	 PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 1 do 20 cmH2O (podać zakres)
	TAK
	

	35. 
	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) 
	TAK
	

	36. 
	Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 60% czasu wdechu (podać zakres)
	TAK
	

	37. 
	Alarmy
	
	

	38. 
	Niskiej objętości minutowej
	TAK
	

	39. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	40. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną
	TAK
	

	41. 
	Alarm braku zasilania w gazy
	TAK
	

	42. 
	Alarm Apnea
	TAK
	

	43. 
	POMIAR I OBRAZOWANIE
	
	

	44. 
	Prezentacja ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów anestetycznych – ekonometr znieczulania
	TAK
	

	45. 
	Stężenie tlenu w gazach oddechowych
	TAK
	

	46. 
	Pomiar objętości oddechu Vt
	TAK
	

	47. 
	Pomiar objętości minutowej MV
	TAK
	

	48. 
	Pomiar częstotliwości oddechowej
	TAK
	

	49. 
	Ciśnienia szczytowego
	TAK
	

	50. 
	Ciśnienia średniego
	TAK
	

	51. 
	Ciśnienia  PEEP
	TAK
	

	52. 
	Częstości oddychania
	TAK
	

	53. 
	Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania
	TAK
	

	54. 
	Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania
	TAK
	

	55. 
	Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowania środka w aparacie do znieczulania
	TAK
	

	56. 
	Paramagnetyczny pomiar tlenu bez zastosowania wymiennych czujników w aparacie do znieczulania
	TAK
	

	57. 
	Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu
	TAK
	

	58. 
	Prezentacja graficzna
	
	

	59. 
	Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu parametrów znieczulenia
	TAK
	

	60. 
	Obrazowanie na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu krzywej ciśnienia w drogach oddechowych
	TAK
	

	61. 
	Obrazowanie na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu pętli oddechowej ciśnienie/objętość
	TAK
	

	62. 
	Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin 
	TAK
	

	63. 
	Inne
	
	

	64. 
	Komunikacja z całym systemem w języku polskim
	TAK
	

	65. 
	Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny
	TAK
	

	66. 
	W komplecie jednorazowe, zamknięte wkłady na wydzieliny do ssaka z zabezpieczeniem przelewowym min. 25 sztuk z drenem o długości min. 2 m
	TAK
	

	67. 
	MONITOR PACJENTA
	
	

	68. 
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	

	69. 
	Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone miedzy monitorami bez udziału serwisu. Moduły w pełni obsługiwane poprzez monitor. Nie dopuszcza się osobnych, niezależnych urządzeń innych producentów podłączanych do monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów.
	TAK
	

	70. 
	System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu 
	TAK
	

	71. 
	Monitor z możliwością nadzorowania pełnego zakresu pacjentów: noworodków, dzieci i dorosłych.
	TAK
	

	72. 
	Kompatybilność z monitorami systemu Infinity Delta XL posiadanymi przez szpital na  bloku operacyjnym. Kompatybilność modułów, przewodów, czujników, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską.
	TAK
	

	73. 
	System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez kartę pamięci oraz sieć przesyłu danych
	TAK
	

	74. 
	Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. 
	TAK
	

	75. 
	Monitor z wbudowanym ekranem min. 12” mocowany na stacji dokującej z multiplikatorem portów pozwalającej na szybkie odłącznie/przyłączenie monitora bez odczepiania przewodów zasilających, sieciowych, ekranu kopiującego, drukarki.  
	TAK
	

	76. 
	Typ ekranu kolorowy LCD TFT
	TAK
	

	77. 
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim
	TAK
	

	78. 
	Zasilanie monitora 230/50Hz
	TAK
	

	79. 
	EKG
	TAK
	

	80. 
	Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy)
	TAK
	

	81. 
	Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych
	TAK
	

	82. 
	Analiza częstości akcji serca i arytmii.
	TAK
	

	83. 
	Jednoczesna analiza odchylenia ST minimum w 3 odprowadzeniach. 
	TAK
	

	84. 
	Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika
	TAK
	

	85. 
	W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod
	TAK
	

	86. 
	Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod 
	TAK
	

	87. 
	ODDECH
	TAK
	

	88. 
	Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu
	TAK
	

	89. 
	Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym
	TAK
	

	90. 
	SATURACJA (SPO2)
	TAK
	

	91. 
	W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec
	TAK
	

	92. 
	NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	TAK
	

	93. 
	W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych
	TAK
	

	94. 
	POMIAR TEMPERATURY 
	TAK
	

	95. 
	Pomiar wartości dwóch temperatur oraz prezentacja różnicy temperatur
	TAK
	

	96. 
	Czujniki temperatur: powierzchniowy oraz rektalny
	TAK
	

	97. 
	Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1  ° C lub lepsza
	TAK
	

	98. 
	INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	TAK
	

	99. 
	Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe
	TAK
	

	100. 
	Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień
	TAK
	

	101. 
	POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy
	TAK
	

	102. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany 
	TAK
	

	103. 
	POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI 
	TAK
	

	104. 
	Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełni funkcji
	TAK
	

	105. 
	POMIAR CO metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza - możliwość rozbudowy
	TAK
	

	106. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji  z prezentacją objętości pozanaczyniowego płynu płucnego.
	TAK
	

	107. 
	KALKULATOR DAWEK LEKÓW
	TAK
	

	108. 
	ALARMY
	TAK
	

	109. 
	Alarmy min. na 3 poziomach ważności
	TAK
	

	110. 
	TRENDY
	TAK
	

	111. 
	24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów
	TAK
	

	112. 
	Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza 
	TAK
	

	113. 
	PRACA W SIECI
	
	

	114. 
	Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych
	TAK
	

	115. 
	Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach
	TAK
	

	116. 
	Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.
	TAK
	

	117. 
	System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską
	TAK
	

	118. 
	System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala 
	TAK
	


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową oferowanego aparatu obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport aparatu, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	3
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 
	TAK
	

	4
	Nazwa punktu/-ów serwisowego/-ych, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK. Podać
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Bezpłatne szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi aparatu
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla aparatu
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej

PAGE  

