Załącznik nr 1A 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia:  Zadanie nr 2 – Stół operacyjny z wymiennym blatem
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  
	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Kolumna stołu nie używana, rok produkcji nie starszy niż 2010
	TAK
	

	2
	Blat fabrycznie nowy, rok produkcji 2014
	TAK
	

	3
	Kolumna stołu oraz oferowany blat w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem stołów Alphamaquet 1150 (posiadanym przez Zamawiającego transporterem blatów).
	TAK
	

	4
	Deklaracja zgodności CE, wyrób zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	TAK
	

	5
	Napęd stołu elektromechaniczny
	TAK
	

	6
	Kolumna stołu mobilna.
	TAK
	

	7
	Akustyczna informacja o:

· Niskim stanie naładowania baterii

· Rozładowanych bateriach

· Osiągnięciu końcowej pozycji ruchu segmentu blatu stołu

· Niepoprawnym montażu blatu na kolumnie stołu

· Osiągnięciu pozycji „0”

· Możliwej kolizji elementów blatu z kolumną

Poszczególne dźwięki informujące o powyższych zdarzeniach możliwe do rozróżnienia (inna modulacja, pauzy, dźwięki długie i krótkie itp.)
	TAK
	

	8
	Mobilna Kolumna stołu operacyjnego, nośność min 220 kg. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	9
	Możliwość sterowania ruchami kolumny:
za pomocą:

· pilota (przewodowego lub bezprzewodowego),

· panelu umieszczonego na kolumnie,

· ekranu dotykowego systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	

	10
	Blat w konfiguracji:

· podgłówek z podwójną regulacją manualną (dwie osie obrotu, możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podgłówka względem blatu stołu bez przesuwu wzdłużnego). Podgłówek bez bocznych szyn akcesoryjnych wyposażony w zaczep do powieszenia pilota na dłuższej krawędzi podgłówka.

· płyta plecowa górna o długości ok 300 mm, 

· płyta plecowa dolna, 

· płyta siedzeniowa, 

· podnóżek czterosegmentowy z możliwością odwiedzenia na boki 
	TAK
	

	11
	Długość stołu w powyższej konfiguracji: 2200-2300 mm
	TAK
	

	12
	Środkowa część blatu bez poprzecznych elementów stalowych wolna dla radioskopii i ramienia C, przezierna w środkowej części min. 40 cm,
	TAK
	

	13
	Segmenty i materace demontowalne (bez narzędzi) łatwe do czyszczenia i dezynfekcji,
	TAK
	

	14
	Blat wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalane ultradźwiękami; antystatyczne; grubość 80 mm, o właściwościach przeciwodleżynowych; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; z funkcją „pamięci kształtu” wpływającą pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu.
	TAK
	

	15
	Ruchy blatu z łagodnym startem - bez drgań
	TAK
	

	16
	Rama blatu stołu wykonana w całości z metalu nierdzewnego.
	TAK
	

	17
	Funkcje regulowane manualnie:

· Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka góra dół  +49˚/+90˚ 

· Pozycja płyt plecowej górnej względem płyty plecowej dolnej w zakresie -60˚/+90˚

· Regulacja kąta pomiędzy segmentem udowym a podudzia podnóżka w zakresie min. -90˚/+90˚

· Odwiedzenie na bok podnóżków 
	TAK
	

	18
	Funkcje regulowane pilotem sterującym:

· Wysokość blatu w zakresie 690mm-1180mm +/-5mm  (wysokość mierzona bez materacy)

· Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 40˚

· Regulacja przechyłów bocznych w zakresie 25˚ w obie strony

· Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie -60 °/+70°

· Regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie +/-90˚; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna.

· Przesuw wzdłużny blatu w zakresie 320 mm

· Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. 

· Pozycja flex/reflex

· Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu
	TAK
	

	19
	Blat wyposażony w system rozpoznający podłączone elementy blatu zapewniający ich bezpieczne użytkowanie (ostrzegający np. o możliwości kolizji pomiędzy nimi).
	TAK
	

	20
	Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji.
	TAK
	

	21
	Całkowita szerokość blatu: 

· bez szyn bocznych 540 mm

· z szynami bocznymi: 580 mm
	TAK
	

	22
	Dostępne inne typy/rodzaje wymiennych blatów dedykowane do specyficznych rodzajów chirurgii (min.):

· Ginekologiczny

· Pediatryczny

· Okulistyczno-laryngologiczny

· Naczyniowy (tzw. pływający) z włókien węglowych

· Ortopedyczny ze zintegrowaną przystawką ortopedyczną
Blaty do innych rodzajów procedur o wyraźnie innej konstrukcji i parametrach technicznych, ilości segmentów, zakresach ruchów niż blat ogólnochirurgiczny (nie oferować)
	TAK
	

	23
	Pilot sterujący, przewodowy 
	TAK
	

	24
	Anestezjologiczna podpora ręki na przegubie kulowym – 2 sztuki
	TAK
	

	25
	Zaciski uniwersalne z możliwością regulacji kąta mocowania akcesoriów – 1 sztuki
	TAK
	

	26
	Ekran anestezjologiczny z regulacja wysokości i szerokości ramienia z uchwytem mocującym – 1 sztuka
	TAK
	

	27
	Wieszak na kroplówki – 1 sztuka

	TAK
	

	28
	Pas pacjenta – 1 sztuka 
	TAK
	


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową oferowanego aparatu obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport aparatu, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	3
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 
	TAK
	

	4
	Nazwa punktu/-ów serwisowego/-ych, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK. Podać
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Bezpłatne szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi przedmiotu umowy
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla przedmiotu umowy
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego aparatu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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