

Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia:   Dostawa serwera plików NAS oraz 6 dysków twardych do tego serwera

Dostawa kompletnego serwera NAS z dyskami HDD do zamontowania w szafie RACK 19” o poniższych parametrach:
1. Zgodność z VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V
2. Wsparcie dla systemu Microsoft Windows: integracja z domeną usługi ADS w systemie
3. Obudowa: 
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie rack 19”, dostarczona wraz z szynami montażowymi;
4. Procesor:
· Architektura procesora: minimum 2 rdzenie;
· Częstotliwość procesora: minimum 3GHz;
· Chłodzenie: pasywne chłodzenie procesora;
5. Pamięć RAM: 2GB DDR3 ECC (rozszerzalna do minimum 6GB)
6. Interfejsy sieciowe: minimum 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet
7. Interfejsy sieciowe - opcje: minimum 2 x 10GbE
8. Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)
9. Dyski twarde:
· Ilość dysków: minimum 10 x 3,5" SATA2 lub 10 x 2,5” SATA2 HDD/SSD
· Zainstalowane dyski: minimum 6szt. po 3TB pojemności każdy; dyski powinny być na liście dysków zalecanych przez producenta serwera NAS
· Obsługa dysków w trybie hot swap
10. Dostępne tryby RAID: 0, 1, 5, 5+spare, 6, 10, JBOD
11. Obsługiwane systemy plików: EXT4, EXT3, FAT, NTFS
12. Możliwość udostępniania plików:
· Minimalna liczba kont użytkowników : 4096
· Minimalna liczba grup : 512
· Minimalna liczba folderów współdzielonych : 512
· Minimalna liczba jednoczesnych połączeń CIFS/AFP/FTP : 1024Df
13. Rozwiązania do kopii zapasowych:
· Sieciowa kopia zapasowa
· Lokalna kopia zapasowa
· Kopia zapasowa komputera osobistego
· Synchronizacja folderów współdzielonych — minimalna liczba zadań : 16
· Kopia zapasowa konfiguracji
14. Bezpieczeństwo:
· FTP przez SSL/TLS
· Automatyczne blokowanie adresów IP
· Zapora sieciowa
· Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy użyciu protokołu Rsync
· Połączenie HTTPS
15. Zarządzanie:
· Automatyczna aktualizacja DSM
· Grupa administratorów
· Powiadomienia „push” — MSN/Skype/urządzenia mobilne
· Powiadomienia e-mail/SMS
· Dowolny przydział przestrzeni dyskowej dla użytkowników
· Obsługa serwera Syslog
· Obsługa DDNS
· Obsługa IPv6
· Obsługa VLAN
· PPPoE
· Punkt dostępowy
· Monitor zasobów
· Menedżer połączeń
· Zarządzanie UPS
· Zaplanowane włączenie/wyłączenie
· Niestandardowe porty HTTP/HTTPS interfejsu zarządzania
16. Złącza zewnętrzne: minimum port USB 2.0 X 4, port jednostki rozszerzającej X 2
17. Poziom hałasu: maksimum 42dB
18. Zarządzanie za pośrednictwem strony www: polski interfejs użytkownika
19. Gwarancja: minimum 3 lata
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