Załącznik nr 1 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
i instalacjami polegająca na „Dostawie, montażu i uruchomieniu systemu zintegrowanych sal operacyjnych 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	System zintegrowanych sal operacyjnych

	1
	system wyposażony w centralny medyczny komputer sterujący umożliwiający sterowanie systemem poprzez dotykowy monitor sterujący 
	Tak. Podać
	

	2
	możliwość sterowania bezpośrednio lub przez dedykowane interfejsy urządzeniami:
- kamerą endoskopową
- źródłem światła
- insuflatorem
- stołem operacyjnym
- systemem archiwizacji
- systemem przesyłania obrazów
- kamerą ogólną sali operacyjnej
	Tak. Podać
	

	3
	system zintegrowanych sal operacyjnych współpracujący z systemem funkcjonującym na bloku operacyjnym w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu
	Tak. Podać
	

	4
	sterowanie podłączonymi urządzeniami tylko poprzez protokół IP, insuflatorem, źródłem światła oraz możliwość sterowania stołem operacyjnym, lampą operacyjną oraz diatermią 
	Tak. Podać
	

	5
	podłączanie nowych urządzeń np. diatermii, stołu operacyjnego itp. metodą Plug nad Play
	Tak. Podać
	

	6
	brak konieczności korzystania z szaf technicznych stojących w pomieszczeniu technicznym lub na sali operacyjnej
	Tak. Podać
	

	7
	ciągłe wyświetlanie wszystkich istotnych dla zabiegu parametrów  podłączonych do systemu urządzeń na monitorze sterującym
	Tak. Podać
	

	8
	możliwość wprowadzenia przez użytkowników indywidualnych profili ustawień urządzeń
	Tak. Podać
	

	9
	możliwość oznaczania przez personel sali operacyjnej czasu zakończenia kolejnych etapów operacji
	Tak. Podać
	

	10
	możliwość wyświetlania obrazów pobranych z systemu PACS na monitorach operacyjnych i monitorze naściennym
	Tak. Podać
	

	System videoroutingu

	11
	system musi umożliwiać przełączanie sygnałów wideo pochodzących z następujących źródeł:
- kamera endoskopowa 3D HD
- kamera pola operacyjnego
- kamera ogólna sali operacyjnej
	Tak. Podać
	

	12
	system musi umożliwiać niezależny przesył sygnałów video z podłączonych do systemu źródeł  w rozdzielczości HD do następujących odbiorników:
- monitor operacyjny nr 1
- monitor operacyjny nr 2
- monitor naścienny min. 46 cali
- system archiwizacji
	Tak. Podać
	

	13
	podgląd przełączanych sygnałów video
	Tak. Podać
	

	14
	przesyłanie sygnałów w rozdzielczości full HD 1080p
	Tak. Podać
	

	15
	jednoczesne nagrywanie obrazów z min 4 wejść w rozdzielczości 1920 x 1080
	Tak. Podać
	

	16
	jednoczesne nagrywanie min 2 sygnałów video w rozdzielczości 1080p
	Tak. Podać
	

	17
	Niezależny streaming video z wszystkich pięciu sal operacyjnych. Możliwość odbioru sygnałów w gabinetach lekarskich z możliwością wyboru źródła sygnału video wewnątrz sali operacyjnej tj. kamery endoskopowej, kamery ogólnej lub kamery pola operacyjnego. Wybór źródła sygnału jest możliwy z sal operacyjnych z gabinetów lekarskich.”


	Tak. Podać
	

	18
	połączenie systemu videoroutingu z istniejącymi salami operacyjnymi
	Tak. Podać
	

	19
	możliwość jednoczesnego podglądu wszystkich źródeł sygnału 
	Tak. Podać
	

	20
	możliwość funkcji PIP i Quad Split
	Tak. Podać
	

	21
	medyczny monitor sterujący min 21 cali wraz z wbudowanym komputerem, procesor min. czterordzeniowy min. 2,66 GHz, pamięć RAM min. 4GB, dysk HDD min. 120 GB SSD
	Tak. Podać
	

	22
	wszystkie połączenia w nowej sali operacyjnej muszą być wykonane tylko za pomocą sieci komputerowej (okablowanie min. kat. 6A) oraz standardu 3G-SDI 
	Tak. Podać
	

	23
	możliwość podłączenia do systemu sygnału SDI z zewnętrznego źródła
	Tak. Podać
	

	24
	w przypadku awarii systemu istnieje możliwość dokończenia operacji - obraz z kamery endoskopowej pozostaje wyświetlony na jednym z monitorów endoskopowych
	Tak. Podać
	

	25
	możliwość zablokowania streamingu video poza salę operacyjną przez personel sali operacyjnej
	Tak. Podać
	

	26
	odbiór streamingu video poprzez sieć LAN tylko dla autoryzowanych użytkowników
	Tak. Podać
	

	Podłączenie do funkcjonującego w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu systemu videoroutingu

	27
	możliwość podłączenia sygnałów video z istniejących sal operacyjnych
	Tak. Podać
	

	28
	podłączenie sygnałów video z wszystkich pięciu sal operacyjnych do pomieszczenia socjalnego
	Tak. Podać
	

	29
	podłączenie sygnałów video z sal nadzoru okołooperacyjnego do pomieszczenia socjalnego
	Tak. Podać
	

	30
	wyposażenie pomieszczenia socjalnego do odbioru wszystkich sygnałów video z nowej sali operacyjnej, istniejących sal operacyjnych, sal nadzoru okołooperacyjnego
	Tak. Podać
	

	Kamera ogólna sali operacyjnej

	31
	rozdzielczość full HD
	Tak. Podać
	

	32
	funkcje powiększania, panoramowania, przechylania
	Tak. Podać
	

	33
	przesyłanie obrazu poprzez sieć komputerową
	Tak. Podać
	

	34
	kompresja H.264
	Tak. Podać
	

	System archiwizacji

	35
	wprowadzanie danych pacjenta poprzez ekran dotykowy
	Tak. Podać
	

	36
	zapis obrazów na urządzeniach USB w formacie BMP
	Tak. Podać
	

	37
	zapis filmów na urządzeniach USB w formacie mpeg4
	Tak. Podać
	

	38
	możliwość wysyłania obrazów i filmów do szpitalnego systemu PACS
	Tak. Podać
	

	39
	możliwość wprowadzania znaczników podczas nagrywania
	Tak. Podać
	

	40
	sterowanie zapisem obrazów i filmów bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej
	Tak. Podać
	

	Serwer do komunikacji ze szpitalnym serwerem PACS

	41
	serwer połączony z systemem videoroutingu, systemem videoroutungu funkcjonującym w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu oraz systemem archiwizacji
	Tak. Podać
	

	42
	minimalne parametry serwera: procesor min. dwurdzeniowy min. 2 GHz, dysk HDD min. 500 GB, pamięc RAM min 4 GB, karta sieciowa min. 1 Gb/s
	Tak. Podać
	

	43
	interfejsy DICOM: DICOM Worklist, DICOM Send
	Tak. Podać
	

	44
	Instalacja serwera w pomieszczeniu serwerowni Pracowni Diagnostyki Obrazowej
	Tak. Podać
	

	45
	ułożenie światłowodu pomiędzy nową salą operacyjną, a pomieszczeniem serwerowni Pracowni Diagnostyki Obrazowej
	Tak. Podać
	

	46
	rozbudowa pamięci szpitalnego serwera PACS do pojemności pozwalającej na archiwizację video w rozmiarze full HD

Zamawiający oczekuje nowego serwera PACS klasy HP DL385 Gen 8 lub odpowiednik o minimalnych parametrach:

- procesor klasy AMD Opteron 6380 dedykowany pod daną platformę serwerową lub równoważny

- wyposażony w 2 dyski 450GB 6G SAS 10K 2,5”

- możliwość instalacji min 25 dysków,

- 64GB pamięci operacyjnej,

- 2 karty sieciowe 4-portowa PCI-Express,

- kontroler 2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS,

- kontroler 2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS,

- 2 zasilacze redundantne o mocy min. 750W każdy,

- oprogramowanie do zarządzania serwerem

- dodatkowa półka na 25 dysków

oraz 20TB dodatkowej przestrzeni dyskowej zbudowanej na dyskach 1TB 6G SAS 7,2K 2,5” rozszerzalnej do min. 40TB.
	Tak. Podać
	


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową oferowanego aparatu obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport aparatu, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	3
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 
	TAK
	

	4
	Nazwa punktu/-ów serwisowego/-ych, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK. Podać
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Bezpłatne szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi aparatury
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla aparatury
	TAK
	


Do wykonanych instalacji Wykonawca dostarczy przy odbiorze robót instalacyjnych projekt powykonawczy, podpisany przez uprawnione osoby.

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego sprzętu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

                                                                                                         ………………..
                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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