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	Lp.
	Funkcja/ parametr
	
	

	
	Urządzenie do fakoemulsyfikacji 
	
	

	1
	Konsola aparatu (zintegrowany automatyczny statyw do kroplówki oraz taca)
	Tak
	

	2
	Zakres regulacji podciśnienia min 0-650 mmHg
	Tak
	

	
	
	
	

	3
	Sensor irygacji – sygnalizacja braku płynu w butelce
	Tak
	

	4
	Usuwanie zaćmy przy wykorzystaniu emulsyfikacji płynowej
	Tak
	

	5
	Napęd pneumatyczny noża do witrektomii – ilość cięć min. 2400 cięć / min
	Tak
	

	6
	Przełącznik nożny
	Tak
	

	7
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
	Tak
	

	8
	Urządzenie do wyświetlania parametrów pracy na monitorze
	Tak
	

	9
	Pokrowiec i instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	10
	Głowica do fakoemulsyfikacji z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowy
	Tak
	

	11
	Ilość głowic min. 4 szt.
	Tak
	

	12
	Pęseta diatermiczna stalowa , prosta min 2 szt.
	Tak
	

	13
	Przewód do diatermii wielokrotnego użytku min. 2 szt.
	Tak
	

	14
	Końcówki do irygacji – aspiracji, bimanualne min. 6 szt.
	Tak
	

	15
	Kluczyk do odkręcania tipów – metalowy min. 6 szt.
	Tak
	



