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	Lp.
	Funkcja/ parametr
	
	

	
	Irygacja - aspiracja
	
	

	1
	Pompa perystaltyczna oraz pompa venturiego wbudowane w konsolę aparatu
	Tak
	

	2
	Pompa perystaltyczna:
· Zakres regulacji parametrów podciśnienia min.  0-600 mmHg
	Tak
	

	
	· Zakres regulacji przepływu min. 1 – 50 ml/min
Pompa Venturiego:
· Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. od 0 do 600 mmHg, min. Zmiana podciśnienia co 5 mmHg, 
	
	

	3
	Przepływ zwrotny – reflux możliwością aktywowania limitu
	Tak
	

	4
	Kaseta pompy perystaltycznej na rolkach pompy z kompletem drenów
	Tak
	

	5
	Możliwość przełączenia między pompą perystaltyczną a venturi zrealizowana za pomocą panelu głównego lub pilota lub sterownika nożnego na każdym etapie zabiegu oraz dla każdego programu (fako, irygacja/aspiracja, witrektomia)  
	Tak
	

	6
	Zamknięty system płynowy z możliwością podpięcia zewnętrznego pojemnika na zlewki.
	Tak
	

	7
	Tryb override – polegający na: po osiągnięciu maksymalnego, ustawionego podciśnienia, urządzenie wytwarza jeszcze wyższe podciśnienie o ustalonej uprzednio wartości (do min. 600 mmHg)
	Tak
	

	8
	Pompa typu venturi wbudowana w konsolę aparatu  
	Tak
	

	9
	Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy venturi
	Tak
	

	10
	Kaseta współpracująca jednocześnie z oboma typami pomp – perystaltyczną oraz venturi
	Tak
	

	11
	Kasety do urządzenia dostępne w wersji jednorazowej  oraz  wielokrotnego użytku (sterylizowalne).
	Tak
	

	
	Fakoemulsyfikacja
	
	

	12
	Głowica fako z min.6 kryształowym elementem piezoelektrycznym
	Tak
	

	13
	Głowica do fako wykonana z tytanu
	Tak
	

	14
	Praca głowicy w trybie BURST, PULSE, CMP i inne
	
	

	15
	Jednoczesne, liniowe sterowanie trybu pracy głowic oraz mocą ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego
	Tak
	

	
	Funkcjonalność
	
	

	16
	Bezpośrednie sterowanie z panelu trybem oraz parametrami pracy urządzenia 
	Tak
	

	17
	Możliwość indywidualnego zaprogramowania    parametrów zabiegu oraz zachowania sterownika nożnego dla wielu (50) operatorów
	Tak
	

	
	Witrektomia
	Tak
	

	18
	Witrektom z napędem pneumatycznym
	Tak
	

	19
	Głowica noża z napędem elektrycznym z możliwością sterylizacji
	Tak
	

	20
	Witrektom elektryczny o prędkości min. 1200 cięć/min
	Tak
	

	21
	Noże do witrektomii o średnicy 0,6 mm – 0,9 mm(20G-23G)
	Tak
	

	22
	Witrektomia przednia zintegrowana z urządzeniem
	Tak
	

	23
	Ilość cięć na minutę dla witrektomu pneumatycznego min. 3000 na minutę
	Tak
	

	24
	Podwójne oświetlenie metalhalidowe o płynnej regulacji intensywności oświetlenia.
	Tak
	

	25
	Funkcja iniekcji oleju silikonowego z liniową kontrolą ciśnienia.
	Tak
	

	26
	Funkcja ekstrakcji płynów lepkich z liniową kontrolą podciśnienia
	Tak
	

	27
	Możliwość równoczesnego aktywnego odsysania dekaliny i iniekcji oleju silikonowego
	Tak
	

	28
	Funkcja wymiany ciecz/powietrze
	Tak
	

	29
	Możliwość zaprogramowania ciśnienia powietrza w zakresie min. 1-120 mm Hg
	Tak
	

	30
	Jednoczesne, liniowe sterowanie wielkością aspiracji oraz szybkością cięcia witrektomu za pomocą sterownika nożnego
	Tak
	

	31
	Źródło światła laserowego o długości fali 532, umożliwiające współpracęz endosondami 20G,23G lub 25G
	
	

	
	Diatermia
	
	

	32
	Sterowanie z przełącznika nożnego
	Tak
	

	33
	Płynne programowanie w zakresie 0-100%
	Tak
	

	34
	Opcja stałej lub liniowej koagulacji
	Tak
	

	35
	Możliwość stosowania wielorazowych końcówek do endodiatermii (20G - 25G) 
	Tak
	

	
	Inne
	
	

	36
	Dokumentacja w języku polskim i angielskim
	Tak
	

	37
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych
	Tak
	

	38
	Przewodowy podświetlany pilot zdalnego sterowania
	Tak
	

	39
	Zintegrowany statyw kroplówki
	Tak
	

	40
	Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki. 
	Tak
	

	41
	Programowany dwuliniowy sterownik nożny
	Tak
	

	42
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości i możliwości ustawienia z dwóch stron urządzenia
	Tak
	

	43
	Zintegrowana podstawa jezdna
	Tak
	

	44
	Zasilanie 220-240 / 50-60 Hz
	Tak
	

	45
	Głowica do  fakoemulsyfikatora w ilośći min. 6szt.
	Tak
	

	46
	Zestaw końcówek do  irygacji- aspiracji bimanualnej min 6kpl.
	Tak
	

	47
	Witrektom elektryczny 2kpl. (tj kabel i witrektom)
	Tak
	

	48
	Przewody do diatermii 3kpl.
	Tak
	

	49
	Końcówki robocze do endodiatermii 23G (2szt.), 20G (1szt.) 25G (1szt.)
	Tak
	

	50
	Pęsety do diatermii powierzchniowe 3szt.
	Tak
	

	51
	Pęsety do kapsuloreksji diametrycznej 3szt.
	Tak
	

	
	
	
	



