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Szpital Kołobrzeg- Etap I-Przedmiar.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebudowa pomieszcze ń na potrzeby centralnej sterylizatorni

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

17.97+1.50+18.54+3.60+49.92+3.07+3.79+25.76 m2 124.15
RAZEM 124.15

2
d.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.1 m2 124.15
RAZEM 124.15

3
d.1.

1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

(6.09+10.80+1.30+2.80+0.90+6.80+2.97+6.80+6.70+2.15+8.15)*1.20 m2 66.55
RAZEM 66.55

4
d.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(6.09+10.80+1.30+2.80+0.90+6.80+2.97+6.80+6.70+2.15+8.15)*1.72+(1.80*
3.40)*2*2.92

m2 131.13

RAZEM 131.13
5

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.70*3.00+2.30*1.70*2 m2 12.92
RAZEM 12.92

6
d.1.

1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7
d.1.

1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

(2.20+1.55+0.90+1.70)*2.92 m2 18.54
RAZEM 18.54

8
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(0.20+0.60+0.35)*0.25 m3 0.29
RAZEM 0.29

9
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.00*1.00*0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km wraz z opłatą za składowanie na wysypisku

m3

(poz.1*0.02+poz.2*0.01+poz.3*0.03+poz.4*0.03+poz.7*0.15+poz.9*0.15+
poz.8)*1.15

m3 14.68

RAZEM 14.68
11

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie wykładziny PCW samochodami samowyładowczymi na odległość
15 km wraz z opłatą za utylizację

m3

poz.4*0.010 m3 1.31
RAZEM 1.31

12
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
+ kalk.włas-
na

Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

1.2 Roboty murarskie
13

d.1.
2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2.00*1.00*0.25*2 m3 1.00
(2.40+2.40)*3.00*0.38*2 m3 10.94
0.80*2.00*0.25 m3 0.40
(1.15+0.90)*3.00*0.38 m3 2.34
(2.00*1.00)*2*0.12 m3 0.48
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Szpital Kołobrzeg- Etap I-Przedmiar.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.10*2)*3.00*0.12-(2.00*1.00)*2*0.12                         m3 1.03
(6.00+3.60+0.40)*3.00*0.12 m3 3.60
(2.90+3.50+2.20)*3.00*0.12-(2.00*1.00)*2*0.12 m3 2.62
2.60*3.00*0.12 m3 0.94
(0.70+2.40+0.65+0.32)*3.00*0.38 m3 4.64

RAZEM 27.99
14

d.1.
2

KNR-W 2-02
0132-05
+ kalk.włas-
na

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych kpl

8 kpl 8
RAZEM 8

15
d.1.

2

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla
belek

m3

1.90*0.30*0.12 m3 0.07
RAZEM 0.07

1.3 Tynkowanie
16

d.1.
3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.1 m2 124.15
RAZEM 124.15

17
d.1.

3

KNR-W 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

poz.4+[(2.00*1.00)*2+(2.40+2.40)*3.00*2+0.80*2.00+(1.15+0.90)*3.00+(2.00*
1.00)*2+(2.10*2)*3.00+(6.00+3.60+0.40)*3.00+(2.90+3.50+2.20)*3.00+2.60*
3.00+(0.70+2.40+0.65+0.32)*3.00]*2-(2.00*1.00)*4

m2 389.05

RAZEM 389.05
18

d.1.
3

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

(2.10+2.10+1.00)*2*8+(1.00*3)*2 +(3.00*2+1.70)*2 +(1.30+2.10)*2 m 111.40
RAZEM 111.40

19
d.1.

3

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

poz.18 m 111.40
RAZEM 111.40

1.4 Wykładanie ścian
20

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.21+538.5 m2 572.11
RAZEM 572.11

21
d.1.

4
kalk. własna

Okładzina ścienna z wykładziny pcv m2

(1.38*2+2.26*2)*3.00-2.00*1.00 m2 19.84
(1.22+2.26+1.51+1.30+0.30)*3.00-(2.00*1.00)*3 m2 13.77

RAZEM 33.61
22

d.1.
4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.21 m2 33.61
RAZEM 33.61

1.5 Kładzenie podłóg
23

d.1.
5

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

poz.2 m2 124.15
RAZEM 124.15

24
d.1.

5

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

poz.23 m2 124.15
RAZEM 124.15

25
d.1.

5

KNR-W 2-02
1123-02
+ kalk.włas-
na

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna z wywinięciem na-
ściany

m2

poz.24*1.10 m2 136.57
RAZEM 136.57
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26

d.1.
5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.25 m2 136.57
RAZEM 136.57

1.6 Roboty malarskie
27

d.1.
6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.17 m2 389.05
RAZEM 389.05

28
d.1.

6

KNR-W 2-02
1510-03
+ kalk.włas-
na

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.kolo-
rowa

m2

poz.27 m2 389.05
RAZEM 389.05

29
d.1.

6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.16 m2 124.15
RAZEM 124.15

30
d.1.

6

KNR-W 2-02
1510-03
+ kalk.włas-
na

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.biała m2

poz.29 m2 124.15
RAZEM 124.15

1.7 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
31

d.1.
7

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2 EI 60 nieotwieralne

m2

<O1>2.30*1.70*2 m2 7.82
RAZEM 7.82

32
d.1.

7

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

<O2>1.00*1.00*2 m2 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1.

7

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

34
d.1.

7

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

35
d.1.

7

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
z HPL

m2

<D1> 1.20*2.05*2 m2 4.92
<D2> 1.10*2.05*2 m2 4.51
<D4>1.00*2.05 m2 2.05
<D5>1.00*2.05*3 m2 6.15

RAZEM 17.63
36

d.1.
7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<D3>2.00*1.10 m2 2.20
RAZEM 2.20

37
d.1.

7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych EI30+EI60 szkło P4 i P2 z kompletem okuć m2

<D7>1.70*3.00 m2 5.10
RAZEM 5.10

38
d.1.

7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szkło P4 z kompletem okuć m2

<D6>2.00*2.05 m2 4.10
RAZEM 4.10

39
d.1.

7
kalk. własna

Montaż markiz sterowanych elektrycznie kpl
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2 kpl 2

RAZEM 2
1.8 Instalowanie ścianek działowych
40

d.1.
8

kalk. własna
Dostawa i montaż ścienek HPL wraz z drzwiami m2

(1.38+1.12)*2.00 m2 5.00
RAZEM 5.00

1.9 Instalowanie zabudowanych mebli
41

d.1.
9

kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z PT kpl

1 kpl 1
RAZEM 1
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