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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogodlne

Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy
pomieszczen na potrzeby centralnej sterylizatorni Regionalnego Szpitala w
Kotobrzegu.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w budynku okreslonym
jako budynek B.

Inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach:

| etap — przebudowa pomieszczen cz. brudnej oraz montaz dzwigéw
Il etap — przebudowa pomieszczen czystych oraz pomieszczen socjalnych

Poszczegdbine etapy ostaty oznaczone na rzucie branzy architektonicznej.
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt architektoniczno budowalny

- projekt instalacji sanitarnych w tym wentylacji mechanicznej klimatyzaciji

- projekt instalacji elektrycznej w tym oswietlenia ewakuacyjnego

- projekt linii dozorowych instalacji SSP — podtgczenie do istniejgcej centrali z
uwzglednieniem wykonania w przyszto$ci rozbudowy o etap Il centralne;j
sterylizatorni

- projekt dzwigdéw towarowych o wymiarach kabiny: 1100x1600x 2150 i
2150x1600x2150 (w kolejnym etapie zadania)

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Wszystkie wazne informacje dotyczgce zakresu robét remontowych oraz
parametrow technicznych materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych, a takze
ich kolorystyka, znajdujg sie w opisie technicznym dokumentacji oraz specyfikacji
wykonania i odbioru robét, a takze karcie pomieszczen, ktére sg zatgcznikiem do

umowy okreslajgcym szczegbtowo zakres prac.

Utrudnienia

Roboty budowlane na oddziale bedg wykonywane z duzym utrudnieniem
poniewaz pozostata czes¢ obiektu bedzie uzytkowa bez zmian.
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Wykonywanie hatasliwych prac typu kucie, wiercenie lub uzytkowanie
innych elektronarzedzi ograniczona bedzie do godz. 19:00.

2.3 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja obiektu istniejgcego
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z inwestorem

2.4 Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Ltopuskiego w Kotobrzegu
(centralna cze$¢ miasta). Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na
niskim parterze budynku B.

2.5 Opis stanu istniejacego

Pomieszczania wchodzace w sktad etapu pierwszego uzytkowane sg jako
magazyny sprzetu medycznego, ciggi komunikacyjne, pomieszczenia centralne;j
sterylizatorni. Sciany pomieszczen wykonczone sg tynkiem, i pomalowane farbg
emulsyjng z pasem z farby olejnej (do wysokosci okoto1,2m). Miejscowo

wystepuja
2.5.1 Istniejacy budynek:

Budynek niski - dwukondygnacyjny, podpiwniczony (wysoka piwnica), kryty
stropodachem wentylowanym.

Budynek zaklasyfikowano, jako:

Budynek niski

Klasa zagrozenia ludzi catego budynku ZL |l

Klasa zagrozenia pomieszczen centralnej sterylizatorni ZLII|

Klasa zagrozenia pomieszczen centralnej sterylizatorni C

llo$¢ 0s6b przebywajgcych w pomieszczeniach sterylizatorni do 8 osob.
W catym budynku: powyzej 200

2.5.2 Konstrukcja budynku:

Budynek wykonany w technologii zelbetowej, stupowo-ryglowej, ze
stropami zelbetowymi, prawdopodobnie wykonanymi na budowie.

a) Sciany zewnetrze — w trakcie wykonywania inwentaryzacji, budynek byt
uzytkowany nie byto mozliwosci wykonania odkrywek.
b) Sciany wewnetrzne — nie sprawdzono konstrukcji Scian wypetniajgcych.
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Zatozono, ze Sciany przeznaczone do rozbiorki wykonane sg z materiatow
drobnowymiarowych np: cegta lub bloczki.

2.5.3 Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjng

- c.0.

- elektryczng

- wentylacji grawitacyjnej

- telefoniczng

- Internetu

- instalacje oddymiania

- Instalacje SSP

- monitoring

- instalacje hydrantowg

- instalacje oswietlenia awaryjnego
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
- UPS

- agregat prgdotwoérczy

Budynek wyposazony jest w dzwigi osobowe oraz towarowe obstugujgce np.:
oddziaty budynku wysokiego.

2.6 Projekt zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu w wyniku projektowanych rozwigzan nie ulega zmianie.
Dojazd dla strazy pozarnej — bez zmian .

2.7 Wyszczegolnienie przewidzianych prac budowlanych:

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych

- zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych wg. projektu
- montaz nadprozy betonowanych prefabrykowanych wg. rysunku
- demontaz dwdch okien zewnetrznych

- montaz dwoch okien zewnetrznych EI60

- wyburzenia scian dziatowych wg. projektu

- wykonanie nowych scian z bloczkéw betonowych

- demontaz wskazanych urzgdzen sanitarnych

- usuniecie istniejacych grzejnikow

- przebudowa instalacji c.0. oraz montaz nowych grzejnikow
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej, cieptej zimnej wody

- montaz nowych urzadzen sanitarnych

- montaz wentylacji mechanicznej

- montaz klimatyzacji
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- tynkowanie

- demontaz drzwi i okien wskazanych w projekcie

- malowanie

- uzupetnienie posadzek po wykuciu scian i utozeniu instalaciji

- wykonczenie podtég w tym miejscowe uzupetninie posadzek

- usuniecie sufitu podwieszanego — aluminiowego na korytarzu i zastgpienie jego
ptytkg 2x gkf 15mm

- montaz odbojnic na narozach scian, ciggach komunikacyjnych oraz korytarzach
- montaz okfadzin Sciennych z pcv

- montaz przegréd z HPL wraz z drzwiami (z ptyt HPL gr. 2cm) — w przypadku
przedsionkdéw do sanitariatdw montaz scianek na petng wysokos¢ pomieszczenia
- wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznie

- montaz szafek na odziez oraz innej zabudowy state;

- usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych — skazanych w
projekcie (terakota i lastryko na podtogach, lamperia i ptytki na scianach)

- usuniecie istniejgcej armatury

- montaz markiz zewnetrznych typu FAKRO VHZ

- montaz drzwi wewnetrznych bezklasowych — kolorystyka wg. Kkarty
pomieszczen

- montaz drzwi EI30 i EI60

- przeniesienie instalacji hydrantowej wraz z montazem nowej szafki z
wyposazeniem. Szafka w kolorze czerwonym. Dokonanie rozruchu instalacji.
Dostarczenie certyfikatéw i atestow.

- wykonanie instalacji SSP — petla z czujkami dymu (1 szt. w kazdym

pomieszczeniu) podiagczona do istniejacej centrali - uzgodni¢ z
inwestorem.
2.8 Oddziatywanie inwestycji ha srodowisko

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zawierzanej inwestyciji.

2.9 Zestawienie powierzchni etapu 1

Nr | Nazwa pomieszczenia powierzchnia
1 | Sluza 17,97
2 | Pom. porzadkowe 1,5
3 | Korytarz 18,54
4. | Magazyn wozkéw 3,60
5 | Zmywalnia — cz. brudna 49,92
6 |Sluza/WC 3,07
7 |WC 3,79
8 | Suszenie — cz. czysta 25,76
9 | Pom. przyg. textyliéw 9,98
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2.10 Opis rozwigzan projektowych:
2.10.1 Stolarka okienna
a) wewnetrzna wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej :
- szyby wzmocnione folig P4
- szyby bezpieczne
- ramy pcv dla okien bezklasowych
- ramy aluminiowe dla okien z klasg odpornosci ogniowej

2.10.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
- Nowe drzwi - z ptyty wibrowej — kolor i wzor identyczny w. karty pomieszczen;
- W sanitariatach drzwi z ptyty HPL gr. 2 cm w kolorze popielatym; Przedsionki

W przypadku drzwi przeszklonych, stosowac szkto bezpieczne wzmocnione folig
P4;

Drzwi do tazienek powinny posiadaé¢ w dolnej czesci kratke lub otwory o pow.
min. 0,022 m?;

Drzwi wzmocnione na dole za pomocg listwy ze stali nierdzewnej.

Wszelkie pomieszczenia gospodarcze, magazyny, brudowniki zamykane na
klucz.

Przeszklenia w drzwiach wykonane ze szkta bezpiecznego wzmocnionego folig
P4.

W nowoprojektowanych lub poszarzanych otworach drzwiowych nalezy
zamontowac nadproza prefabrykowane — betonowe.

2.10.3 Tynki
Sufity - kat. Il
Sciany - kat. IV

Tynki miejscowo uzupetni¢c — w niezbednych miejscach, lub we wskazanych
pomieszczeniach na catej powierzchni, wygtadzi¢ zamalowa¢ na biato —
dwukrotne malowanie farbg lateksowa.

2.10.4 Malowanie

Sufity - malowane dwukrotnie farbg lateksowg - biata.
Sciany - malowane dwukrotnie farbg lateksowg - kolor wg. karty pomieszczenia
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2.10.5 Wykonczenie scian na korytarzach (pom 3i 1)

Wyktadzina winylowa typu Tarkett Aquarelle Wall HFS w 3388011 w potgczniu z
podtogg z wyktadziny pcv np.: Tarkett Optima nr koloru 3101 071, lub
rownowazny

Stosowac zabezpieczenia narozy scian w postaci oston z pcv montowanych na
wyktadzine pcv na klej. Lamperie usungg. Istniejgca terakote usungc.

2.10.6 Lazienki, sanitariaty

- STOSOWAC MATERIALY ODPORNE NA WANDALIZM.

- stosowac sptuczki do zabudowy (stelaz np. Gebert, Koto lub inny réwnowazny)
- miski ustepowe bezkotniezowe np.: KOLO NOVA

- na podtogach stosowac wyktadziny PCV, antyposlizgowe np.: Tarkett Granit
Multisafe - nr koloru 3476 332 — jasno zielony, lub rbwnowazng zgodng ze
specyfikacja, kolorystyka wg. karty pomieszczen i dokumentacji projektowe;.
- wyktadzine wywing¢ 10 cm na $ciane tworzgc cokoét

- zakaz stosowania glazury na scianach

Zastosowac wyktadzine winilowg / PCV, typu Tarkett Aquarelle Wall HFS w
kolorze Anis 3942025 — limonkowy lub réwnowazng zgodng ze specyfikacja,
kolorystyka wg. projektu architektonicznego.

Zamontowac lustra, pojemniki na mydto, papier, reczniki papierowe.

Przegrody miedzy przedsionkiem a kabing wykonac z ptyt HPL — przegroda na
catg wysokos¢ pomieszczenia.

2.10.7 Pomieszczenia sterylizatorni
Istniejgca glazure skué, sciany wygtadzic.
Istniejgcy biaty montaz usungé.

Istniejgca terakote skuc , zastosowac¢ mase samopoziomujgca (w razie
potrzeby), podtoze zagruntowac nastepnie zastosowac folie w ptynie x2 z
wywinigciem na $ciany.

Sciany - Wyktadzina winylowa typu Tarkett Aquarelle Wall HFS w kolorze:
Korytarz — 3388011

Zmywalnia — 3942 022

Pom. suszenia — 3388 14

w potgczniu z podtogg z wyktadziny pcv np.: Tarkett Optima nr koloru 3101 071,
lub réwnowazny w tym samym kolorze i wzorze

Stosowac zabezpieczenia narozy scian w postaci oston z pcv montowanych na
wyktadzine pcv na klej. Lamperie usungg. Istniejgca terakote usungé.
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Pomieszczenie wyposazy¢ w klimatyzacje i wentylacje zewnetrzng. Jednostke
zewnetrzng zlokalizowaé¢ na dachu.

Wykonac i dostarczy¢ stoty ze stali nierdzewnej wraz ze zlewami
jednokomorowym, oraz blaty ze stali nierdzewnej i pozostate zlewy — wg.
rysunku b. architektonicznej.

Wykonaé i dostarczy¢ okapy nad blatami roboczymi, okapu podtaczy¢ do
przewoddw wentylacji mechanicznej. Okapy wykonane indywidualnie —
dostosowane do zaprojektowanej wentylacji mechanicznej (wyciagu). Okapy
wyposazy¢ w oswietlenie.

Okna pomieszczenia zabezpieczy¢ markizami VHZ Fakro.

Wszelka zmiana materiatow wykonczeniowych tylko po uzyskaniu zgody
projektant.

2.10.8 Wentylacja

W catej centralnej sterylizatorni projektuje sie wentylacje mechaniczng oraz z
dwéch pomieszczeniach dodatkowo klimatyzacje.

2.10.9 Wentylacja tazienek

W sanitariatach — sterownie po wtgczeniu swiatta, dodatkowo z czasomierzem
oraz czujnikiem higroskopowym.

Wentylacja mechaniczna.

2.10.10 Zabudowy - szafy wbudowane

Wykona¢ zabudowe statg (szafy, garderoby, pétki) we wskazanych miejscach
(pom. 16 Sluzy) . Drzwi do szaf i pétki z ptyty HPL, kolorystyka pasujgca do
wnetrz w korze popielatym. Szafki dla personelu w pom. nr 1 dwudzielne — dét
szafa z miejscem na wieszaki h=1,6, - géra: szafka h=0,6 na odziez robocza.
Szafki zamykane na klucz, ustawione na n6zkach (10cm wysokosci)

2.10.11 Instalacja gniazd wtyczkowych oraz oswietleniowa

Wg. projektu branzy elektryczne;.
Ze wzgledu na wykonanie obliczen ilos¢ luxéw w miejscu pracy, zakazuje sie
dokonywania zmian w oprawach oswietleniowych.

W przypadku zamiaru zmiany wskazanych w dokumentacji opraw
oswietleniowych wykonawca zobowigzany jest do wykonania i
dostarczenia obliczen potwierdzajacych zapewnienie wymaganej liczy
lukséw w oparciu o obowigzuje normy i przepisy.
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2.10.12 Nadproza

Zaprojektowano betonowe nadproza nad projektowanymi lub poszerzanymi
otworami

2.11 Wytyczne sanepidu i BHP

Praca na oddziale bedzie sie odbywata jak do tej pory w trybie bezzmianowym
od 7-15.

Pomieszczenia dla pracownikéw:

- pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (realizowane w drugim etapie,
do czasu przebudowy pozostatych pomieszczen, pracownicy bedg korzystac z
istniejgcego pom. socjalnego)

- szatnia dla personelu (Sluza pom. nr 1)

- toalety dla personelu
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3. TECHNOLOGIA ODDZIALOW
3.1 Zatrudnienie
- 8 0sb6b
3.2 Godziny pracy
7-15
3.5 Odpadki konsumpcyjne
Na obowigzujagcych zasadach

3.6 Odpadki medyczne w tym skazone
Na obowigzujgcych zasadach

3.7 Pomieszczenia gospodarcze oraz na srodki czystosci
Istniejgce — bez zmian

3.8 Projektowane wyposazenie
Wg. karty pomieszczen — dziat nr5 .
Dodatkowo pomieszczenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podfoga oraz $ciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych powinny by¢é
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekujgcych

- wyktadzina podtogowa posiada odpowiednie atesty

- w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura, co najmniej 20°C

- W urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody

- temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych wynosi od
35do 40°C

- w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Norma

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

» Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny

= Wysokosc:

budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony-
wysoka piwnica)

» Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |l

- Klasa odpornosci pozarowej: C

= Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.

» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wilasnym
agregatem pradotwoérczym:;

W sumie w zaktadzie rehabilitacji przewiduje sie pobyt do 50 pacjentow w tym
samym czasie.

Drzwi z sal sie na zewnatrz - petne otwarcie do 180 stopni, drzwi moga
pozosta¢ w petnym otwarciu.

Szerokos¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczen wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji w budynku ZLIlI wynosi 10m, przy dwoch dojsciach: 40m. |V oddziat
posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtéwnego
dojscia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas $wiecenia
os$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian
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- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy
bez zmian

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce hydranty DN25, projektuje sie dodatkowy hydrant w
cz. centralnej sterylizatorni.

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Caty obiekt jest wyposazony w instalacje SSP. Projektuje sie wyposazenie
projektowanych pomieszczen w linie petle dozorowg i potgcznie jej z istniejgca
centralg i drukarkg zdarzen.

W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podtogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze by¢ intensywnie dymigca.

Oddzialy sg obstugiwane przez istniejace przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktore sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykonczeniowe $cian muszg by¢ przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie mogg
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikdédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski
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5. KARTA POMIESZCZEN

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
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PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKLADU REHABILITACJI
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, Ze projekt przebudowy i modernizacji zaktadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

= Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , lipiec 2013
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji zaktadu rehabilitacji w Kotobrzegu; informacja jest opracowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 4.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:
- Wyburzanie $cian

Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.
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6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
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