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Myjnia wentylacja.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Monta ż central wentylacyjnych

1 INSTALACJA C.T I CHŁODNICZA
1

d.1
KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 20 cm

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

2
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1 analiza in-

dywidualna

Przejścia p.poż szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

44.3 m 44.300
RAZEM 44.300

5
d.1

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
40 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0130-05

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR 7-07
0101-01

Pompa typu STAR-Z 20/4- WILO kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 7-08
0301-01

Zawór mieszający 3-drogowy typu HRE-3 o śr. 40 mm z napedem ABM 162-
DANFOSS

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0430-05

Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

12
d.1

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

13
d.1

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie  pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

14
d.1

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

15
d.1

KNZ 15 29-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

m

48.6 m 48.600
RAZEM 48.600

16
d.1

KNR 2-15
0403-04
S.04.07

Rurociągi w instalacjach  z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o po-
łączeniach spawanych na ścianach budynku

m

50.4 m 50.400
RAZEM 50.400

17
d.1

KNR 2-15
0410-04
S.04.07

Zawory mieszajace z siłownikiem d=40 mm-tylko montaż-dostawa z centralą
klimatyzacyjną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Myjnia wentylacja.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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18

d.1
KNR 2-15
0408-05
S.04.07

Zawory przelotowe kulowe d=50 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

19
d.1

KNR 2-15
0408-05
S.04.07

Filtr siatkowy d=50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR 2-15
0408-05
S.04.07

Zawory regulacji hydraulicznej d=50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR 2-15
0408-01
S.04.07

Zawory spustowe d=15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR 7-12
0101-05
S.04.07

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

23
d.1

KNR 7-12
0201-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
śr.zewn.58-219 mm

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

24
d.1

KNR 7-12
0205-05
S.04.07

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o
śr.zewn.58-219 mm-druga warstwa

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

25
d.1

KNR 2-20
0312-01
S.04.07

Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR 2-20
0312-05

Termomanometry z rurką syfonową szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR 7-24
0504-01
S.04.07

Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNR 7-24
0509-01
S.04.07

Napełnianie glikolem i woda urządz.i instal.chłodniczych o chłodzeniu pośred-
nim

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR 7-24
0516-04
S.04.07

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR 0-34
0110-07
S.04.08

Izolacja rurociągów dwuwarstwowa otulinami Armaflex gr.25mm dla d=50mm m

51.1 m 51.100
RAZEM 51.100

2 MONTAŻ CENTRAL WENTYLACYJNYCH
31

d.2
KNR 2-05
1006-05
analogia

Montaż konstrukcji wsporczej pod centrale t

0.7 t 0.700
RAZEM 0.700

32
d.2 analiza in-

dywidualna

Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach podparcia konstrukcji wspor-
czej pod centrale

przej-
ście

2 przej-
ście

2.000
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RAZEM 2.000

33
d.2

KNR 2-17
0322-02
analogia

Centrala wentylacyjna wraz z automatyką i zasilaniem -NW-2  część brudna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR 2-17
0322-02
analogia

Centrala wentylacyjna wraz z automatyką i zasilaniem - NW-1 część czysta kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2 analiza in-

dywidualna

Podłączenie i rozruch central kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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