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PROJ. BALUSTRADA

Z PROF. STALOWYCH

O WYS. 110cm
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200D2/p

KN3

KN2

KN4

N2

KN1

1
1

N1

HP52

12 13 14 15 16

SIEĆ CIEPLNA
PROJ. 130/80°C

NW

PO PIERWOTNEJ TRASIE
DN65

4i

CT

OZNACZENIA :

PION INST. CHŁOD.

PRZEWODY INST. C.T.

PRZEWODY INST. CHŁOD.

2

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU: DATA:

STADIUM:

P.W.

NAZWA RYSUNKU:

REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU

78-100 KOŁOBRZEG

UL. ŁOPUSKIEGO 31

PRZEBUDOWA
(MODERNIZACJA)
ISTNIEJĄCEGO BLOKU
OPERACYJNEGO W
KOŁOBRZEGU

RZUT NISKIEGO PARTERU

LISTOPAD 2014

PROJEKTANT C.O. :

SPRAWDZIŁ C.O. :

PION C.T.

SANITARNA

INST. C.O., C.T. i CHŁOD.

DN65

162150W

DN50

112720W

DN50

94200W

DN25

26780W

DN50

135370W

DN25

22650W

DN25

18520W

DN25

28500W
DN40

65700W

DN32

44050W

DN125

171750W

DN80

79100W

DN80

92650W

DN50

31710W

DN65

60940W

DN50

36050W

DN65

43050W

UWAGA :

PRZY CHŁODNICACH I NAGRZEWNICACH WYKONAĆ

WĘZŁY REGULACYJNE WEDŁUG ODRĘBNEGO SCHEMATU

napełnianie inst. chł.

24i

1B

23i

1B

22i

1B

21i

1B

21/600/1200

zasilanie chłodnic central myjni

DN50

DN40

zasilanie nagrzewnic central myjni


