MODYFIKACJA Załącznik nr 2 – Parametry

Zadanie nr 1

Aparat do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji z laserem

	L.p.
	Opis
	Wymagana – min. ilość
	Parametr oferowany

	1.
	Konsola aparatu
	Tak – 1
	

	2.
	Przełącznik nożowy
	Tak – 1
	

	3.
	Przewód sprężonego powietrza
	Tak – 1
	

	4.
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
	Tak – 1
	

	5.
	Pokrowiec
	Tak – 1
	

	6.
	Pilot zdalnego sterowania
	Tak - 1
	

	7.
	Głowica do fakoemulsyfikacji
	Tak – 6
	

	8.
	Pęseta diatermiczna – stalowa prosta
	Tak – 2
	

	9.
	Moduł do podawania o odsysania oleju
	Tak
	

	10.
	Witrektomia przednia
	Tak – 2
	

	11.
	Moduł do witrektomii tylnej
	Tak
	

	12.
	Moduł do fakoemulsyfikacji
	Tak
	

	13.
	Przewód do diatermii
	Tak – 2
	

	14.
	Końcówka irygacja-aspiracja (I/A) bimanulana
	Tak – 6
	

	15.
	Kluczyk do odkręcania tipów
	Tak – 1
	

	16.
	Filtr do mikroskopu
	Tak – 1
	

	17.
	Laser o długości fali 532nm źródła światła
	Tak – 1
	

	18.
	Ksenonowe lub ledowe źródło światła
	Tak
	


Zadanie nr 2

Konfiguracja urządzenia do fakoemulsyfikacji zaćmy

	L.p.
	Opis
	Wymagana – min. ilość
	Parametr oferowany

	1.
	Konsola aparatu (zintegrowany statyw do kroplówki oraz taca)
- zakres regulacji podciśnienia min. 0-650mmHG
- sensor irygacji – sygnalizacji braku płynu w butelce
- usuwanie zaćmy przy pomocy emulsyfikacji płynowej
- napęd pneumatyczny noża do witrektomii – ilość cięć do 2400/min.
	TAK
	

	2.
	Przełącznik nożowy
	Tak – 1
	

	3.
	Witrektom przedni automatyczny
	Tak – 6
	

	4.
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
	Tak – 1
	

	5.
	Urządzenie do wyświetlania parametrów pracy na monitorze
	Tak - 1
	

	6.
	Pokrowiec
	Tak – 1
	

	7.
	Instrukcja w języku polskim 
	Tak
	

	8.
	Głowica do fakoemulsyfikcaji z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowy
	Tak - 6
	

	9.
	Pęseta diatermiczna, stalowa, prosta
	Tak -2
	

	10.
	Przewód do distermii wielokrotnego użytku
	Tak – 2
	

	11.
	Końcówki do I/A, bimanualne
	Tak - 6
	

	12.
	Kluczyki do odkręcania tipów
	Tak – min. 2
	


