Załącznik nr 1 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia Urządzenie do masażu – poz. 1 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych.

Niecka wykonana ze szkła akrylowego
	Tak
	

	2
	40 dysz powietrznych do masażu
	Tak
	

	3
	Pojemność  zabiegowa 48 l
	Tak
	

	4
	Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
	Tak
	

	5
	System odkamieniania sterowany elektronicznie
	Tak
	

	6
	Czujnik temperatury wody
	Tak
	

	7
	Prysznic ciepły
	Tak
	

	8
	Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej  sile 
(przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)
	Tak
	

	9
	Krzesło
	Tak
	

	10
	Wymiary  900x950x920 mm
	Tak
	


Przedmiot zamówienia Obieg zamknięty – poz. 2 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu Aquavibron
	TAK


	

	2


	Pojemność robocza zbiornika:7-10 l
	TAK


	

	3


	Wymiary (szer. x gł. x wys.) 63 cm x 50,5 cm x 87 cm
	TAK


	

	4


	Wyposażenie;

2 węże, głowica wibracyjna,

tuleja z rozdzielaczem,

uszczelniacze (6 sztuk, o różnych średnicach) do zakładania na krany,

metalowa kształtka do podłączenia do kranu,

gumowa rurka odprowadzająca wodę,

sitko mogące służyć jako prysznic,

10 profesjonalnych membran do zabiegów leczniczych.
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Urządzenie do masażu – poz. 3 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	System spustu i napełniania o dużych średnicach.
	Tak
	

	2
	Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy.
	Tak
	

	3
	Możliwość kontroli kierunku strumienia wody
	Tak
	

	4
	Półautomatyczny korek umożliwiający łatwe spuszczanie wody po zabiegu
	Tak
	

	5
	Elektroniczny panel sterowania praca wirówki
	Tak
	

	6
	Ergonomiczny kształt wirówki
	Tak
	

	7
	Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho”
	Tak
	

	8
	System powiadamiania o konieczności odkamieniania.
	Tak
	

	9
	Wskazanie temperatury wody w niecce.
	Tak
	

	10
	Czujnik poziomu wody.
	Tak
	

	11
	Pojemność: 150 l
	Tak
	

	12
	Wymiary(WxSxD): 810x620x1180mm
	Tak
	

	13
	Liczba dysz: 6
	         Tak
	

	14
	Wydajność pompy: 345 l/min.
	         Tak
	

	15
	Waga: 55kg
	         Tak
	

	16
	Zasilanie: 230V/50Hz
	         Tak
	

	17
	Pobór mocy: 0,9 kWh
	         Tak
	


Przedmiot zamówienia Wielofunkcyjna wanna – poz. 4 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Umożliwiająca wykonanie zabiegów;masaż ręczny podwodny,   kąpiel perełkowa, masaż automatyczny podwodny.
	TAK


	

	2


	Wanna z wysokiej jakości szkła akrylowego.
	TAK


	

	3


	Urządzenie do masażu automatycznego minimum 26 dysze wodne z podziałem na 3 sekcje (stopy, uda,plecy)
	TAK


	

	4


	Masaż podwodny za pomocą bicza wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody
	TAK
	

	5


	126 dysz powietrznych do masażu perełkowego,
	TAK
	

	7


	Kąpiel perełkowa realizowana przez osobne dysze perełkowe- dmuchawa powietrza z wbudowanym podgrzewaczem
	TAK


	

	8


	Pompa wodna z tworzywa sztucznego
	TAK


	

	9


	Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
	TAK


	

	10
	Automatyczne napełnianie
	TAK


	

	11
	System usuwania wody z całej instalacji wanny,
	TAK


	

	12
	2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu) automatyczne utrzymanie temperatury za pomocą grzałki. 
	TAK


	

	13


	Prysznic ciepły i zimny
	TAK
	

	14


	Zagłówek dla pacjenta
	TAK


	

	15


	Schodki do wanny
	TAK


	

	16
	Automatyczna dezynfekcja i odkamienianie systemów masażu.
	TAK


	

	17
	Ciśnienie masażu (ok, 4 bar;)
	TAK


	

	18
	Pojemność zabiegowa 200 l, poj. do przelewu 280l
	TAK
	

	19
	Napięcie zasilające : 230 V  50 Hz
	TAK


	

	20
	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2140 mm x 850 mm x 850 mm
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Wielofunkcyjna wanna – poz. 5 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Umożliwiająca wykonanie zabiegów;   kąpiel perełkowa, masaż automatyczny podwodny.
	TAK


	

	2


	Wanna z wysokiej jakości szkła akrylowego.
	TAK


	

	3


	Urządzenie do masażu automatycznego minimum 26 dysze wodne z podziałem na 3 sekcje (stopy, uda,plecy)
	TAK


	

	4


	Masaż podwodny za pomocą bicza wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody
	TAK
	

	5


	126 dysz powietrznych do masażu perełkowego,
	TAK
	

	7


	Kąpiel perełkowa realizowana przez osobne dysze perełkowe- dmuchawa powietrza z wbudowanym podgrzewaczem
	TAK


	

	8


	Pompa wodna z tworzywa sztucznego
	TAK


	

	9


	Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
	TAK


	

	10
	Automatyczne napełnianie
	TAK


	

	11
	System usuwania wody z całej instalacji wanny,
	TAK


	

	12
	2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu) automatyczne utrzymanie temperatury za pomocą grzałki. 
	TAK


	

	13


	Prysznic ciepły i zimny
	TAK
	

	14


	Zagłówek dla pacjenta
	TAK


	

	15


	Schodki do wanny
	TAK


	

	16
	Automatyczna dezynfekcja i odkamienianie systemów masażu.
	TAK


	

	17
	Ciśnienie masażu (ok, 4 bar;)
	TAK


	

	18
	Pojemność zabiegowa 200 l, poj. do przelewu 280l
	TAK
	

	19
	Napięcie zasilające : 230 V  50 Hz
	TAK


	

	20
	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2140 mm x 850 mm x 850 mm
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Komorowy mankiet uciskowy – poz. 6 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	drenaż limfatyczny (2 specjalne algorytmy), masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
	TAK
	

	2
	stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego
	TAK
	

	1. 
	automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu,
	TAK
	

	3
	regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg
	        TAK
	

	4
	wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s.
	TAK
	

	5
	2x12 komorowe mankiety na kończyny górne (prawym i lewym)
	TAK
	

	6
	2x 12 komorowe mankiety na kończyne dolną
	TAK
	

	7
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	8
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Lampa do naświetlań Sollux – poz. 7 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Emisja światła podczerwonego
	Tak
	

	2
	1 promiennik
	Tak
	

	3
	Regulacja położenia tubusa lampy
	Tak
	

	4
	Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej
	Tak
	

	5
	Tubus wyposażony w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów
	Tak
	

	6
	Siatka zabezpiecząjaca filtr i żarówkę
	Tak
	

	7
	Regulacja mocy promieniowania
	Tak
	

	8
	Ustawianie czasu zabiegu
	Tak
	

	9
	Pulpit sterujący z przyciskami
	Tak
	

	10
	Podstawa jezdna 4 kółka kierunkowe i hamulec
	Tak
	

	11
	Niska podstawa lampy umożliwiająca podjazd pod stół 
	Tak
	

	12
	Okulary dla pacjenta i terapeuty w zestawie
	Tak
	

	13
	Regulacja czasu zabiegu do 30 min.
	Tak
	

	14
	Max.moc 375 W
	Tak
	

	15
	Moc ustawienia  10-100 %
	Tak
	

	16
	Wymiary  78cm x 48 cm x 176 cm
	Tak
	


Przedmiot zamówienia Dwukanałowy aparat do elektroterapii – poz. 8
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Przenośny aparat do elektroterapii. 
	TAK
	

	2
	Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia.
	TAK
	

	3
	2 osobne kanały do elektroterapii, mogące działać niezależnie.
	TAK
	

	4
	Przy zabiegach elektroterapii możliwość jednoczesnego leczenia dwóch wskazań różnymi terapiami.
	TAK
	

	5
	Automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t, pomiar współczynnika akomodacji
	TAK
	

	6
	Funkcjonalność czyli leczenia poprzez:

Cel terapii min. 19

Wskazania min. 85

Programy diagnostyczne min.6

Programy wolne min.20 

  
	TAK
	

	7
	Tryb pracy CC i CV(stałe natężenie, stałe napięcie)
	TAK
	

	8
	Auto test kabli i elektrod
	TAK
	

	9
	Współpraca z aparatami do terapii podciśnieniowej
	TAK
	

	10
	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądu:

· Częstotliwości

· Kształtu

· Czas trwania i przerwy impulsu  

· Polaryzacji


	TAK
	

	11
	Graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych
	TAK
	

	12
	Wybór pożądanego typ zabiegu z menu poprzez wybór  rodzaju prądu, jednostki chorobowej lub poprzez wybór konkretnego numeru programu 
	TAK
	

	13
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu
	TAK
	

	14
	Elektroterapia prądami: 

- Prąd prostokątny średniej częstotliwości

- Prąd prostokątny

- Prąd trójkątny

- Prąd Traberta 2-5

- TENS konwencjonalny

- TENS niskiej częstotliwości 

- TENS ze zmienną polaryzacją,

- TENS z losową częstotliwością

- TENS typ uderzeniowy, 

- TENS typ uderzeniowy  ze zmienną  

   polaryzacją,

- Diadynamicznym: LP, CP, MF, DF, CP- 

  ISO, LP-ISO

- Stymulacja przeciwbólowa Han Istm

- Interferencyjnymi: dwuelektrodowymi, 

  czteroelektrodowymi, 

  czteroelektrodowymi z wektorem  

  rotacyjnym,

- NMES (Neuromuscular Electrical 

  Stimulation):

· Prąd o przebiegu jednofazowym  

   prostokątnym

· Prąd o przebiegu jednofazowym

   trójkątnym

· Prąd o przebiegu dwufazowym 

       z wewnątrzimpulsowym odstępem

· Prąd NMES typu Tens

· Prąd o przebiegu dwufazowym 

   z wewnątrzimpulsowym odstępem

· Prąd o przebiegu dwufazowym średniej  

   częstotliwości

· Prąd NMES typu 4- elektrodowej  

   interferencji 


	TAK
	


Przedmiot zamówienia Aparat do ultradźwięków – poz. 9 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Uniwersalny aparat do terapii ultradźwiękowej, współpracujący z aparatem do elektroterapii i podciśnienia,  z możliwością łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce, o wadze maksymalnie 4 kg, z jedną głowicą zabiegowymi
	TAK
	

	2
	Wodoszczelna konstrukcja głowicy, umożliwiająca wykonywanie zabiegów terapeutycznych w środowisku wodnym.


	TAK
	

	3
	Możliwość stosowania dwóch trybów pracy: fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach.
	TAK
	

	4
	Głowica dwuczęstotliwościowa o zakresie 1 / 3 MHz o pow. pow. 4 cm 2


	TAK
	

	5
	Głowica wyposażona w kontrolę kontaktu z ciałem pacjenta (wskaźnik graficzny i dźwiękowy) z automatycznym wyłącznikiem pracy aparatu przy braku kontaktu


	TAK
	

	6
	Cykl pracy ultradźwięków: co najmniej od 20% do 100% ze skokiem nie większym niż 10%.


	TAK
	

	7
	Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia
	TAK
	

	8
	Wybór rodzaju terapii za pomocą: 
1) wyboru metody

2) wyboru listy wskazań zabiegowych

3) wyboru numeru programu terapeutycznego
	TAK
	

	9
	Minimum 38 wprowadzonych do pamięci programów terapeutycznych i diagnostycznych z programami sekwencyjnymi, dających się modyfikować 


	TAK
	

	10
	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych przez użytkownika (minimum 20).
	TAK
	

	11
	Możliwość modyfikowania wbudowanych programów z opcją przywrócenia ustawień fabrycznych
	TAK
	

	12
	Wbudowana w aparat baza przeciwwskazań i wskazówek dla wybieranych parametrów i sposobów leczenia
	TAK
	

	13
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z regulacją kontrastu
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Laser z aplikatorem skanującym – poz. 10 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Laser diodowy (półprzewodnikowy) 
	TAK


	

	2


	Skaner laserowy R+IR 100 mW + 450 mW
	TAK
	

	4


	Tryb pracy ciągły lub impulsowy, częstotliwość od 1 do 5 kHz.
	TAK


	

	5


	Regulacja mocy promieniowania 25 – 100%.
	TAK


	

	6


	Wypełnienie 25 – 75 %, impuls 50 us
	TAK


	

	7


	• tryb pracy: programowy/manualny

• duży, czytelny wyświetlacz

• obsługa w trybie graficznym

• wybór jednostek chorobowych po nazwie

• edycja nazw programów użytkownika

• możliwość automatycznego powtórzenia  

   abiegu

• zegar zabiegowy
	TAK


	

	8


	• duży wyświetlacz graficzny

• nowoczesne wzornictwo

• trwała i niezawodna klawiatura

• liczniki czasu pracy aplikatorów laserowych

• stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów

• dwa uniwersalne gniazda sond punktowych

• autotest – bieżąca kontrola sprawności  

   aparatu

· czujnik do pomiaru mocy skanera
	TAK


	

	9


	Zasilanie jednofazowe 230 V, 50Hz.
	TAK


	

	10


	Pobór mocy 40W.
	TAK


	

	11
	Wypełnienie 25 – 75 %, impuls 50 us
	TAK


	

	12
	Zegar zabiegowy max 99 minut 59 sekund


	TAK
	

	13
	Wymiary sterownika 30 x 23 x 11 cm.
	TAK
	

	14
	Waga sterownika 2,5kg.
	TAK


	


Przedmiot zamówienia Laser z dwoma sondami – poz. 11 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Laser diodowy (półprzewodnikowy) 
	TAK


	

	2


	Sonda R 80 mW/660nm +Sonda IR 400mW/808nm
	TAK
	

	4


	Tryb pracy ciągły lub impulsowy, częstotliwość od 1 do 5 kHz.
	TAK


	

	5


	Regulacja mocy promieniowania 25 – 100%.
	TAK


	

	6


	Wypełnienie 25 – 75 %, impuls 50 us
	TAK


	

	7


	• tryb pracy: programowy/manualny

• duży, czytelny wyświetlacz

• obsługa w trybie graficznym

• wybór jednostek chorobowych po nazwie

• edycja nazw programów użytkownika

• możliwość automatycznego powtórzenia  

   abiegu

• zegar zabiegowy
	TAK


	

	8


	• duży wyświetlacz graficzny

• nowoczesne wzornictwo

• trwała i niezawodna klawiatura

• liczniki czasu pracy aplikatorów laserowych

• stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów

• dwa uniwersalne gniazda sond punktowych

• autotest – bieżąca kontrola sprawności  

   aparatu

· czujnik do pomiaru mocy skanera
	TAK


	

	9


	Zasilanie jednofazowe 230 V, 50Hz.
	TAK


	

	10


	Pobór mocy 40W.
	TAK


	

	11
	Wypełnienie 25 – 75 %, impuls 50 us
	TAK


	

	12
	Zegar zabiegowy max 99 minut 59 sekund


	TAK
	

	13
	Wymiary sterownika 30 x 23 x 11 cm.
	TAK
	

	14
	Waga sterownika 2,5kg.
	TAK


	


Przedmiot zamówienia Magnetronic z oprzyrządowaniem – poz. 12 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Wielokanałowy aparat do magnetoterapii
	Tak
	

	2
	5 zabiegów jednocześnie!
W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania -każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od pozostałych. Umożliwia to wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie 
	Tak
	

	3
	2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów


	Tak
	

	4
	Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1 – 100 [Hz]
	Tak
	

	5
	Zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT
	Tak
	

	6
	Czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s]
	Tak
	

	7
	Aplikator 600 mm +leżanka
	Tak
	

	8
	Aplikator 315 mm +stolik pod aplikator
	
	


Przedmiot zamówienia Szyna CPM do stawu biodrowego i kolanowego – poz. 13 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Zakres ruchomości dla stawu kolanowego 

(wyprost zgięcie) od - 10° do 120°,
	TAK
	

	2
	Zakres ruchomości dla stawu biodrowego

(wyprost zgięcie) od 10° do 75°,


	TAK
	

	3
	Zakres ruchomości dla stawu skokowego:

Zgięcie podeszwowe 40°

Zgięcie grzbietowe 30°

Inwersja 30°

Ewersja 30°,
	TAK
	

	4
	Prędkość od 45° do 155°/min,
	TAK
	

	5
	Dla pacjentów o wzroście i wadze maksymalnej:

od 145 do 195 cm oraz 130 kg,
	TAK
	

	6
	Wymiary kończyny:

od 71 do 99 cm,
	TAK
	

	7
	Wymiary kości piszczelowej 

od 38 do 53 cm ,
	TAK
	

	8
	Sterowanie za pomocą ręcznego pilota ,
	TAK
	

	9
	Autodiagnostyka urządzenia podczas każdorazowego uruchamiania,
	TAK
	

	10
	Możliwość zablokowania panelu sterowania urządzeniem,
	TAK
	

	11
	Przerwa wyprostu i zgięcia regulowana co najmniej od 0 do 900 sekund,
	TAK
	

	12
	Nieograniczony czas działania urządzenia,
	TAK
	

	13
	W przypadku zbyt dużego nacisku (obciążenia, zblokowania) nastąpi ruch w kierunku odwrotnym, 
	TAK
	

	14
	Wymiary urządzenia (dł. x szer.)

94 x 33 cm ± 2cm,
	TAK
	

	15
	Waga nie większa niż 12 kg.
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu dla 2 aparatów – poz. 14 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Aparat do ćwiczeń z systemem blokady linek, w celu zwolnienia blokady należy unieść linkę pod kontem większym niż 15°. Aparat może być mocowany bezpośrednio do sufitu za pomocą 2 uchwytów lub na specjalnym wózku pracującym na konstrukcji sufitowej. Aparat wykonany z tworzywa sztucznego wyposażono w specjalnie wyprofilowane uchwyty na dłonie służące do łatwego przewieszania aparatu lub do podciągania. Aparat wyposażono również w metalowe haczyki umożliwiające bardzo szybkie przewieszanie go z miejsca na miejsce.

 
	TAK


	

	2


	Konstrukcja sufitowa do zawieszenia aparatów składająca się z:

- dwóch aluminiowych rur o długości 180 cm połączone za pomocą 2 stalowych wsporników poprzecznych  o dł. około 60 cm.


	TAK


	

	3


	1x aparat AXIS, 
2x aparat TRAINER,
2x podwieszka szeroka,
2x podwieszka wąska,
1x podwieszka dzielona,
1x linka 5 m z klamrą,
2x linka 60 cm czerwona,
2x linka 30 cm czerwona,
2x linka elastyczna 30 cm czarna,
2x linka elastyczna 30 cm czerwona,
2x linka elastyczna 60 cm czarna,
2x linka elastyczna 60 cm czerwona,
wałek 15x50 cm,
2x poduszka sensomotoryczna,
3x para uchwytów zwykłych,
1x para uchwytów POWER GRIP
	TAK


	


Przedmiot zamówienia Stół rehabilitacyjny do terapii manualnej – poz. 15 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
Przedmiot zamówienia Stół terapeutyczny regulowany – poz. 16
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Liczba segmentów: 2
	TAK
	

	2
	Wymiary : 2050x690mm
	TAK
	

	3
	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy, dostępnej z każdej części stołu w zakresie:  47-95 cm
	TAK
	

	4
	Zagłówek regulowany sprężyna gazową w zakresie:  +40/-70°
	TAK
	

	5
	Grubość tapicerki: 40mm
	TAK
	

	6
	Maksymalne obciążenie: 150 kg
	TAK
	

	7
	Otwór na twarz z zatyczką
	TAK
	

	8
	System zabezpieczający prze niepożądaną zmianą ustawień stołu  wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu
	TAK
	

	9
	Uchwyty na pasy do stabilizacji
	TAK
	

	10
	Podstawa jezdna 2 kółka i 2 stopki
	TAK
	

	11
	CE
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Stół terapeutyczny regulowany – poz. 17
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1
	Liczba segmentów: 5
	TAK
	

	2
	Wymiary : 2050x690mm
	TAK
	

	3
	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy, dostępnej z każdej części stołu w zakresie:  47-95 cm
	TAK
	

	4
	Zagłówek regulowany sprężyna gazową w zakresie:  +40/-70°
	TAK
	

	5
	Podnóżek regulowany sprężyną gazową w zakresie: +85/ 0°
	TAK
	

	6
	Grubość tapicerki: 40mm
	TAK
	

	7
	Maksymalne obciążenie: 150 kg
	TAK
	

	8
	Zasilanie: 230V/ 50Hz
	TAK
	

	9
	Otwór na twarz z zatyczką
	TAK
	

	10
	System zabezpieczający prze niepożądaną zmianą ustawień stołu  wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu
	TAK
	

	11
	Uchwyty na pasy do stabilizacji
	TAK
	

	12
	Podstawa jezdna 2 kółka i 2 stopki
	TAK
	

	13
	CE
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Dwukanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym – poz. 18 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	2-kanałowy aparat do terapii impulsowym  polem magnetycznym wielkiej częstotliwości (efekt termiczny i termiczny).

	TAK


	

	2


	2 kanały (zabiegi na większej powierzchni ciała lub na dwóch różnych obszarach jednocześnie).
	TAK


	

	3


	Wyświetlacz LCD.
	TAK
	

	4


	38 procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta.
	TAK


	

	5


	Możliwość wprowadzenia do pamięci co najmniej 45 własnych procedur terapeutycznych.
	TAK


	

	6


	Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych.
	TAK


	

	7
	Możliwość zmian parametrów zabiegów.
	TAK
	

	8


	Automatyczna identyfikacja elektrod.
	TAK


	

	9


	Aparat wyposażony w 4 kółka.
	
	

	10


	Średnia moc w impulsie (dla elektrody 140 mm):

· przy pracy jednokanałowej – 70 W,

· przy pracy dwukanałowej – 2 x 40 W.


	TAK


	

	11


	Średnia moc w impulsie ( dla elektrody 80 mm):

· przy pracy jednokanałowej – 32 W,

· przy pracy dwukanałowej – 2 x 32 W.


	TAK


	

	12


	Częstotliwość – 27,12 MHz.


	TAK


	

	13


	Moc szczytowa w impulsie – 200 W.
	TAK


	

	14


	Szerokość impulsu:  w zakresie od 65 – 400 (s.
	TAK


	

	15
	Częstotliwość powtarzania impulsów:

· przy pracy jednokanałowej 25 do 875 Hz, 

· przy pracy dwukanałowej 25 do 500 Hz.


	TAK


	

	16
	Czas zabiegu : 0 – 60 min.
	TAK


	

	17
	Maksymalny pobór mocy 700 W.
	TAK


	

	18
	Zasilanie     230 V,50 Hz.
	TAK
	

	19
	Wyposażenie:

· 2 ramiona 

· 2 przewody do aplikatorów

· 2 aplikatory (140 i 80 mm)


	TAK
	


Przedmiot zamówienia Grzałkowy aparat do krioterapii w obudowie z mobilną podstawą na zbiornik, w zestawie zbiornik 26l – poz. 19 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane, opis, komentarz

	1


	Aarat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w  technologii grzałkowej, z mobilną podstawą, zbiornik 26 l
	TAK


	

	2


	Ilość czynnika roboczego dla zbiornika TR2 26 litrów  21kg
	TAK


	

	3


	Temperatura azotu -196˚C


	TAK


	

	4


	Temperatura gazu wylotowego

-158°C ÷ -100˚C


	TAK


	


Przedmiot zamówienia Zestaw Fango z mieszalnikiem i cieplarką – poz. 20
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Urządzenie składające się z mieszalnika o pojemności 40 l i cieplarki na 14 szuflad
	TAK


	

	2
	Energooszczędny mieszalnik wykonany ze stali szlachetnej z podgrzewanym zaworem spustowym i elektronicznym sterowaniem
	TAK


	

	3


	Funkcje sterownika w mieszalniku: grzanie, mieszanie, sterylizacja, start za…
	TAK


	

	4


	Zakres temperatur mieszalnika: od ok. 55 do 80 C, temp. sterylizacji ok. 130 c
	TAK


	

	5


	Zasilanie mieszalnika: 400 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2200 W
	TAK


	

	6


	Cieplarka z termoobiegiem na 14 szuflad  40 x 60 cm, wykonana ze stali szlachetnej

O wymiarach 76x68x78 cm
	TAK


	

	6
	Zakres temperatur w cieplarce: od ok. 25 do 80 C, 
	TAK
	

	7
	Zbiornik oraz mieszadło wykonane w całości ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	8
	Podgrzewany spust masy fango
	TAK
	

	9
	Ergonomiczna dźwignia spustu masy fango osadzona z boku urządzenia
	TAK
	

	10
	Zasilanie cieplarki: 230 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2200 W
	TAK
	

	11
	Wieszak na folię
	TAK
	


Przedmiot zamówienia Bieżnia – poz. 21 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe 

silnik elektryczny z mocą trwałą 2,5 km
	TAK


	

	2


	Wymiary taśmy (dł./szer./wys. w cm) 145/51
	TAK


	

	3


	Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 202/88/136
	TAK


	

	4


	Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys. w cm) 106/88/185
	TAK
	

	5


	Max. obciążenie wagowe 140 kg
	TAK
	

	6


	System amortyzatorów 
	TAK
	

	7


	Komputer treningowy:

Zapamiętywanie osobistych danych Programy sterowane wielkością tętna 4 Pomiar pulsu czujnik dłoni 

Złącze PC 

Pomiar czasu, odcinka treningowego, prędkości, zużycia energii 

Wbudowany kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu POLAR (5kHz) 

Programy sterowane wielkością pochylenia 6 

Programy sterowane wielkością prędkości 6 

Prędkość min/max (w km/h)        0,8/18 Motoryczne ustawienie stopnia pochylenia
	TAK


	


Przedmiot zamówienia Aparat zmiennociśnieniowy do presoterapii – poz. 22 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	NOTATKI
	NOTATKI

	1. 
	Aparat wyposażony w mankiety 12 komorowe z komorami zachodzącymi na siebie
	
	

	1. 
	Każda komora posiada własny zawór
	
	

	2. 
	Możliwa praca na jednym lub dwu mankietach 12 komorowych jednocześnie
	
	

	3. 
	Ustawianie czasu utrzymania ciśnienia w komorach
	
	

	4. 
	Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
	
	

	5. 
	Pobór mocy: 50 W
	
	

	6. 
	Zakres regulacji ciśnienia: 0-180 mm Hg (+/-10 mm Hg)
	
	

	7. 
	Sterowanie: cyfrowe
	
	

	8. 
	Mankiety posiadające specjalną wielowarstwową konstrukcję: warstwa zewnętrzna wykonana z miękkiego, ale trwałego materiału; warstwa wewnętrzna wykonana z tkaniny bawełnianej (100% bawełny)
	
	

	9. 
	Min. 8 programów masaż uciskowego
	
	

	10. 
	Możliwość ustawiania ciśnienia w każdej komorze osobno 0-180 mm Hg (+/-20 mm Hg)
	
	

	11. 
	Możliwość ustawiania czasu pozostawania powietrza w mankiecie 
	
	

	12. 
	Możliwość ustawienia czasu przerwy pomiędzy jednym napełnieniem mankietu, a następnym
	
	

	13. 
	Aparat wyposażony w 2 mankiet na kończynę górną, 2 mankiety na kończyny dolne,  oraz pasy poszerzające do mankietów na kończyny górne i dolne
	
	

	14. 
	Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz wyświetlający parametry wykonywanego  zabiegu
	
	

	15. 
	Waga max 18 kg
	
	

	16. 
	Wymiary 400 x 350 x 220 mm
	
	


Przedmiot zamówienia Lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym – poz. 23 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	Lampa do terapii światłem M 
	
	

	2


	Średnica filtra wynosi około - 11 cm


	
	

	3


	Zasilanie - 100-240 V~, 50 Hz


	
	

	4


	Pobór mocy – 160 VA


	
	

	5


	Moc żarówki halogenowej - 50 W


	
	

	6
	Długość fali - 480 - 3400 nm


	
	

	7
	Stopień polaryzacji - >95% (590 - 1550 nm)


	
	

	8
	Jednostkowa gęstość mocy - średnio 40 mW/cm2


	
	

	9
	Energia światła na minutę - średnio 2.4 J/cm2


	
	

	10
	Statyw podłogowy
	
	


Przedmiot zamówienia Ergometr – poz. 24 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane


	Warunek graniczny


	Parametry oferowane, opis, komentarz



	1


	System hamowania indukcyjny
	TAK


	

	2


	Ciężar koła zamachowego 8 kg
	TAK


	

	3


	Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 115/54/125
	TAK
	

	4


	Max. obciążenie wagowe 150 kg
	TAK
	

	5


	Regulacja siodła w pionie i poziomie 
	TAK
	

	6


	Komputer treningowy: Moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość, częstotliwość pedałowania/zużycie energii tak
	TAK


	

	7


	Pomiar pulsu klips na ucho
	TAK


	

	8
	Programy treningowe (łącznie) 3
	TAK


	

	9
	Programy sterowane tętnem 
	TAK
	

	10
	Pamięć osób 
	TAK


	


Przedmiot zamówienia Rotor kończyn górnych – poz. 25 
Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	L.p.


	Parametry wymagane
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane, opis, komentarz

	1


	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z dawkowanym oporem
	TAK


	

	2


	Zadawany opór można dawkować pokretłem
	TAK


	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego sprzętu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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