Załącznik nr 1 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Producent / Firma:




Typ: 

Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2015
	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej

	1
	Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego: 47kHz
	Tak
	

	2
	Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze
	Tak
	

	3
	Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej
	Tak
	

	4
	Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową 

i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych 

i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy
	Tak
	

	5
	Funkcja umożliwiająca automatyczne uruchamianie zaworu usuwania zadymienia pola operacyjnego w kompatybilnym insuflatorze medycznym
	Tak
	

	6
	Do użytku w zabiegach laparoskopowych, otwartych i endoskopowych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Panel przedni 

z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, zapewniającym dostęp do menu urządzenia oraz ustawienia parametrów pracy
	Tak
	

	7
	Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające
	Tak
	

	8
	Posiadający cztery gniazda przyłączeniowe oraz gniazdo do elektrody biernej. Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego
	Tak
	

	9
	Dostępne programy monopolarne w tym: cztery programy cięcia i cztery programy koagulacji
	Tak
	

	10
	Dostępne programy bipolarne w tym: dwa programy cięcia i sześć programów koagulacji
	Tak
	

	11
	Dwa programy cięcia dedykowane do zabiegów endoskopowych
	Tak
	

	12
	Moc cięcia monopolarnego do 300 W
	Tak
	

	13
	Moc koagulacji monopolarnej do 200 W
	Tak
	

	14
	Moc koagulacji bipolarnej nastawne, do 120W
	Tak
	

	15
	Moc cięcia bipolarnego do 100W
	Tak
	

	16
	Koagulacja typu spray do 120W
	Tak
	

	17
	Częstotliwość prądu: 430kHz  +/- 20%
	Tak. Podać
	

	18
	Czas osiągania gotowości systemu do pracy - do 3 sekund
	Tak. Podać
	

	19
	Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej - 5W
	Tak
	

	20
	Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego - 10W
	Tak. Podać
	

	21
	Zmiana nastaw w zakresie min- 50W – co 1 W, powyżej 50- skokowo co 5W, powyżej 100W - skokowo co 10W
	Tak. Podać
	

	22
	Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym
	Tak
	

	23
	Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W
	Tak. Podać
	

	24
	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku
	Tak
	

	25
	Gniazda na panelu przednim umożliwiające podłączenie końcówek typów: 

Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe, śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9 mm standard 

Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr. 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard
	Tak. Podać
	

	26
	Jedno gniazdo 7- pinowe, standard uniwersalne
	Tak
	

	27
	Gniazda na panelu tylnym: dwa do włącznika nożnego, gniazdo uniwersalne 

do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi poprzez adapter: USB, CAN/RS
	Tak
	

	28
	Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych w tym dzielonych i niedzielonych
	
	

	29
	System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta
	
	

	30
	Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników
	Tak
	

	31
	Generator wyposażony w moduł przyłączeniowy  umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego.

Generator wyposażony w moduł komunikacyjny, umożliwiający podłączenie generatora noża ultradźwiękowego
	Tak
	

	32
	System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie
	Tak. Podać
	

	33
	Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej
	Tak
	

	34
	Panel dotykowy LCD zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy
	Tak
	

	35
	Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur
	Tak
	

	36
	Wielorazowy, autoklawowalny  przetwornik ultradźwiękowy współpracujący z  jednorazowymi nożyczkami – wymagane min. 2 szt.
	Tak. Podać
	

	Generator ultradźwiękowy do jednoczesnego cięcia, koagulacji tkanek miękkich

	1
	Uniwersalne urządzenie do cięcia hemostatycznego zapewniające zamykanie naczyń 

do 5 mm włącznie. Zapewniające użytkową unifikację sprzętu w zabiegach laparoskopowych i otwartych dzięki identycznej długości i rozwarciu szczęk narzędzi wszystkich typów
	Tak
	

	2
	Automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący  parametry pracy bez dla skrócenia procesu przygotowania do działania
	Tak
	

	3
	Czytelne, płytkie menu w panelu przednim  

z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz przyciskami funkcyjnymi
	Tak
	

	4
	Z szybką gotowością do pracy bez funkcji wymuszonego autotestu po włączeniu
	Tak
	

	5
	Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego 47kHz
	Tak
	

	6
	Funkcja umożliwiająca automatyczne uruchamianie zaworu usuwania zadymienia pola operacyjnego w kompatybilnym insuflatorze medycznym
	Tak
	

	7
	Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia
	Tak
	

	8
	Niezależne tryby pracy narzędzia: działanie

z maksymalną wydajnością „MAX” i ‘działanie z wydajnością ustawioną w generatorze „VAR”,  pozwalające na swobodny wybór najkorzystniejszego kliniczne trybu pracy
	Tak
	

	9
	Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia 

z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego
	Tak
	

	10
	Wielorazowy, autoklawowalny  przetwornik ultradźwiękowy współpracujący 

z jednorazowymi nożyczkami. Możliwość aktualizacji oprogramowania 

w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników – wymagane min. 2 szt.
	Tak. Podać
	

	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy
	TAK. Podać
	

	2
	Transport, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	3
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 
	TAK
	

	4
	Nazwa punktu/-ów serwisowego/-ych, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK. Podać
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Bezpłatne szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi aparatury
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla aparatury
	TAK
	


Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego sprzętu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).


……………………..

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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