Parametry do zadania nr 5                                                                                                 Załącznik nr 2f
	IMPLANTOWANE STYMULATOR DDDRV (BIV) W KOMPLECIE Z ELEKTRODAMI Z ZESTAWEM WPROWADZAJĄCYM – PODSTAWOWE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny/Rozmiar
	Potwierdzenie
	Producent, typ, nr kat.

	IMPLANTOWANE STYMULATOR DDDRV (BIV) W KOMPLECIE Z ELEKTRODAMI Z ZESTAWEM WPROWADZAJĄCYM ORAZ Z ZESTAWEM DO  SINUSOGRAFII – PODSTAWOWE – PARAMETRY GRANICZNE

	1
	Rok produkcji – wymagane 2014 r
	TAK
	
	

	2
	Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne)
	TAK
	
	

	3
	Waga max. 30 [g]
	TAK
podać
	
	

	4
	Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-7,5 [V]
	TAK
podać
	
	

	5
	Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,1-1,5 [ms]
	TAK
podać
	
	

	6
	Czułość komorowa
- co najmniej w zakresie 1,0 - 10 [mV]
	TAK
podać
	
	

	7
	Czułość przedsionkowa
- co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV]
	TAK
podać
	
	

	8
	Elektrody do LV min 4 typy
	Tak
podać
	
	

	9
	Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru
	Tak
podać
	
	

	10
	Możliwość programowania opóźnienia V-V
	TAK
	
	

	11
	Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory
	TAK
	
	

	12
	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca
	TAK
	
	

	13
	Funkcja wspomagająca terapię CRT w przypadku utraty synchronizacji A-V
	TAK
	
	

	14
	Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV
	TAK
	
	

	15
	Program nocny
	TAK
	
	

	16
	Zdalne wykrywanie sygnału EKG bez koniczności podłączenia elektrod do ciała pacjenta
	TAK
	
	

	17
	Pamięć EGM powyżej 12 minut
	TAK
	
	

	18
	Stymulacja over drive po ustąpieniu arytmii przedsionkowej
	TAK
	
	

	19
	Automatyczna konfiguracja polarności elektrod podczas wszczepienia
	TAK
	
	

	20

	Elektroda do zatoki wieńcowej z systemem stabilizującym jej położenie w czasie wszczepiania poprzez zwiększenie średnicy w jej odcinku dystalnym
	TAK

	
	

	21
	Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej
	
	
	

	22
	Prowadnik do elektrod „over the wire” umożliwiający kontrolną stymulację z końca prowadnika
	
	
	

	23
	Elektroda lewokomorowa (do wyboru unipolarne i bipolarne)
	dwa rodzaje
	
	

	24
	Zestaw do wenografii
	dwie krzywizny introducerów
	
	

	25
	Elektrody do RA i RV aktywne i pasywne, o różnych długościach, sterydowe
	TAK
	
	

	26
	Elektrody do LV co najmniej 3 typy krzywizn, typu OTW
	TAK
	
	

	27
	Dostarczenie bezpłatnie akcesoriów  do wymiany stymulatorów: mandryny, klucze dynamometryczne, nożyki, zaślepki.
	TAK
	
	


………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis Wykonawcy
