	I.
	STYMULATOR SSIR Z AUTOMATYCZNYMI FUNKCJAMI STYMULACJI I WYCZUWANIA
Rok produkcji nie wcześniej niż 2014

	PARAMETRY GRANICZNE                                                                                                            Wymagane         Oferowane

	1
	Tryby stymulacji VVI, VVT, V00,AAT,AAI, A00, OFF
	tak
	

	2
	Częstość stymulacji 30…(5)….200ppm
	tak
	

	3
	Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,5>
	tak
	

	4
	Amplituda impulsu komorowego (V) <0,2 – 7,5>
	tak
	

	5
	Czas trwania impulsu (ms) <0,1 - 1,5>
	tak
	


	6
	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze
	tak
	

	7
	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
	tak
	

	8
	Automatyczna czułość w komorze
	tak
	

	9
	Zapis zaburzeń rytmu serca
	tak
	

	10
	Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu 
	tak
	

	11
	W pełni automatyczny follow up
	tak
	

	12
	Waga stymulatora (g) do 25
	tak
	

	13
	Histogramy rytmu komór
	tak
	

	14
	Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah
	tak
	

	15
	Gniazda elektrod IS-1
	tak
	

	16
	Żywotność baterii przy nastawach nominalnych min 12 lat
	tak
	

	17
	Dostarczenia (w ramach umowy) 2 stymulatorów z możliwością przeprowadzenia badania MRI po wszczepieniu 
	tak
	

	Elektrody stymulacyjne

	18
	Łącznik IS-1
	tak
	

	19
	Kształt prosty i J
	tak
	

	20
	Unipolar/bipolar
	tak
	

	21
	Osłona silikonowa
	tak
	

	22
	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
	tak
	


Parametry do zadanie nr 1                                                                                                  Załącznik nr 2b
