Parametry do zadania nr 1                                                                                    Załącznik nr 2a
STYMULATORY SERCA DDDR DWUJAMOWE
[bookmark: _GoBack]Rok produkcji nie wcześniej niż 2014

	L.p.
	Opis parametru
	Parametry graniczne
	Podać

	I
	Stymulator DDDR 
	

	1
	Tryby stymulacji 
	DDD; DDT
	

	2
	Czułość przedsionkowa (mV)
	<0,5 - 7,5>
	

	3
	Czułość komorowa (mV)
	<0,5 - 7,5>
	

	4
	Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału 
	<0,1 - 1,5>
	

	5
	Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału 
	<0,2 - 7,5>
	

	6
	Opóźnienie przedsionkowo – komorowe 
	<20 - 300>
	

	7
	W pełni automatyczny follow up 
	TAK
	

	8
	Automatyczna czułość w przedsionku i komorze
	TAK
	

	9
	Waga stymulatora  (g)
	 28
	

	10
	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze
	TAK
	

	11
	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku
	TAK
	

	12
	Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
	TAK
	

	13
	Histogramy rytmu komór
	TAK
	

	14
	Programowalny parameter Safety Margin
	TAK
	

	15
	Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora(tj.MS, PMT Protection)
	TAK
	

	16
	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM
	TAK
	

	17
	Możliwość zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze
	TAK
	

	18
	Algorytm stabilizujacy rytm komór podczas Mode Switching
	TAK
	

	19
	Basic rate w zakresie od 30-200ppm
	TAK
	

	20
	Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej
	TAK
	

	21
	Dostarczenie (w ramach umowy) co trzecie urządzenie z możliwością przeprowadzenia badania MRI po wszczepieniu
	TAK
	

	22
	Autosensing
	TAK
	

	23
	Automatyczny PVARP*
	TAK
	

	24
	Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu
	TAK
	

	25
	Dane pacjenta 
	TAK
	

	26
	Pojemność baterii
	≥ 1,3 Ah
	

	27
	Gniazda elektrod IS-1
	TAK
	

	II
	Elektroda stymulująca komorowa RV
	

	1
	Gniazda elektrod IS-1                                                                                                 TAK
	
	TAK

	2
	Łącznik IS-1
	TAK
	

	3
	Kształt prosty
	TAK
	

	4
	Unipolar/ bipolar
	TAK
	

	5
	Osłona silikonowa
	TAK
	

	6
	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
	TAK
	

	III
	Elektroda stymulująca przedsionkowa RA
	

	1
	Łącznik IS-1
	TAK
	

	2
	Kształt litery "J" lub prosta
	TAK
	

	3
	Unipolar/ bipolar
	TAK
	

	4
	Uwalniająca steryd
	TAK
	

	5
	Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
	TAK
	



