Szczecin,go czerwea 2014 1.

ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.89.1.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawic § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zn1.), art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora,
dotyczacego uzgodnienia ekspertyzy technicznej pt: ,Ekspertyza stanu ochrony
przeciwpozarowej dla Zespotu Budynkéw Szpitalnych - Regionalnego Szpitala w Kolobrzeg,
ul. Lopuskiego 317, wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Jacka Fornala oraz rzeczoznaweg budowlanego mgr. inz. Macieja Furmanczyka,

Zachodniopomorski Komendant Wojewodzki Paistwowej Strazy Pozarne;
wyraza zgode na

rozwigzania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, w postaci:

|

wyposazenia budynkéw B, C, D oraz lacznikéw E i F w system sygnalizacji

pozarowej,

— podziale budynku na strefy pozarowe w sposob wskazany w ekspertyzie techniczne;,

— zamknigeia klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami o klasie odpornodci ogniowej
EI 60,

- Wwydzielenia wszystkich pomieszczen technicznych $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i zamknigcia ich drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— zastosowania w obrgbie klatek schodowych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
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jako rozwigzania zastgpeze, w zwigzku z niezapewnieniem:

wymaganej szerokoscei biegdw (minimalna szeroko$¢ wynosi 1,00 m),
wymaganej szerokosci spocznikdw schoddéw (minimalna szerokos$¢ wynosi 1,09 m),

wymaganego pasa o szerokosci 2 m i klasie odporosei ogniowej EI 60 na $cianach

zewnetrznych budynku w miejscu podzialu na strefy pozarowe,

oddzielenia klatki schodowej w budynku wysokim od poziomych drog komunikacji
ogdlnej oraz od pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi,

zabezpieczenia przed zadymianiem poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
wysokini,

wyjécia z klatki schodowej na zewnatrz budynku korytarzem obudowanym

z zamknigeiami o klasie odpornoscei ogniowej El 30,
wymaganej dhugosci dojscia ewakuacyjnego (maksymalna dlugosé wynosi 17),

wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku

(minimalna szerokod¢ wynosi 0,95 m),

wymaganej szerokos$ci drzwi wyjsciowych z holu budynku D na poziomie wysokiego

parteru na zewngtrz budynku oraz jego wysokosci,
pod warunkiem

zapewnienia wymaganej obudowy klatki schodowej K2, zgodnie z § 249 ust. 6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690, ze zm.),

zapewnienia obudowy poziomych drég ewakuacyjnych przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 w holu wyjéciowym budynku C (wysoki

parter) oraz w korytarzu budynku B (wysoki parter) - blok operacyjny.
Uzasadnienie

Budynki Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu zlokalizowane w Kotobrzegu przy

ul. Lopuskiego 31 po przebudowie, majgcej na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia

ludzi,

zakwalifikowane bedg odpowiednio:

—~budynek A - wysoki, kategoria zagrozenia ludzi ZL 11,
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—budynek B — niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 111 ZL 111,
—budynek C — niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 111 ZL III,
—budynek D — niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I,
—budynek E — wysoki, facznik przylegajacy do budynku A,
—budynek F —niski, tacznik pomigdzy budynkami B i D.

W zwiazku z ww. zamierzeniem, inwestor ma obowigzek dostosowania obiektu
do obecnie obowiazujacych przepiséw. Poniewaz nie jest mozliwe dostosowanie do
wymogow przepisow elementéw okredlonych w § 68 ust. 1, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 246
ust. 1, § 250 ust. 2, § 247 ust. 1, § 256 ust. 3, 5 i 6, rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) dotyczgcych:

granicznych wymiaréw schoddw stalych,

~ wymagan stawianych $cianom oddzielenia przeciwpozarowego,

— szerokosci drzwi stanowigeych wyjsécie ewakuacyjne z budynku,

~ wymagan stawianych klatkom schodowym w budynkach wysokich,

— obowiazku  oddzielenia  piwnic od  klatki  schodowej  przedsionkiem

przeciwpozarowym,

~ obowiazku zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych

w budynkach wysokich,

~ dopuszczalnej dtugoéci dojécia ewakuacyjnego,

~  wymagan jakie powinny spelnia¢ drogi ewakuacyjne prowadzace od wyjscia z klatki

schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku,

— wymagan jakie powinien spetniac¢ hol przez ktory prowadzona jest ewakuacja,
inwestor skorzystat z mozliwosci spelnienia ww. warunkéw technicznych w sposob inny niz
okreslony w przepisach (§ 2 ust. 3a ww. rozporzadzenia).

Po analizie dostarczonej dokumentacji uznano, iz po realizacji zaproponowanych
rozwigzan oraz nalozonych warunkéw w obiekcie nie zostang pogorszone warunki ochrony

przeciwpozarowej. Nalozone warunki wynikaja bezposrednio z przepisow.
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Uzgadniajac przedlozong dokumentacje wzigto pod uwage, iz pozostale wymagania
dotyczace czgSei budynku objetego opracowaniem bedg spelnione w sposéb okreslony
w stosownych przepisach.
Ninigjsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych pozwolen.
Na ninigjsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne] w Szezecinie w terminie 7 dni od dnia

dor¢czenia postanowienia.

Zalgeznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowigey
integralng cze$¢ postanowienia (strony
ostemplowane pieczecig KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona;

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31
78-100 Kolobrzeg

Do wiadomosci:

KP PSP w Kolobrzegu




