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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Łopuskiego w Kolobrzegu  (działki nr 416 i 417 obr. 11) na działkę nr 52/3 obr.11 w celu dojazdu  do 
budynku szpitala

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe, obsługa  geodezyjna przebudowy zjazdu, wykonanie mapy geodezyjnej 

powykonawczej

m2 64,000

2 D-01.02.04 Rozebranie mieszanki mineralno bitumicznej  grubosci do 5 cm  z wywozem rumoszu w 
miejsce wybrane przez wykonawcę.

m2 52,000

2.1 KNNR 6

0802/04

Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

m2 52,000

2.2 KNR 4-04

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 

samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 

wyładowanie

52*0,05 m3 2,600

razem m3 2,600

3 D-01.02.04 Rozebranie istniejącej podbudowy z chudego betonu  gr do 20 cm z wywozem gruzu w mijsce 
wybrane przez wykonawce.

m2 52,000

3.1 KNNR 6

0802/06

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm

m2 52,000

3.2 KNR 4-04

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 

samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 

wyładowanie

52*0,20 m3 10,400

razem m3 10,400

4 KNNR 6
0806/03

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania

m 14,000

5 D-01.02.04 Rozebranie obrzeza betonowego  z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę

2,0+5,0 mb 7,000

razem mb 7,000

5.1 KNNR 6

0806/07

Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej

m 7,000

5.2 KNR 4-01

0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

7*(0,30*1,0*0,5) m3 1,050

razem m3 1,050

6 KNNR 6
0805/05

D-05.03.17 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z 
wywozem  gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce

5 m2 5,000

razem m2 5,000

7 KNNR 6
0502/03

D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni  z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (kostka brukowa z odzysku) z wypełnieniem  spoin piaskiem

m2 9,000

8 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem ziemi w miejsce wybrane przez wykonawcę

m3 4,500

8.1 KNNR 1

0113/01

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

15*0,30 m3 4,500

razem m3 4,500

8.2 KNNR 1

0113/02

Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami 

gąsiennicowymi

m3 4,500

8.3 KNR 4-01

0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

m3 4,500

9 KNR 2-25
0307/03

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z przęseł stalowych na cokole betonowym

m 2,000

II. PODBUDOWA
10 KNNR 6

0101/02
D-04.01.01 Koryta o głębokości do 20cm na całej szerokości wjazdu   wykonywane mechanicznie w 

gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru urobku

m2 52,000

11 KNNR 6
0102/03

D-04.01.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach zjazdu  oraz pod fundament murka oporowego 
głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV

m2 20,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

12 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
grubosci 25 cm

m2 64,000

12.1 KNNR 6

0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 64,000

12.2 KNNR 6

0113/05

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

m2 64,000

13 D-07.06.01 Fundament z betonu C 16/20 pod murek oporowy  0,60x0,30 na podsypce cementowo 
piaskowej  grubosci 5 cm

mb 8,000

13.1 KNNR 6

0105/04

Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

8,0*0,40 m2 3,200

razem m2 3,200

13.2 KNNR 3

0202/01

ławy fundamentowe z betonu monolitycznego C 16/20 szerokości 30cm z wykonaniem izolacji 

poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku

8,0*0,60*0,30 m3 1,440

razem m3 1,440

14 KNR 2-25
0307/01

(analogia)

D-07.06.01 Odtworzenie  ogrodzenia na cokole betonowym wysokości do 30 cm.

m 1,000

III. KRAWĘŻNIKI
15 KNNR 6

0403/03
D-08.01.01 Oporniki betonowe  o wymiarach 12x25x100cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z 

betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej

m 31,000

16 KNNR 6
0403/05

D-08.01.02 Krawężniki kamienne wtopione (krwężnik z odzysku), z wykonaniem ławy betonowej, z 
oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej

m 14,000

17 KNNR 6
0404/05

D-08.03.01 Obrzeża betonowe istniejące (przełożenie) o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 6,000

IV. NAWIERZCHNIA
18 KNNR 6

0502/03
D-05.03.23 Wjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

wypełnieniem spoin piaskiem

m2 64,000

19 KNNR 6
0502/02

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem - przełozenie

m2 9,000

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
20 Murek oporowy z gazonów o wymiarach 45x37x25 cm o wysokości 75 cm z wypełnieniem 

wlnych przestrzeni ziemią urodzajną oraz wykonaniem warstwy odsączającej za murkiem

m 8,000

20.1 KNNR 2

0701/07

(analogia)

Murek oporowy z gazonów o wymiarach 45x37x25 cm o wysokości 75 cm z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni ziemią urodzajną

m2 6,000

20.2 KNNR 1

0320/01

Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego za murkiem

m3 5,000

21 KNNR 1
0501/01

D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

POMIĘDZY MURKIEM OPOROWYM A ZJAZDEM    4 m2 4,000

skarpa    16 m2 16,000

razem m2 20,000

22 D-06.01.01 Humusowanie skarp i poboczy  z obsianiem  trawą przy grubości humusu 10 cm

m2 20,000

22.1 KNNR 1

0507/01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm

m2 20,000

22.2 KNNR 1

0507/02

Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem

 (Krotność= 5)

m2 20,000

22.3 KNNR 1

0507/04

Dodatek za każdy rozpoczęty 1m humusowania skarp szerszych od 1m (do kol.01)

m2 20,000



Rodos 6.8.38.2 [8130]

Spis działów przedmiaru robót Strona 4/4

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Łopuskiego w Kolobrzegu  (działki nr 416 i 417 obr. 11) na działkę nr 52/3 obr.11 w celu dojazdu  do 
budynku szpitala

Nr Opis robót
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II. PODBUDOWA
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IV. NAWIERZCHNIA

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


