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Zawartosé opracowania

1. Czes&d¢ formalno — prawna

® Decyzja Prezydenta Miasta Kolobrzeg nr 9/2/14 =z dnia 08.10.2014 r.
zezwalajgca na przebudowe zjazdu znak K-DR.7230.4.9.2014.V;

* Postanowienie Zachodniopomorskiege Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 30.09.2014 r. dotyczace
uzgodnienia ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe]

zespoiu budynkéw szpitalnych znak WZ.5595.89.2.2014;

¢ Uzgodnienie projektu przez Zachodniocpomocrski Zarzad Melioracii
i Urzadzen Wodnych w Szczecinie z dnia 12.03.2015 r. znak EKL-
5012/109/15/CM;

¢ Uzgodnienie z Miejska Energetyks Cieplna w Kolobrzegu Sp. z o.o.
z dnia 05.12.2014 r. dotyczace mozliwoéci przebudowy skarpy komory
cieptowniczej;

® Uzgodnienie z Miastem Kolobrzegu projektu budowlanego przebudowy
zjazdu

¢ Uzgodnienie z Miejska Energetyka Cieplna w Kolobrzegu Sp. z o.o.
projektu budowlanego przebudowy zjazdu

e Uzgodnienie ze strazakiem

2. Czesd opisowa
¢ Oswiadczenie autordéw projektu i sprawdzajacych;
¢ Uprawnienia projektanta 1 sprawdzajacego
¢ Potwierdzenie przynaleznosci do ZOIIB projektanta i sprawdzajacego
¢ Opis techniczny;
e Informacja BIOZ;
e Dokument autoryzacyjny mapy W postaci numerycznej;

e Karta rejestracyjna mapy do celdw projektowych;

3. Czesé rysunkowa
¢ Rys. nr 1 - plan orientacyjny skala 1:10000
¢ Rys. nr 2 - plan sytuacyjny skala 1:500

¢ Rys., nr 3 - szczegbl zjazdu skala 1:50
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DECYZJANR ...../214

Na podstawie art. 29 ust. 1,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260 z pozn. zm.), art. 104,107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z pdzn. zm.) w
zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Regionalny Szpital w Kolobrzegu
z siedziba ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg
NIP 6711030263

0 wyrazenie zgody na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi gminnej ul. topuskiego w
Kotobrzegu na dziatke numer 52/3 obr. 11.

postanawiam :
zezwolié na przebudowe istniejacego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul.
topuskiego w Kotobrzegu (dziatka nr 416 obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr. 11 w
celu dojazdu do budynku szpitala

1. lLokalizacja przebudowywanego zjazdu zgodnie z mapg sytuacyjng, stanowigca
zatgcznik do decyzji.

2. Przy przebudowie zjazdu uwzglednié nalezy parametry dla zjazdéw publicznych, zgodnie

z § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

1) wody opadowe ze zjazdu nie moga by¢ odprowadzane na jezdnie drogi gminnej ul.

topuskiego w Kotobrzegu.
2) wnioskodawca dokona zabezpieczenia urzadzen infrastruktury technicznej

zlokalizowanych na terenie zjazdu.

3. Inwestor zobowigzany jest do:

1) Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu przebudowy zjazdu. Opracowujac projekt
nalezy uwzglednic:
a) koniecznosé budowy trwatego murka oporowego od strony skarpy,
b) brak mozliwosci  zblizenia sie¢ do alei platanéw uznanych za pomniki
przyrody— Rozporzadzenie Nr 7/92 Wojewody Koszalinskiego z dnia 8
wrzesnia 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Z uwagi na




ograniczenia wynikajace z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. "
2013.627 z pdzn. zm.) nalezy zachowaé istniejacy krawedz zjazdu od strony
drzew. -

2)  Dokonania uzgodnieri branzowych projektu przebudowy zjazdu.

3) Uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe, a w
przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U,

2013, 1409 z pdézn. zm).
4) Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 KPA odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
cato$ci Zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie ziozone za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg ztozone w terminie 14
dni od jej otrzymania.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sie, ze wnioskodawcy przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.
Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzane z realizacjg zadania
ponosi inwestor, na kidrym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac. W
przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przefozenia kolidujacego urzgdzenia
lub sieci.

Otrzymuia:
1. Regionainy Szpital w Kotobrzegu

ul. topuskiego 31
78-100 Kotabrzeg
2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy

Do wiadomosei:
1. Wydziat Komunalny
Referat inzynierii i Ochrony Srodowiska

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Agnieszka Kusmierek, inspektor ds. drég, tel. +48943551623, e-mail
a.kusmierek @um.kolobrzeg.p!
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ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNES

WZ.5595.89.2.2014

Redionals

POSTANOWIENIE podpis ......... (J *’]ﬁ?ﬁj

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministea Spraw  Wewngtiznych
i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 1. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zin,), art. 4 ust, 1 pkt 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 . o ochronie przeciwpozarowej (Lj. Dz U, z 2009 r, Nr 178,
poz. 1380 ze zm.), w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode
otaz drdg pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku inwestora,
dotyczacego  uzgodnienia ekspertyzy technicznej pt.: +Ekspertyza  stanu  ochrony
przeciwpozarowej dla Zespolu Budynkéw Sepitalnych ~ Regionalnego Szpitala w Kotobrzeg,
ul. Lopuskiego 31", wykonanej przez rzeczoznawee ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz, Jacka Fornafa oraz rzeezoznawee budowlanego mgr, inz Macieja Furmanezyka,

Zachodniopomorski Komendant Wojewddzki Panistwowej Strazy Pozarnej
wyraza zgode na

Zaproponowane rozwigzania zamienne, polegajgce na

- wykonanin drog pozarowych w sposob wskazany we wniosku,

— wykonaniu bramy wiazdowej wskazanej w eksper(yzie fechnicznej o szerokodei co
najmniej 5,4 m,

— wyposazeniu budynkéw B, C, D oraz lgcznikéw E | F w system sygnalizacji
pozarowej,

=~ podziale budynku na strefy pozarowe w sposdh wskazany w ekspertyzie technicznej,

= zamknigeiu klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami o klasic odpornodei ogniowej

EI 60,




A Mi:n‘““ A,

-2
~ wydzieleniu wszystkich pomieszezenn technicznych $cianami o klasie odpornodei

oghiowej REI 120 i zamknigeia ich drzwiami o klasie odpornoéei ogniowej El 30,

—  zastosowaniu w obrebie klatek schodowych awaryjnego odwietlenia ewakuacyjnego

o natezeniu 5 Ix,

w stosunku do rozwigzan wymienionych w § 12 ust. 2, § 13 ust. I rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetiznych 1 Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
pod warunkiem

- zapewnienia wymaganej obudowy klatki schodowej K2, zgodnie z § 249 ust. 6

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v, (D2 U, z 2002 r,,

Nr 75, poz. 690, ze zm.),
~  zapewnienia obudowy poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 30,

— oznakowania pionowego i poziomego obrysu placéw manewrowych, miejsc przyjecia

sit i $rodkow oraz drogi pozarowej pomiedzy budynkiem A i B,
— likwidacji parkingu przy tgezniku E z przeznaczeniem na plac manewrowy,

~ poszerzenia drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz dluzszego boku budynku A do

4 m.
Uzasadnienie

Budynki Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu zlokalizowane w Kolobizegu przy
ul, Lopuskiego 31 po przebudowie, majacej na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia

Iudzi, zakwalifikowane bedq odpowiednio:
~budynek A ~ wysoki, kategoria zagrozenia ludzi ZL I,
~Dbudynek B - niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL, IT1 Z1. 111,
~ budynek C ~ niski, kategoria zagrozenia Judzi ZL 111 ZL I,
~budynek D - niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 111,
—budynek E — wysoki, lgcznik przylegajacy do budynku A,

—budynek [ —niski, tacznik pomigdzy budynkami B 1D,




Zgoduie 7z § 12 ust, 21 § 13 ust. 1 l‘ozporzqdzépia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spraw'iié';;é_ przeciwpozarowsgo zaopalrzenia
W wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) Hroga pozarowa do ww. budynkdw
powinna przebiega¢ wzdhuz duzszepo boku obmktu, W, odlegtosei od 5 — 15 m od $cian
zewngtrznych budynku, a jej szerokodé pm\ inna wynosi¢ co najmniej 4 m, Drogi pozarowe
wskazane we waiosku przebiegajg w odleglogel od 3,8 m do 24,5 m od budynkéw oraz maja
minitmalng szerokogei wynoszacs 3,5 m.

W szezegblnie uzasadnionych pizypadkach prawo dopuszeza zastosowanie rozwigzan
zamiennych, uzgodnionych z  wlasciwym migjscowo  komendantem  wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, pod warunkiem, i zapewniajg ‘nicpogorszenie warunkdw
ochrony przeciwpozarowej obiektu (§ 13 ust. 4 ww. rozporzgdzenia),

Po analizie dostarczonej dokumentacji uznano, iz po realizacji zaproponowanych
rozwigzan oraz natozonych warunkéw w obiekeie nie zostang pogorszone warunki ochrony
przeciwpozarowej,

Uzgadniajge przediozong dokumentacje wzigto pod uwage, i% pozostale wymagania

dotyczgee czgéci budynku objetego opracowaniem beda spelnione w sposéb okreslony

w sfosownych przepisach. Uwzgledniono téwnies opini¢  Komendanta Powiatowego

Panistwowej Strazy Pozarnej w Kolobizegu — pisma znak PZ.5510,92.2014 2 dnia 13 CZEIWCA
2014 r.
Niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawen projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawea ds, zabezpicczen przeciwpozarowych oraz innych pozwole.
Na ninigjsze postanowienie przysluguje zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozamnej za podrednictwem Zachodaiopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Szezecinie w terminie 7 dni od dnia

dorgezenia postanowienia,

Oirzymuje strona;

Regionalny Szpital w Kolobrzegu
ul. Lopuskiego 31
78-100 Kolobrzeg

Da wiadomodci:

KP PSP w Kolobrzegu




ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W SZCZECINIE
Al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, www.zzmiuw.pl
tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl

REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Kotobrzeg, dnia 12.03.2015 .

EKL -5012/109/15/CM

Pracownia Projektowa
inz. Witold Augustyniak
ul. Waska 15
78-100 Kolobrzeg

Dotyczy: Wydania warunkdw na zajecic czgsci dzialli nr 417 przy ul. Lopuskiego w
Kotobrzegu celem wykonania przebudowy zjazdu na dz. nr 52/3.

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie uzgadnia
projekt zjazdu na dziatke nr 52/3 obreb 11 od ul. topuskiego w Kotobrzegu bez uwag.
Jednoczesnie informujemy, iz dziatka nr 417 obreb 11 stanowi wody plyngce - rzeka Kanat
Drzewny bedacy wtasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym Zarzgdzie Marszatka Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego. Zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzn. zm.) art. 20 ust.1 pkt 4 grunty pokryte wodami stanowigce
wiasnos¢ Skarbu Panstwa niezbedne do prowadzenia przedsiewzie¢ zwigzanych z
wykonywaniem infrastruktury transportowej oddaje sie we witadanie za optatg roczng. W
zwigzku z powyzszym inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ po wykonaniu zjazdu do

Dyrektora ZZMIUW o zawarcie umowy na zajecie wod pltyngcych.

Otrzymuija:

1, Adresat
. Dziat NE
3. ala

Sprawe prowadzi: Cezary Matusiak tel. 943549083
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s g gionalny Szpital w Kolobrzegu
/ 78-100 Kotobrzeg

/ Ul. Lopuskiego 31

Dot. przebudowy skarpy przy wjezdzie na teren Szpitala od ul.
Lopuskiego.

Informujemy Panstwa, ze wstepnie wyrazamy zgode na modyfikacje
skarpy, jednakze musi to by¢ poprzedzone odkryciem naszego
cieptociagu przy komorze w celu doktadnego okreslenia jego trasy.
Koszty z tym zwigzane musza by¢ Panstwa poniewaz nie
przewidzieliSmy ich w planach techniczno-ekonomicznych.

Przed przystapieniem do prac odkrywczych prosimy o poinformowanie
nas o zamiarze. Prace mogg si¢ odbywa¢ pod nadzorem przedstawiciela
MEC.

Z powazaniem:;

C,éonek arzgdu )
Wiceprezes dy. Eksploatucji

Piotr A dwaridgwski
H 4

v

Badyre Reonowyn w Kagzalinie,
3 fard Pekao $AL 2T 240665

150 90012000 150 1asn
QOB TETHN Kantat
Sparzagat Potr Lawg

Whdzia Gospodarczy, HRS nr
4111100004967 098




‘ Urzad
G Miasta

L | Kotobrzeg

78-100 Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel: 94 35 51 500

fax. 94 3523 769
e-mailurzad@um kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kotobrzeg, dnia 07 maja 2015r.

K-DH.7230.4....9’...201 4.V

Pracownia Projektowa
Witold Augustyniak
ul. Waska 16

78-100 Kotobrzeg

Dotyczy : pisma z dnia 21.04.2015r. w sprawie uzgodnienia dokumentaciji technicznej
przebudowy zjazdu publicznego z ul. topuskiego w Kotobrzegu na dziatke numer 52/3 obr.
1.

-Odpowiadajac na-pismo w sprawie jw. Wydziat Komunalny Referat Drogowy przesyta
w zafgczeniu 1 egz. uzgodnionego projektu przebudowy zjazdu jw. Uzgodnienia dokonano w
czesci rysunkowej projektu.

Z powazaniem

Wyadziat Komunalny — Referat Drogowy, Agnieszka Kusmierek, inspektor ds. drég, tel. +48943551623, e-mail
a.kusmierek @ um.kolobrzeg.pl



PRACGWNIA FROJEITOWA
inz. Witold Augustuniclk
78-100 Kolobrzeg, ul.Waska 1¢
NIP 671-113-65-24, P-3300577%:
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Kolobrzeg, dnia 15.04.2015 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. Nr 207 =z 2003r. poz. 2016 z pdbdZi. zm.) niniejszym oswiadczam,

ze projekt budowlany ,Przebudowa =zjazdu publicznego 2z drogi gminnej

ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417 obr. 11) na dziatke nr 52/3

obr. 11 w celu dojazdu do budynku szpitala” =zostal wykonany =zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].
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j A-Okwietnia 4

------

Poznat,
vl. Gajowa 6 talefon 460-41

E WO.IEWODZKI
. ZARZAD DRGG- PUBLICZNYCH
) A2 foiwAN1u

Nr ewid. upr. 4o0/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

, Na podstawie art. 18 ustawy z dnis 31'stycznia 1961 Te
~ prawo budowlane /Dz,U, Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91/
oraz-§ 14 zarzgdzenia Nr 195 Ministre Komunikacji z dnia 1 grudnia
1964 r. w gprawie uprawnien hudowlan&ch w budownictwie specjalnym:
w zakresie komunikacji /D21enn1k Budownictwa Nr 7/69 poz. 24 i nr

9/72 poz. 26/

Obywatel WITOLD AUGUSTYNIAK Ee StanlslaWa, inz. komunlkacgl mleaskleg

urodzony dnia 19.VIII.1935 r. W StarachOW1cach '
otrzymuije

w specjalnodeci drég

uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektdéw budowla-
nych. ‘ '

/ inz. Bug. Kwiatkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8GU-T69-CI8 *

Pan Witold AUGUSTYNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/2085/01

adres zamieszkania ul. Katedralna 1/5, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpiste elektronicznym {Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacie poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronfe Polskiej fzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow

Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, A9 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust, 3, art. 13 ust, T pkt 1 i 2, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267},
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/0676/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosei drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczed uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, talam jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawic art. 12 ust. T pkt 1,3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnoscig, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiektow budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednienietn w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z doia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrepowej Komisji Kwalifika-
cyinej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy ()krgjowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

J [P e e
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wladygiaw Szaflik
Crionek OK.

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul, J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HNM-Q7P-KAL *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13
adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Qkregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2003 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowzine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskie] 1zby Iniynleréw Budownictwa www.pilb.org.pt lub kontaktulac sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzhy Indynlerow
Budownictwa.




Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy zjazdu publicznego =z drogi gminnej
ul. %fopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 1 417 obr. 11} na dziatke nr 52/3
obr. 11 w celu dojazdu do budynku szpitala.

1 Podstawa opracowania

© Umowa z Regionalnym Szpitalem w Kolobrzegu na wykonanie projektu:

¢ Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 z dnia 09.02.2015;

® Pomiary uzupeiniajace - inwentaryzacja w terenie;

e Decyzja Prezydenta Miasta Koiobrzeg nr 9/%Z2/14 =z dnia 08.10.2014 r.
zezwalajaca na przebudowe zjazdu znak K-DR.7230.4.9.2014.V;

° Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wolewddzkiego Pahistwowetd
Strazy Pozarnej z dnia 30.092.2014 r. dotyczgce uzgodnienia ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpoZarowe] zespolu budynkdw szpitalaych
znak WZ.5595.89.2.2014;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki  Morskiej z dnia
02,03.199%9r. w sprawie warunkdw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadad

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz., U. Nr 43 poz. 430);

2 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje wykonanie przebudowy zjazdu
publicznego =z drogi gminnej ul. Yfopuskiego w Koilobrzegu do Szpitala
Regionalnego. Zjazd zlokalizowany jest w sasiedztwie mostu na Kanale Drzewny
na dzialce o numerze ewidencyjnym 416 w obrebie geodezyjnym nr 11.

Koniecznosé przebudowy zjazdu wynika Z warunkow okreslonych
W postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego  Panistwowe]
Strazy Pozarnej =z dnia 30.09.2014 r. znak WZ.5595.89.2.2014 dotyczacego
uzgodnienia ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpoZarowei zespotu
budynkdéw szpitalnych Szpitala Regionalnego w Koilobrzegu zlokalizowanego przy

ulicy Lopuskiego 31.

3 Opis stanu istniejacego

Dziatka geodezyijna nr 52/3 na ktérej zlokalizowany Jest zespdl
budynkéw  Szpitala Regionalnego znajduie sie przy ulicy  +opuskiego
na zachodnim brzegu Kanalu Drzewnego.

Droga gminna ul. hopuskiege poprzez ktdra zapewniona jest komunikacia
zespolu  budynkédw szpitalnych charakteryzuje sie przekrojem  ulicznym
¢ nawierzchni bitumicznej posiadajacei szerokogci 6,1 m. Ruch odbywa sie
dwukierunkowo., Po lewej stronie jezdni =znajduje sie chodnik o szerokosci
2,0m 2z kostki Dbrukowej betonowej. Po stronie prawej ul. *Iopuskiego
zlokalizowany -jest chodnik o szerokosci 1,75 m z kostki brukowej betoncwej.
Nawierzchnia Jezdni drogi gminned w dobrym stanie technicznym. W ciagu
ul. hopuskiego istnieje aleja platandw uznanych za pomniki przyrody
rozporzadzeniem Wojewody Koszalinskiego nr 7/92 z dnia 08.09.1992 r.

Istniejacy =zjazd charakteryzuje sie szerckofcia w bramie wynoszaca

3,0 m, ktéra wynika =z ksztattu istniejacego ogrodzenia terenu szpitala.




Natomiast na przecieciu =z krawedzia jezdni ul. ZXopuskiego szerokos¢ =zjazdu
wynosi 6,55 m. Zjazd w planie Jest trapezowy. Nie posiada wymaganych
wyokraglein na przecieciu =z krawedzia Jjezdni drogi gminnej. Parametry
geometryczne nie speiniaja wymagan stawianych dla zjazdu publicznego, a takze
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Po lewej stronie zjazdu w pasie drogl gminnej zlokalizowana jest komora
cieptociagu, ktorej wtaz Jjest wyniesiony 1,5 m ponad nawierzchnie zjazdu

tworzac znaczng skarpe.

4 Stan projektowany

Zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, zapisami decyzji zezwalajace]
na przebudowe zjazdu (znak K-DR.7230.4.9.2014.V) oraz trescia pozostania
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne]
(znak Wz.5595.89.2.2014) zaprojektowano zjazd o szerokosci W bramie
wynoszacej 5,4 m. Przeciecie krawedzi zjazdu =z krawedzia Jjezdni ulicy
Lopuskiego wyokraglono od strony Kanalu Drzewnego tukiem kotowym o promieniu
R=6,0 m., Natomiast od strony ul. Jednosci Narodowej nie projektuje sie
wyokraglenia ze wzgledu na bliskie sasiedztwo drzewa pomnikowego.

7e wzgledu na koniecznosé¢ zmiany parametrédw gecmetrycznych zjazdu ulegia
zmianie szerokodé oraz powierzchnia jego ijezdni. Spowodowalo to podciecie
skarpy komory cieplociagu =zlokalizowanej przy wlocie na most nad Kanalem
Drzewnym. W celu wykluczenia ewentualnej kolizji projektowanego =zjazdu
z infrastruktura cieplownicza w dniu 09.02.2015 r. wykonano odkrywke przy
komorze cieptownicze nr 47. Przy odkrywce uczestniczyli pracownicy Miejskiej
Energetyki Cieplnej Sp. =z o0.o. Odkrywke wykonanc do gigbokosci 0,95 m
od poziomu nawierzchni istniejacego =zjazdu 1 nie natrafiono na sieci
cieptownicze. Dowedzi to, 2e sieci «cileplownicze po wyjsciu z komory

sa pogtebione z wykorzystanie stosownej ksztartki.

~

-

s

Ze wzgledu na ingerencije w skarpe nasypu komory cieplownicze] projektuje

sie murek oporowy =z elementéw prefabrykowanych - gazondw o wymiarach



sie murek oporowy z elementdw prefabrykowanych -~ gazondw o wymiarach
45x37x25cm ustawionych na tawie betonowej 30x60cm 2z betonu CLl6/20. Murek
oporowy nalezy wykonaé z trzech warstw gazondw., Kazda warstwa z przesunieciem
o pdl grubosdci elementu. Przestrzen bezposrednio za murkiem oporowym nalezy
zasypad materiatem przepuszczalnym 1 =zagescié¢ go. Skarpe nalezy wyprofilowacd
do wysckosci murka oporowego, ewentualne ubytki uzupeinié ziemia urcdzaijina.
Skarpe nalezy obsiaé trawa. Szczegbdl rozwiazania zoestar przedstawiony
na rysunku numer 3.

W zwiazku ze zmiana szerokodci jezdni zjazdu do 5,40 m koniecznej jest
rozebranie istniejacego ogrodzenia na odcinku 2,0 m. Nalezy rozebracd
istniejace elementy stalowe ogrodzenia oraz wyburzyé cokdl betonowy. W ramach
przebudowy ogrodzenia nalezy odtworzyd w miejscu docelowym naroznik cokolu
ogrodzenia oraz skrajny siupek wraz z przesltem.

Zjazd projektuje sie obramowany od strony dziatki 52/3 craz wzdluz jedni
wjazdu opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm natomiast od strony
jJezdni drogi gminnej zastosowano istniejacy kraweznik kamienny, ktéry nalezy
przetozy¢. Kraweznik wjazdowy w Swietle zjazdu projektuje sie wystajacy
(+2cm) natomiast poza zjazdem obustronnie na diugosci 1,0 m skos iaczacy
go z istniejacym kraweznikiem wzdiuz jezdni ulicy Ropuskiego. Zardwno opornik
Jak 1  kraweznik zaprojektowano na tawie betonowe]j z oporem wykonanych
z betonu Cl2/15. Szczegdl ustawienia krawezZnika - Rys. nr 3.

Wzdtuz Jezdni zjazdu przewidzlano pobocze gruntowe od strony komory
cleplowniczej o szerokosci 0,5 m 1 spadku poprzeczny wynoszacym 6%. Pobocze
nalezy wykonad¢ 2z gruntu urodzajnego grubosci minimum 15 cm, zawaiowacd
i obsiaé¢ trawa. Po przeciwne] stronie pobocze nie wystepuje.

Wysokosciowo ziazd zostal dostosowany do uksztaltowania ulicy Lopuskiego
oraz istniejacych ciagéw pieszych przy wejsciu do szpitala. Spadek poprzeczny
jezdni zjazdu na dowiazaniu do krawedzi Jjezdni ul. Bopuskiego odpowiada
jej spadkowi podtuznemu 1 wynosi 1,78 % na dalszej czesci Jest Jednostronny
i wynosi 2,0 % w kierunku komory ciepiowniczej. Spadek podiuzny zjazdu wynosi
4,02 % na dtugodci 10,2 m w kierunku terenu szpitala. Uksztaltowanie
powierzchni zjazdu uniemczliwia odwodnienie 2z terenu dziatki nr 52/3 w pas
drogowy drogl gminnej.

Wzdiuz granicy nr 52/3 =zlokalizowane sa liczne elementy uzbrojenia
podziemnego. W ramach budewy zjazdu nalezy zabezpieczy¢ kazda z istniejacych
sieci =z wykorzystaniem rury osionowe] dwudzielnej typu AROT o Srednicy
200 mm, diugofci wykraczajacej poza obrys zjazdu.

Szczegdt wykonania zjazdu - Rys. nr 3.

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni zjazdu:

8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Polbruk;

3ocm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

25em - podbudowa =z kruszywa ‘lamanego #0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie;

i5cm - warstwa odcinajgca-odsaczajaca z piasku.

Wzér ulozenia nawierzchni oraz ksztalt kostki brukowe] betonowe]
powinien nawiazywad do wzoru ulozenia nawierzchni na chodniku.

Wymagania dotyczace wykorzystanych prefabrykatéw betonowych:




° klasa betonu minimum C25/30
* wytrzymatosé na Sciskanie >30MPa
®* nasigkliwo$é <4%
* mrozoodpornosé 150 cykli
e $Scieralnosé¢ <3,5 mm
Wszystkie uzyte materialy winny byé dopuszczone do stosowania

w budownictwie.
Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypeinié¢ materialtem elastycznym.
Powierzchnie poboczy oraz terendw zielonych nalezy przed zakonczeniem

robét wyprofilowaé, uzupelnié ziemig urodzajnag o grubosci warstwy min. 15cm,

a nastepnie obsiaé¢ trawa.
Opracowatl

tald Augustyniak
Inziniar komunikacil

upr. v zakresie bud. drdg

T 8Wid. 111/72 i 40/74 WZDP Poznal




Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowai:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego
w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417 obr. 1l) na dziaitke nr
52/3 obr.11 w celu dojazdu do budynku szpitala

Kolobrzeg
dzialki o nr 416, 417
obreb geodezyjny 11

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Zopuskiego 31
78-100 Kolobrzeg

inz. Witold Augustyniak /



Informacja dotyczaca bhezpieczefstwa 1  ochrony zdrowla =zostata
sporzadzona zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 po=z.
1126)
1. Zakres robdét oraz kolejnosd realizacji obiektdw

Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa zjazdu publicznego 2z drogi gminnej
ul. Lopuskiego w Kolobrzegu (dziaiki nr 416 i 417 obr. 11) na dziatke nr 52/3
obr.ll w celu dojazdu do budynku szpitala” w swym zakresie obejmuje:

Prace przygotowawcze

- Przygotowanie placu budowy, wiasciwe oznakowanie terenu oraz
wygrodzenie placu budowy;

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony zjazdu
wraz z projektowanymi rzednymi uksztaltowania wyscokodciowege niwelety
na cdcinku robdt, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyijna
informacje powykonawcza robdt:

Roboty rozbiérkowe

- wykonanie rozbidérki istniejgce’ nawierzchni jezdni bitumiczne’ij;

- wykonanie rozbidérki kraweznikdw kamiennych;

- wykonanie rezbidrki chodnika =z kostki betonowei wraz z obrzezami;

- wykonanie rozbidérki cgredzenia;

Roboty ziemne
- wykonanie koryta zjazdu koparka podsiebierna wraz =z profilowaniem i
rageszczeniem podtoza;
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
- zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi istniejacych instalacji;
Wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy odcinajacej wraz z profilowaniem i zageszczeniem;

- wykonanie podbudéw 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31, 5mm;

- wykonanie lawy z betony cementowego na mokro pod murek cporowy;

Wykonanie nawierzchni

- Ustawienie kraweznika kamiennego na zjezdzie;

- ustawienie opornika betonowego;

-  wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej;

Roboty wykohczeniowe
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowe]j;
-  wykonanie murka oporowego;
-  odtworzenie cgrodzenia;
- wykonanie profilowania terendéw =zielonych =z obsianiem trawa wraz
7z zawatowanliem i pilelegnacia;
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana budowa zlokalizowane sa liczne sieci
uzbrojenia podziemnego. TIch lokalizacja przedstawiona zostala na mapie
do celdédw proiektowych. Mozliwe ‘Jjest rdéwniez istnienie innych elementoéw

uzbrojenia terenu, ktérych lokalizacia nie jest znana.

3. Wskazania elementédw zagospodarowania teranu, ktdre moga stwarzad

zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.




Do naiwazniejszych elementéw =zagospodarowania, ktdére moga podczas
przebudowy stwarzad¢ zagrozenie zaliczyé nalezy prace wykonywane w sasiedztwie
podziemnych sieci uzbroienia terenu, stan ktérych nie jest znany.

Duze =zageszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym ulicy Hopuskiego
wymaga wzmozonej uwagli w trakele prowadzenia robdot rozbiérkowych oraz

korytowania pod warstwy konstrukcyjne.

4. Wakazania dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych peodezas
realizacji robdt budowlanych.
Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycije:

roboty drogowe wykonywane w poblizu ciefkiego sprzetu budowlanego;

roboty w poblizy sieci uzbrojenia podziemnego;

1

prace bitumiczne przy uktadaniu nawierzchni jezdni;
- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i =zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé¢
ryzyko powstania wypadku., Kazda =z kategorii robdét powinna posiada¢ plan
i. procedure bezpiecznego Jej wykonania, zagd pracownicy powinni  bhyé

przeszkoleni na okoliczno$é prac przewidzianych w poszczegédlnych kategoriach.

5. Wskazania sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru Jest =zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w =zakresie
bezpleczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinnoe byé prowadzone przez oscbg
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umlejetnodé przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poidwiadczye
wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im przekazana w trakcie
azkolenia., Kierownictwo budowy i nadzoru Jest zobowiazane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane zagroZzenla zwlgzane 7z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczeblli maja obowlazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robét kategorii wymienicnych w punkcie 4  powinni dodatkowo
zwrdcié uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen
wiazacych sie =z dana kategoria. Dodatkowo, KkKierownicy powinni pouczyd
pracownikéw o obowiazku zwracania uwagl na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczefistwa, a w razie razacych
przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania =zasad berpleczefistwa i higleny pracy i sporzadzenia raportu
z tej czynnosci.

6. VWskazanie srodkdédw technicznych i organizacyijnych, zapobiegajsacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefie
szozegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajacs szybka
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozZen




Kierownik  budowy 1 nadzé4r moga  wykorzystaé dla zapewnienia

bezpieczefstwa robdét nastepujace Srodki techniczne 1 sposéb organizacji

robdt:

wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia
robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych
bezpieczefstwo

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych ,
by =zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw
i miaty miejsce w porze gdy potencjalne =zagrozenia tak pracujacych
na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sa minimalne.

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach =zagrozenia niezbednych
indywidualnych Srodkdédw ochrony,

zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu , maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne
pod napieciem, =zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, itp.

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwsze] pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku

zorganizowanie stuzby odpowiedzialne] za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.




DOKUMENT AUTORYZACYINY MAPY
W POSTACI NUMERYCZNE)

Woj. zachodniopomorskie
Powiat: kotobrzeski
Miasto: Kotobrzeg

Obreb: 0011 Kotobrzeg
Obiekt: dz. 52/3

SKALA: 1:500

MAPE WYKONAL.: Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgtoszonej
w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu pod
TECHNICZNE .
o Gi?fgfzgilsgmks numerem PODGIK.6640.154.2015
i cfer;y ﬁqc:r gl'a; 208, o Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym
NIP 7393421333, REGON 320529922 linig:

Uktad wspotrzednych ptaskich : 2000 strefa 5, wysokosciowy poziom odniesienia: Kronsztadt ‘86

Opracowanie znajduje sie na 1 nosniku danych typu CD-R stanowigcych jeden komplet.
lloéé przekazywanych kompletéw nosnikéw dla zamawiajgcego: 1
llos¢ przekazywanych kompletdw dla Starostwa Powiatowego : 1

ZAWARTOSC NOSNIKA:
- pliki wtérnika w formacie: Wielkos$é
(.DWG) o, | NamwE talden/ (kilobajty)
llkow folderu/plikow
6640.154.2015.dwg 1177KB
taczna zawartosé plyty 1177 KB
Nosniki danych majg zakoriczone multisesje: TAK

Na etykiecie kazdego oryginalnego nosnika znajduja sie: okreslenie potozenia obiektu (gmina, obreb, dziatka),
pieczeé firmowa wykonawcy opracowania, piecze¢ Starostwa Powiatowego, pieczec za zgodnos¢ oryginatem
oraz numerem.

Nosniki zanumerowano kolejno numerami od {CD nr 1} do {CD nr 2}, przy czym pierwszy znajduje sie
w powiatowym zasobie geodezyjnym.

Dokument wystawiono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu nosnikdw.

Tylko oryginalnie poswiadczona plyta wraz oryginalem niniejszej autoryzacji stanowig rekojmie zgodnosci
danych przyjetych do Pafstwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego.

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania noénikéw w czesci jak i w catosci pod rygorem ztamania praw autorskich.
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Data, pieczet i podpis kierownika jednostki wykenawstwa
prac geodezyjnych i kartograficznych
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do ewid. mat. zasobu 050
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KARTA REJESTRACYINA MAPY

00 CELal PROJEKTOWYCH

obreb: 0011 Kolobrzeg dz. nr 52/3
Masto/Gmina: Kolobrzeg

powia t: kolobrzeski

woj zachoaniopomorskie

SKALA:  1:500

Uklad wspdlrzechych: 000"
Pozion odniesienia wysokosa Kronsztadt ‘86

USLUGI GEODEZYJNO TECHNICZNE
Rafal Zieliniski
72-300 Gryfice, ul. Pomorska 20

tel. 506 852 298
NIP 7393421333, REGON 320526922

(nic fsce na pieczathe)

Kierownik roboty: GEQRETA Uﬁ'i;‘,"’ il
Razal Zieliiski Mppr- e }9814 ,',, it Zie hmh

Wykonano w ramach roboty geodezy jne
PUDGIK.6640.154.200%

Mape do Celoﬁ pro Jektowych’sﬂo }qdzono pf‘Z)/
wykorzys tamu N
L mapy zasadhiczej w skali 1:500, sekc je:

207252433

& denych branzowych czesci uzbrojenia podziennego

3 poriary zielenl wysokie/ | prnikdw przyraipz poriery
innych obiektow wskazenych przez projektanta

4, gpracomanych geodezy jie elementdn planu zagospodarowania
przestrzennego (linie regulacy jne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajoija sie punkty
osnowy geodezy jnej ne:

1057 4

poalega jace ochronie a podst. art. 15,art. 48 ust, | pkt 3
ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne,

Granice i nr dziatek ewidency jnych
wedlug danych PODGK w Kolobrzequ  z oia 26012014 r.

« mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzqodhione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

BRAK

Wetodn sporzadzenia mapy:

‘redakcja mapy numerycznej w programie AutoCAD 2008

dnformacje dotyczace typu nosnika oraz zawartosci nosnika z denymi cyfrowymi’

L Typ nosnika: D

Nazwa pliu Wielkos¢ Data utworzenio
6640154.2015.dwg 1177 kB 1L02.2005r.
" iformac je doo thowe:
/ zakres poniaru
‘2. Redokc jo znakow zgodha z instrukeja K- o
(Podstawora Mapa Kraju z 199 r.) o STAROSTA KOLOBRIEKI |
3 Mapa nadafe sie do celdw projektowychw zakresie pomiaru. i B _
4, Stopiert kartonetrycznosci mapy o celw  pro jektonych wynia pag goodesylmyeh  artege <oy inérych |

Jest zgodny z przepiseni instruke,i
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)
3 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez
Jedhostke wykonawstwa geodezy jnego,
6. Ne wyklucza ste istrienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktrym
brok bylo informac ji branzowych i nie zostalo odnalezione w
czasie inwentaryzac ji geodezy jne

Uzbra jenie podziemne gpracowano na poclstawie:
"1 Danych branzowych - z literq B

7. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng

-z literg A

3 Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez  litery

W zwiazku z tym w czesci I, 2 nie gwarantuyje sie kompletnosci,

a doklaanosc polozenia uzbrojenia moze byc nizsza od doktadhosci
kartonetrycznej mapy.

Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzier:

09022015 r.

rezultaty zawiera operat techr
materialdw passtuoweya zasol
kartograficznego pod n

P.3208. ﬂjﬂ/ﬁ ”7’9&
By ATH. 2 17//7

Nr karic

widencji
yinego i

2015 -02- 2 4
Data wpisania oparalu Pieczed 1 prdpl @
do ewid. inat. zasobu DSONY represoney gan
Zup _.
Urszld o Wffm
INSPEKTOR
Reprodulcawanie, rozpowszechnianie | rozprowedzanie
ninie jszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktdryn
mowa i art. 18 ustawy z dnia 17 naja 1989 r. - Prawo

Geadezy jne | Kartograficzne (Dz. U Ne 30, poz. 163
z poznie jszymi zmianari),




KARTA REJESTRACYINA MAPY

0 CELal PROJEKTOWYCH

obreb: 0011 Kolobrzeg dz. nr 52/3
Masto/Gmina: Kolobrzeg
powiat: kolobrzeski

wo . zachoohiopororskie

SKALA: 1:500

Uktad wspdtrzeanych: 000"
Pazion odniesienia wysokosch Kronsztadt 36 02 AVWNIONY

USLUGI GEODEZYJNO TECHNIC7 '
: Rafol Zielirighi
2-300 Gryfice, yl, Pomorska 2¢ |

tel. 506 g52
NIP 7393421333, REG(§1%83205299.'

(nlefsce na pleczqtie)

4"’.

y ] || o =
Kierownik roboty: (S

Wykonano w ramach roboty geodezy jne ji
PODGK.6640.154.2015

Al G £ c
| ioliicld HIZ. Rafat /.J:"."f!lf-,b.l'
‘J?aza! Zleliiski Upr. m;_ié/?&f#t , Sl e 10814
Mape do celow projektonych” sporzadzono przy

wykorzystaniu:
I mapy zasadhicze) v skali 1500, sekc fe:
3217252433

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziennego
3 pomiaru zielen! wysokiej | pnnikw przyradpz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta
4, opracowanych geodezy i elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego {linie regulacy,jne, osie ulic)

W zokreste opracowania zna jolija sie punkty
osnowy geodezy jnef nr

10574

podlega jace ochronie a podst. art, 15,art 48 ust | pkt 3
ustawy Prawo geodezy jne i kartograficzne,

Granice | nr dziatek ewidency jnych
wedlug danych PODGK w Kofobrzegu  z dhia 26012014 r.

Na mapie do celdw projektonych wykozano nastepujace
uzgoanione przez ZUDP profekty sieci uzbrojenia terenu:

BRAK

Metoda sporzadzenia mapy:

\redokc fo mapy numeryczne] w programie AutoCAD 2008

1, Typ nosnika: CI)

dnformac je dotyczace typu nosnika oraz zawartosci nosnika z danyni cyfrowyn’

Nazwa plitu Wielkosc

Data utworzenia

6640.154.2015.dwg 177 K3

1102.2015r.

Informac je dodatkowe:
/ — b zekres poriary
2, Redakc o znakdw zgodhna z instrukcja K-1
7oy (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)
3 Mapa nadaje ste do celdw projektowych w zakresie pomiary.

4, Stopien kartoﬁetrycznos'c:' napy do celow projektowych

’

7 7
e J? ,/'

Jest zgodny z przepisani instrukc,ji
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)

3. Wszysthie triale obiekty budowlane podlega fa wytyczeniu przez

‘ Jeanostie wykonawstwa geodezy jhego.

6 Me wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktdryn
brak byto informac i branzowych i nie zostalo odhalezione n
czasle inwentaryzacji geodezy e,

Uzbro jenie podzienne opracowano na podstawie:

1 Danych branzowych - z literg B
2. Posreaniego ustalenia przebiegu aparaturq elekiromagnetyczng

- 7 (iterq A
/ 3. Bezposreanich pomiardw powykonawczych - bez  litery
W zwigzku z tyn w czesci I, 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktachose polozenia uzbrojenia moze by¢ nizsza od doklachosci
kartometrycznej mapy.
Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzier:

09022015 r.

STARCSTA KOLOBRZESKI

Podwiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w

wyniku pra¢ geodszyjnych i kartograficenych, ktorych
rezultaty zawizra operal techniczny ny do ewidenciji
materialdw panstwowago zasoubu geodezyjnego i
kantoegraficznego pod numerem

pszon. AT 270........
rrﬁtnr pracy ﬂy——é/ . ﬂ //?

INIE NP= 9 &
{ﬁﬂ ?\El i Jrn)i .'d ﬂij
Dala wpisania oparalu Pieczed i podpls @
v ewird, al. zasabu osoby reprezeniujgre M’(\J%
.U wirl, mal. zasa C V./ﬁu.—i\ }-Jf.' Iﬁ

UrséztfaMrotzKowska |
INSPEKTOR
Repradukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie
ninie fszega dokumenty wyrioga zezwolenia, o Kkidrym
nowa w art. 18 ustawy z dnia 17 majo 1989 r. - Prawo

leodezy jne | Kartograficzne (lz. U Nr 30, poz. 163
z pbzniejszymi zrianamp,
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ROBEENOVROEAOEN

plafany na!ezare da.aler drzeﬁ' uznanych z3

A\

LEGENDA:

- GRANICE DZIALEK '

- KRAWEZNIK WIAZDOWY KAMIENNY ISTN. DO PRZELOZENIA
- OPORNIK BETONOWY 12x25x100cm

- KRAWEDZ POBOCZA GRUNTOWEGO

- MUREK OPOROWY Z GAZONOW NA tAWIE BETONOWEJ

- PROJEKTOWANY ZJAZD '

- ISTNMIEJACY CHODNIK DO PRZELOZENIA

pamm!rr przyrady razporzadzpmem Wo jgwady /.

- ISTNIEJACE CHODNIKI

Istnigjgce ogrodzenie do skrécenia 0 20 m
naroznik cokotu ogrodzenia do odfworzenia
wraz ze skrajnym stupkiem i przestem

/ y 7 _ G
//7z-r/ﬁ/(mz) e ;

SPE"CJALIb TA

d_s. EESPEOATACIL
/ mé/];{ﬁu/g% 1k

20.04. 2215]

-330239604.

MIEJSKA ENERGETY KA CIEPLN v
e W Kolobrzee Spotka 0.0, v
ul. Kollataja 3. 78- 100 K otobrzen /
tel. 094 35 260 11 do J2: fax 19 J;Lﬂ\ 7Y '
NIP 671200-11-275

PRACOWNIA PROJEKT OWA MroIdAugus.‘yniak ul. Waska 16, 78-100 Kolobrzeg

Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31 78-100 Kotobrzeg

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. topuskiego w Kotobrzegu
Nazwa; (dziathi nr 416 i 417 obr. 1) na dziatke nr 52/3 obr.1f w celu dojazdu
do budynku szpitala
Tvlu ! rysunku: ' 4 Nr rys.: 2
Plan sytuacyjny /]
Projekfowat: inz. Witold Augustyniak 40774 WEOP P NIy skata: 1500
Sprawdziat: mgr inz. Ernest Klos 2RI R e, kwiecieii 2015,
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