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Na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), art. 4 ust, 1 pkt |
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 t. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U, z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 ze zm.), w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku inwestora,
dotyczacego uzgodnienia ekspertyzy technicznej pt. Ekspertyza stanu ochrony
przeciwpozarowej dla Zespotu Budynkow Szpitalnych - Regionalnego Szpitala w Kotobrzeg,
ul. Lopuskiego 317, wykonanej przez rzeczoznawee ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Jacka Fornala oraz rzeczoznaweg budowlanego mgr. inz. Macieja Furmanczyka,

Zachodniopomorski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej
wyraza zgode na

zaproponowane rozwigzania zamienne, polegajace na:
—  wykonaniu drog pozarowych w sposob wskazany we wniosku,
~ wykonaniu bramy wjazdowej wskazanej w ckspertyzie technicznej o szerokosei co
najmniej 5,4 m,
— wyposazeniu budynkéw B, C, D oraz lgcznikéw E i F w system sygnalizacji
pozarowej,
— podziale budynku na strefy pozarowe w sposéb wskazany w ekspertyzie technicznej,

— zamknigciu klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami o klasie odpornodei ogniowej

EI 60,



2
wydzieleniu wszystkich pomieszezen technicznych $cianami o klasie odpornosei
ogniowej REI 120 i zamknigcia ich drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
zastosowaniu w obrebie klatek schodowych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

0 natezeniu 5 Ix,

w stosunku do rozwiazan wymienionych w § 12 ust. 2, § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

pod warunkiem

zapewnienia wymaganej obudowy klatki schodowej K2, zgodnie z § 249 ust. 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 75, poz. 690, ze zm.),
zapewnienia obudowy poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 30,

oznakowania pionowego i poziomego obrysu placéw manewrowych, miejsc przyjecia

sit i $rodkow oraz drogi pozarowe]j pomigdzy budynkiem A 1 B,
likwidacji parkingu przy laczniku E z przeznaczeniem na plac manewrowy,

poszerzenia drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz dhuzszego boku budynku A do

4 m.
Uzasadnienie

Budynki Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu zlokalizowane w Kolobrzegu przy

ul. Lopuskiego 31 po przebudowie, majacej na celu wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia

ludzi, zakwalifikowane beda odpowiednio:

-budynek A - wysoki, kategoria zagrozenia ludzi ZL. 11,
—budynek B — niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 11 ZL 11,

—budynek C — niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 111 ZL 111,

budynek D — niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL TII,

~budynek E — wysoki, facznik przylegajacy do budynku A,

—budynek F —niski, lgcznik pomiedzy budynkami B i D.
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Zgodnie z § 12 ust. 2 1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa do ww. budynkéw
powinna przebiega¢ wzdhuz dhuzszego boku obiektu, w odlegtosci od 5 — 15 m od $cian
zewnetrziych budynku, a jej szeroko$¢ powinna wynosié co najmniej 4 m. Drogi pozarowe
wskazane we wniosku przebiegaja w odleglodci od 3,8 m do 24,5 m od budynkéw oraz maja
minimalng szerokosei wynoszaca 3.5 m.

W szezegolnie uzasadnionych przypadkach prawo dopuszeza zastosowanie rozwiazan
zamiennych, uzgodnionych z wladciwym miejscowo komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, pod warunkiem, iz zapewniaja niepogorszenie warunkdw
ochrony przeciwpozarowej obiektu (§ 13 ust. 4 ww. rozporzadzenia).

Po analizie dostarczonej dokumentacji uznano, iz po realizacji zaproponowanych
rozwigzan oraz nalozonych warunkéw w obiekeie nie zostang pogorszone warunki ochrony
przeciwpozarowej.

Uzgadniajac przedtozong dokumentacj¢ wzigto pod uwage, iz pozostale wymagania
dotyczace czedei budynku objetego opracowaniem beds spelnione w sposob okreslony
W stosownych przepisach. Uwzgledniono réwniez opinie Komendanta Powiatowego
Pafstwowej Strazy Pozarnej w Kotobrzegu — pismo znak PZ.5510.92.2014 z dnia 13 czerwca

2014 r,
Niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznaweg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych pozwolef.
Na ninigjsze postanowienie przysluguje zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia postanowienia.
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