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Tabela przedmiaru robot Strona 2/4
Budynek A - budowa nowej komunikacji budynku A
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 KNR 4-04 Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubéci do 15cm
0301/03
0,15*(0,6+0,8*2)*(1,76+0,8*2)*2 m3 2,22
razem| m3 2,22
2 KNR 2-01 Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpaszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gtebokasci do 1,5m ze zzeniem urobku na odktad
1,0%(0,6+0,6*2)*(1,8+0,6*2)*2+1,0*0,8*(1,8+1,6) m3 13,52
razem| m3 13,52
3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b scianach pionowych o szeroi@
0320/01 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m
1,0%(0,6+0,6*2)*(1,8+0,6*2)*2+1,0*0,8*(1,8+1,6) m3 13,52
razem| m3 13,52
4 KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerokii do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01 zastosowaniem pompy
0,6*0,3*1,76*2+0,3*0,3%(1,55+1,65) m3 0,92
razem| m3 0,92
5 KNR 2-02 Scianyzelbetowe grubgi 12cm o wysokéci do 6,0m z uktadaniem betonu za pompompy
0207/03
1,55%4,0+1,65*2,0 m2 9,50
razem| m2 9,50
6 KNR 2-02 Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0207/07 grubgci
(Krotnasé= 8)
1,65*2,0 m2 3,30
razem| m2 3,30
7 KNR 2-02 Stupyzelbetowe okigte i owalne o wysokiei do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem betonu
0209/01 Za pomog pompy
3,14*0,15*0,15*3,9*4 m3 1,10
razem| m3 1,10
8 KNR 2-02 Belki i podchgi zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy
0210/05
0,3*0,3*(3,1*2+2,8) m3 0,81
razem| m3 0,81
9 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gridbbl5cm z uktadaniem betonu za pompompy
0216/02
3,4*3,0 m2 10,2Q
razem| m2 10,20
10 KNR 2-02 Schodyzelbetowe zabiegowe na ptycie grébo8cm z uktadaniem betonu za pom@ompy
0218/05 docelowa grub& 15cm
1,5*3,0+1,62*4,5 m2 11,79
razem| m2 11,79
11 KNR 2-02 Schodyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0218/06 grubaci ptyty schodowej
(Krotnasé= 7)
1,5*3,0+1,62*4,5 m2 11,79
razem| m2 11,79
12 KNR 2-02 Oktadziny schodéw madastryko grubéci 20mm - stopnie bez profilu zmywane
1108/03
3,26*3,0 m2 9,78
1,5*3,0+1,5*4,5 m2 11,25
razem| m2 21,03
13 KNR 2-02 Scianyzelbetowe grubgxi 12cm o wysokéci do 6,0m z uktadaniem betonu za pompompy
0207/03
2,0*0,6+1,2*3,0 m2 4,80
razem| m2 4,80
14 KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 20x20x10cm
0121/06
2,0%(3,0+1,4+3,0+1,5) m2 17,80
razem| m2 17,80
15 | KNR K-43 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
0109/01
3,4 m 3,40
razem m 3,40
16 KNR 2-33 Ulozenie dylatacji z tamy dylatacyjnej PCW
0701/07
3,4 m 3,40
razem m 3,40
17 Kalkulacja Montaz listwy okapowej z stali nierdzewnej
indywidualna
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Budynek A - budowa nowej komunikacji budynku A
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
3,0+1,4+3,0+1,5 mb 8,90
razem mb 8,90
18 | Kalkulacja Montaz ram stalowych z stali nierdzewnej dtdanki z pustakéw szklanych
indywidualna
2,0*5 mb 10,00
3,0+1,4+3,0+1,5 mb 8,90
razem mb 18,90
19 KNR 2-02 Balustrady schodowe przymocowane do policzkdvbami lub spawane - balustrady z odzysku
1207/01
3,4+3,0*3+1,5 m 13,90
razem m 13,90
20 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
3+1,5 m 4,50
razem m 4,50
21 | KNR 2-02 Balustrady w drzwiach balkonowych proste z pochwystalowym - balustrady z odzysku
1209/04
1,1*13 m 14,30
razem m 14,30
22 KNR 7-12 Czyszczeniegczne przez szczotkowanie konstrukeji stalowychduwgth od stanu wygiowego
0101/02 powierzchni B do trzeciego stopnia czystio balustrada
(3,4+3,0*3+1,5)*1,1 m2 15,29
1,1*13*1,1 m2 15,73
razem| m2 31,02
23 KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymidtomkcji stalowych
0204/02 kratowych - balustrada
(3,4+3,0*3+1,5)*1,1 m2 15,29
1,1*13*1,1 m2 15,73
razem| m2 31,02
24 KNR 7-12 Malowanie gdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji steyoh kratowych
0213/02
(3,4+3,0*3+1,5)*1,1 m2 15,29
1,1*13*1,1 m2 15,73
razem| m2 31,02
25 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegeznie na catej szeroka jezdni i chodnikow w
0101/05 gruncie kategorii I-1l
1,5%4,2 m2 6,30
razem| m2 6,30
26 KNR 2-31 Koryta wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il - za
0101/06 kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
1,5%4,2 m2 6,30
razem| m2 6,30
27 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i ha poszerzeniactkegztzana
0104/01 recznie
1,5%7,2 m2 10,80
razem| m2 10,80
28 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweeggagzanegcznie o grubéci po zagszczeniu 3cm
0105/05
1,5%7,2+1,9*2,4*2 m2 19,92
razem| m2 19,92
29 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10lgséci 80mm na podsypc
0317/01 cementowo-piaskowej grubc 50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow
1,5%7,2+1,9*2,4*2 m2 19,92
razem| m2 19,92
30 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
0407/01 cementow
7,2%2 m 14,4Q
razem m 14,40
31 KNNR 3 Demonta krat okiennych - 50% wymiany
0703/04
10*1,8*1,8+10*0,9*2,3 m2 53,10
razem| m2 53,10
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