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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

· Oświadczenie projektanta
· Informacja o planie bioz
· Opis techniczny

· Rysunki
1. Projekt zagospodarowania działki 
A2. Niski parter – inwentaryzacja
A3. Wysoki parter – inwentaryzacja 
A4. Elewacja południowa – inwentaryzacja
A5. Elewacja wschodnia – inwentaryzacja
A6. Rzut niskiego parteru
A7. Rzut wysokiego parteru
A8. Rzut fundamentów
A9.Elewacja południowa
A10. Przekrój 1
A.11. Przekrój 2 


ZAŁĄCZNIKI:
· Kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów
· Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30-06-2014r.
Kołobrzeg: 2015-06-01
Oświadczenie projektantów
Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejszy projekt: „PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BALKONU I SCHODÓW WRAZ Z PROJEKTEM NOWEJ KOMUNIKACJI BUDYNKU „A” REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU” położonego na działce nr 52/4 obręb 11 Kołobrzeg, sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest on kompletny.
Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

do „PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BALKONU I SCHODÓW WRAZ Z PROJEKTEM NOWEJ KOMUNIKACJI BUDYNKU „A” REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU
”
Obiekt: Budynek A regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Adres: Kołobrzeg dz. Nr 52/4 obręb 11
Inwestor: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Kołobrzeg: czerwiec 2015r.
1. Zakres robót:

- rozbiórka balkonu i schodów, oraz budowa schodów zewnętrznych nowej komunikacji budynku „A” 

2. Istniejące obiekty:

- działka zabudowana budynkami Regionalnego Szpitala z wjazdem z ulicy Łopuskiego


3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak istniejących
- nie projektuje się


4. Przewidywane zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych:

- wypadki związane z używaniem urządzeń mechanicznych, elektronarzędzi i sprzętu budowlanego występujące podczas całego procesu budowy
- przygniecenia, potrącenia występujące przy rozładunku i podawaniu materiałów
- losowe zdarzenia medyczne jak zasłabnięcia lub omdlenia


5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac budowlanych:

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z zakresem robót przed ich rozpoczęciem
- pracowników należy zapoznać z obsługą stosowanych urządzeń i elektronarzędzi
- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku


6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- teren budowy powinien być ogrodzony i mieć umieszczoną w widocznym miejscu tablicą informacyjną
- sprzęt na budowie powinien być sprawdzony i posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do użytku
- do budowy należy używać materiałów pełnowartościowych dopuszczonych do stosowania i stosować je zgodnie z instrukcją producenta
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnione osoby posiadające odpowiednie badania lekarskie, kwalifikacje i przeszkolenia
- na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy


7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

- Biuro budowy
Opracował:
1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
1.1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Budynek A przeznaczony jest na blok łóżkowy Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. W związku z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wprowadza się nowy układ komunikacyjny.
1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ( wg PN-ISO 9836:1997)

· Powierzchnia użytkowa 

= 12.449,00m2 bez zmian
· Powierzchnia zabudowy

= bez zmian 

· Kubatura netto


= 48.301,00 m3 bez zmian
· Maksymalna wysokość zabudowy
 = 26,40 m
2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
2.1. Forma i funkcje obiektu 

Projektuje się schody zewnętrzne nowego układu komunikacyjnego budynku A. Schody są w technologii tradycyjnej żelbetowe, posadowione bezpośrednio na gruncie. Stanowią wyjście ewakuacyjne dla osób znajdujących się na poziomie wysokiego parteru budynku A bloku łóżkowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
2.2. Zagospodarowanie terenu
Aktualnie działka jest zabudowana. Znajduje się w Kołobrzegu w Pn-Z części miasta Kołobrzeg. Dojazd ulicą Łopuskiego. Droga wewnętrzna, parking na samochody i dojście chodnikiem utwardzonym. Teren przeznaczony pod szpital i przychodnie zdrowia. Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną.

2.3.Dostosowanie do krajobrazu i otoczenia zabudowy

Schody zewnętrzne są dostosowane do istniejącej zabudowy.
3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOLANE

3.1.Załozenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy:

· PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003
 obciążenia budowli

· PN-77/B-02011


obciążenie wiatrem

· PN-80/B-02010


obciążenie śniegiem

· PN-84/B-03264


konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
· PN-87/B-03002


konstrukcje murowe

· PN-81/B-03020


posadowienie bezpośrednie budowli

· PN-91/B-02020


ochrona cieplna budynku

3.2. Przyjęto założenia:

· Lokalizacja w strefie wiatrowej oraz II strefie śniegowej
· Dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa – przyjęto grunt gliniasty, nośny, woda gruntowana poniżej poziomu posadowienia

· Umowna głębokość przemierzania Hz=0,80m

· Przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu i proste warunki gruntowe posadowienia
3.3 Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe
3.3.1. Fundamenty i ściany fundamentowe

Ławy fundamentowe cięgle, żelbetowe o szerokości wg rysunku i wysokości 30cm, z betonu C20/25 (B20), zbrojone prętami Ø12mm ze stali A-III i strzemionami z prętów Ø6mm ze stali A-I w rozstawie, co 25cm. Grubość otuliny min 2,5cm. Pod ławami wykonać odbudowe grubości 10cm z betonu klasy C8/10 (B10). Ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B20) zbrojone prętami Ø12mm ze stali A-III i strzemionami z prętów Ø6mm ze stali A-I.
3.3.2. Ściany żelbetowe wylewane na mokro z betonu architektonicznego C20/25 (B20), zbrojone prętami Ø8mm ze stali A-III podwójna siatka o oczkach 20x20cm. Ściana ponad podestem i schodami w części z pustaka szklanego EI 60 o wym. 20x20cm.
3.3.3.Stropy i podciągi

Strop żelbetowy gr. 15cm, podciągi żelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym wylewane na mokro z betonu architektonicznego C20/25 (B20), zbrojone prętami Ø12mm ze stali A-III i strzemionami z prętów Ø6mm ze stali A-I
3.3.4. Schody zewnętrzne – żelbetowy gr. 15cm wylewane na mokro z betonu architektonicznego C20/25 (B20), zbrojone prętami 10 Ø12mm, co 15cm ze stali A-III i strzemionami z prętów Ø6mm, co 25cm ze stali A-I

Balustrada h=110cm z odzysku po rozbiórce istniejącej na balkonie i schodach.
3.3.5. Słupy żelbetowe okrągłe o średnicy 30cm wylewane na mokro z betonu architektonicznego C20/25 (B20), zbrojone prętami 8 Ø12mm ze stali A-III i strzemionami z prętów Ø6mm ze stali A-I. 

3.4. Wykończenie zewnętrznego budynku

3.4.1. Elewacje

Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne
Kolorystyka w/g. wyboru inwestora, zalecane kolory szare i białe.

3.4.2. Podest i schody – posadzka z lastryka płukanego w kolorze białym i czarnym
3.4.3. Malowanie – farbą elewacyjną dyspersyjną w kolorze nowej elewacji.

3.4.4. Utwardzenie terenu – kostka betonowa bez fazowania w kolorze szarym
Uwaga – w celu wykonania wykopów pod fundamenty słupów należy przeciąć piłą diamentową istniejący chodnik z lastryka szlifowanego. Otwór należy powiększyć o minimum 80cm od wymiarów stopy fundamentowej słupów.
4. INSTALACJE WEWNETRZNE

Nie projektuje się


5. INSTALACJE SANITARNE

Nie projektuje się

6. INSTALACJE I URZADZENIA WENTYLACYJNE

Nie projektuje się
7. INSTALACJA GAZOWA

Nie projektuje się
8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nie projektuje się

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nie projektuje się

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie projektuje się

11.PRZYŁACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Nie projektuje się

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

12.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków 

Nie projektuje się

12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
Nie projektuje się

12.3. Odpady stale

 Nie przewiduje się urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemniki na odpadki znajduje się na terenie działki.

12.4. Emisja hałasów oraz wibracji

Obiekt z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

12.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Schody zewnętrzne z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia, a płytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w nie naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnia zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku.
13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Określenie powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji.
- Użytkowa powierzchnia ogółem wynosi 12.449,00 m2, wysokość budynku wynosi 26,4 m., liczba kondygnacji nadziemnych - 9.

Parametry występujących substancji palnych.
- W projektowanych obiekcie nie będzie występować wyposażenie palne.
Określenie kategorii zagrożenia ludzi.
- Pomieszczenia klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Ocena zagrożenia wybuchem - nie występuje.

Strefy pożarowe – nie dotyczy.

Klasa odporności pożarowej. 

- Główna konstrukcja nośna budynku - 120 minut z materiałów NRO.                

Warunki ewakuacji.

- Wyjścia ewakuacyjne, komunikacją ogólną o szerokości minimum 1,5 m.

Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych.

- Obiekt nie jest wyposażony w instalacje
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenie pożaru.
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest z hydrantów ulicznych
14. WARUNKI I ZAKRES WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
14.1. Nazwa, rodzaj obiektu budowlanego

Schody zewnętrzne i balkon są konstrukcji żelbetowej i znajdują się na poziome wysokiego parteru.
14.2. Opis stanu istniejącego zagospodarowania działki.

Obecnie balkon, oraz schody żelbetowe zewnętrzne prowadzą na wysoki parter budynku A bloku łóżkowego. Balkon znajduje się na wysokości 332m nad poziomem tereni i stanowi ciąg komunikacyjny z wysokiego parteru część ściany budynku A bloku łużkowego. Prowadzą do niego dwie klatki schodowe żelbetowe zewnętrzne. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i utwardzony.

14.3. Przedmiot opracowania.

Projekt dotyczy wyburzenia części balkonu i schodów żelbetowych znajdujących się na w/w działce "metodą mieszaną" i obejmuje całość zagadnień związanych z robotami przygotowawczymi i wyburzeniowymi tj. (rozbiórką sposobem mechanicznym i ręcznym) oraz robotami uzupełniającymi i zabezpieczającymi.

Zasadnicze prace projektowe poprzedzono oceną stanu technicznego obiektu do celów wykonania projektu rozbiórki. Balkon i schody zewnętrzne przeznaczone do częściowej rozbiórki, wykonane są w technologii tradycyjnej wylewane na mokro z betonu przemysłowego zbrojonego stalą konstrukcyjną. Fundamenty schodów żelbetowe. Ściany zewnętrznej klatki schodowej żelbetowe. Schody żelbetowe są oparte na gruncie i na ścianie żelbetowej.

Sposób i technologia projektowanych robót rozbiórkowych 

Projektowana technologia realizacji prac: 

Zaprojektowano etapową realizację prac rozbiórkowych:

- etap I:   rozbiórka części naziemnej balkonu i schodów metodą kombinowaną;

- etap II:  usunięcie elementów powalonej części naziemnej balkonu i schodów 

- etap III: rozbiórka części podziemnej schodów sposobem ręcznym 

Opis projektowanych prac rozbiórkowych (zastosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne):

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych wykonać niezbędne zabezpieczenia, czyli: 
- wykonać stemplowanie pod balkonem na długości rozbieranego balkonu
- wykonać pełne deskowanie pod rozbieranym balkonem i uszczelnić folią budowlaną, lub matami z trzciny
- ustawić rusztowanie robocze przy rozbieranym balkonie

- wykonać zadaszenie nad przejściem dla pieszych (wyjście z budynku A)
Sposób i kolejność rozbiórki poszczególnych elementów budynków.

Balkon
1. Ustawienie stemplowania i deskowania pod balkonem 

2. Demontaż balustrad stalowych
3. Skucie warstwy posadzkowej z lastryka płukanego. 

4. Demontaż konstrukcji żelbetowej balkonu i transport na dół w całości ręcznie.
5. Wyciąć pręty zbrojeniowe z balkonu.

6. Zabezpieczyć końcówki prętów przed korozją

7. Wykonać tynk renowacyjny w miejscu po skutym balkonie 

Ściany

8. Rozbiórka ściany żelbetowej sposobem ręcznym przy użyciu elektronarzędzi.
Schody żelbetowe zewnętrzne
9. Rozbiórka schodów żelbetowych sposobem ręcznym przy użyciu młotów i przecinaków, oraz elektronarzędzi. Ściany pod schodami rozebrać ręcznie zdejmując poszczególne warstwy cegieł.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez instytut Techniki Budowlanej.
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