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Tabela przedmiaru robot Strona 2/4
Budynek A - rozbioérka balkonu i schodéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 | KNR-W 4-01|Stemplowania w wysokgi do 4m deskowakonstrukcji przed rozbiéekbalkonu
0201/01
1,8%(70,02+3,26) m2 131,90
razem| m2 131,90
2 | KNR-W 4-01|Deskowanie zabezpieczag na stemplowaniu pod balkonem przed rozhiork
0201/06
1,8%(70,02+3,26) m2 131,90
razem| m2 131,90
3 | KNR-W 4-01|Wykonanie daszkéw zabezpiecaajch przy wygciu z bloku A
0434/04
6,0*2,6 m2 15,60Q
razem| m2 15,60
4 | KNR-W 4-01|Deskowanigcian bocznych daszku zabezpiecggo wejcie do budynku A
0201/07
6,0*3,0*2 m2 36,00
razem| m2 36,00
5 KNR 4-04 |Rozebranie stropowelbetowych (piyty, belkizebra, wigéce) - ptyty balkonowej
0305/03
0,15*1,8*(70,02+3,26-2,0) m3 19,25
razem| m3 19,25
6 KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym staliglej srednicy 14mm - zbrojenie ptyty balkonowej
0814/01
(70,02+3,26-2,0)*10 szt 712,80
razem| szt 712,80
7 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcielbetowych schodéw zewtiznych
0306/01
3,3*4,6*0,2+0,3*3,5*3,3 m3 6,50
razem| m3 6,50
8 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
70,02+1,85+4,6*2+3,3 m 84,37
razem m 84,37
9 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggch fundamentéw gbokasci do 1,5m w
0104/02 |gruncie kategorii lll - odkopanie fundamentu schado
0,8*1,0*3,8*2 m3 6,08
razem| m3 6,08
10 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/01 |I-II
(0,8*2+0,3)*1,0*3,8 m3 7,22
razem| m3 7,22
11 | KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betoyaiwzbrojonych - fundamentu schodéw
0212/06
0,8*0,4*3,6+1,5*0,25*1,0 m3 1,53
razem| m3 1,53
12 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanegodb-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochoddéw na zmyanboca i mechaniczne wytadowanie
(3,3*4,6*0,2+0,3*3,5*3,3)*1,3 m3 8,45
(0,15*1,8*(70,02+3,26-2,0))*1,3 m3 25,02
(0,8*0,4*3,6+1,5*0,25*1,0)*1,3 m3 1,99
razem| m3 35,46
13 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegig 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 |wytadowanego, docelowo na odlegtd Okm
(3,3*4,6*0,2+0,3*3,5*3,3)*1,3 m3 8,45
(0,15*1,8*(70,02+3,26-2,0))*1,3 m3 25,02
(0,8*0,4*3,6+1,5*0,25*1,0)*1,3 m3 1,99
razem| m3 35,46
14 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegigE 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnieg na kady dalszy rozpoegy km ponad 1km odlegiai
(Krotnasé= 9)
(3,3*4,6*0,2+0,3*3,5*3,3)*1,3 m3 8,45
(0,15*1,8*(70,02+3,26-2,0))*1,3 m3 25,02
(0,8*0,4*3,6+1,5*0,25*1,0)*1,3 m3 1,99
razem| m3 35,46
15 KNR 4-04 |Wywbéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyiowa odlegtéé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01 |recznym
(70,02+1,85+4,6*2+3,3)*0,02 t 1,69
razem t 1,69
16 | Kalkulacja |Optata utylizacyjna za wywdz gruzu na wysypisko
indywidualna
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Budynek A - rozbioérka balkonu i schodéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(3,3*4,6*0,2+0,3*3,5*3,3)*1,3 m3 8,45
(0,2*1,8%(70,02+3,26-2,0))*1,3 m3 33,36
(0,8*0,4*3,6+1,5%0,25*1,0)*1,3 m3 1,99
razem| m3 43,80
17 | Kalkulacja |Sprzeda zitomu w punktach skupu ztomu
indywidualna
(70,02+1,85+4,6*2+3,3)*0,02 t 1,69
razem t 1,69
18 | KNR-W 4-01|Gruntowanie powierzchni betonowych §@anach po rozebranym balkonie
0704/02
(70,02+3,3)*0,3 m2 22,00
razem m2 22,00

19 | KNR K-46 |Mechaniczne wykonywanie tynkdw cementowo-wapienmyetbdgci 15mm z TYNKU MASZYNOWEGO na
0404/08 |pasie po rozebranym balkonie o padidetonowym

(70,02+3,3)*0,3 m2 22,00
razem| m2 22,00
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Budynek A - rozbioérka balkonu i schodéw
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