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Obiekt Budynek B - rozbiérka dobudowki

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa Kotobrzeg, ul. Lopuskiego 31
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"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Budynek B - rozbiérka dobudéwki
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 KNR 4-04 Rozebranie stropowelbetowych (ptyty, belkizebra, wiéce) - dach dobudéwki
0305/03
0,15*1,4*0,7+0,10*4,5*3,3 m3 1,63
razem| m3 1,63
2 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalaglej srednicy 14mm - zbrojenie plyty
0814/01 balkonowej
(1,4+4,5)*10 szt 59,00
razem| szt 59,00
3 KNR 4-04 Rozebranigcianzelbetowych o grubiei do 20cm
0303/01
0,2*2,2*0,65*2 m3 0,57
0,25*3,5%(3,2*2+4,45) m3 9,49
razem| m3 10,06
4 KNR 4-01 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentéw
0104/02 giebokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll - odkopanie fummentu schodéw
0,8*1,5%(4,0*2+4,45) m3 14,94
razem| m3 14,94
5 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gtto 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-1l
4,0%(4,45+0,8*2)*1,5 m3 36,30
razem| m3 36,30
6 | KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidérka elementéw konstrukcji betoyaiwzbrojonych - fundamentu
0212/06
0,3%(0,8*1,8+4,9*3,4) m3 5,43
razem| m3 5,43
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodmp-tadowark na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmadrocz i mechaniczne wytadowanie|
0,3%(0,8*1,8+4,9*3,4)*1,25 m3 6,79
0,2*2,2*0,65*2*1,25 m3 0,72
0,25*3,5%(3,2*2+4,45)*1,25 m3 11,87
(0,15*1,4*0,7+0,10%4,5*3,3)*1,25 m3 2,04
razem| m3 21,42
8 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegzacowym na odlegke 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego, docelowo na odkggidkm
0,3%(0,8*1,8+4,9*3,4)*1,25 m3 6,79
0,2*2,2*0,65*2*1,25 m3 0,72
0,25*3,5%(3,2*2+4,45)*1,25 m3 11,87
(0,15*1,4*0,7+0,10%4,5*3,3)*1,25 m3 2,04
razem| m3 21,42
9 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegzacowym na odlegke 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeluajna kady dalszy rozpoagy km ponad 1km
odlegtaci
(Krotnasé= 9)
0,3%(0,8*1,8+4,9*3,4)*1,25 m3 6,79
0,2*2,2*0,65*2*1,25 m3 0,72
0,25*3,5%(3,2*2+4,45)*1,25 m3 11,87
(0,15*1,4*0,7+0,10%4,5*3,3)*1,25 m3 2,04
razem| m3 21,42
10 | Kalkulacja Optata utylizacyjna za wywGz gruzu na wysypisko
indywidualna
0,3%(0,8*1,8+4,9*3,4)*1,25 m3 6,79
0,2*2,2*0,65*2*1,25 m3 0,72
0,25*3,5%(3,2*2+4,45)*1,25 m3 11,87
(0,15*1,4*0,7+0,10%4,5*3,3)*1,25 m3 2,04
razem| m3 21,42
11 | KNR-W 4-01 Gruntowanie powierzchni betonowych §@anach po rozebranej dobudéwce
0704/02
3,5%4,5+1,5*2,3 m2 19,20
razem| m2 19,20
12 | KNR K-46 Mechaniczne wykonywanie tynkéw cementowo-wapienmyetbdci 15mm z TYNKU
0404/08 MASZYNOWEGO
3,5%4,5+1,5*2,3 m2 19,20
razem| m2 19,20
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