Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Łóżko dla pacjenta hydrauliczne 40 sztuk
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji: 2015

	TAK PODAĆ
	

	2.
	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV,

wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na całej długości ramy chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami.
	TAK PODAĆ
	

	3.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· Długość całkowita: 2095 mm, (+/- 30 mm) 

· Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 930 mm, (+/- 30 mm) 

· Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1025 mm (wymiar leża 900x2000)
	TAK PODAĆ
	

	4.
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej.
	TAK
	

	5.
	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach.
	TAK
	

	6.
	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. 
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Leże łóżka 4-segmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
	TAK PODAĆ
	

	8.
	Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek  4 x 10cm. Siatka metalowa  wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.
	TAK PODAĆ
	

	9.
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Regulacja  kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej:

- segment oparcia  pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20),

- segment oparcia  uda w zakresie: 0 - 40° (±2°).

z czytelnym oznaczeniem  funkcji na ramie leża lub na dźwigni.
	TAK PODAĆ
	

	11.
	Regulacja  segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod  ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
	TAK
	

	12.
	Regulacja  segmentu podudzia ręczna, wspomagana  mechanizmem zapadkowym
	TAK
	

	13.
	Hydrauliczna regulacja  wysokości w zakresie: 410 - 790 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej.
	TAK PODAĆ
	

	14.
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie.
	TAK PODAĆ
	

	15.
	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia
	TAK
	

	16.
	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę.
	TAK
	

	17.
	Bezpieczne obciążenie min. 225kg 
	TAK PODAĆ
	

	18.
	Elementy wyposażenia:

6 kpl - barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania  bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52,
24 kpl - barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm,

składane  wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku, montowane pod ramą w specjalnych tulejach wyposażone

w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi,  spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, 

wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki,
6 szt - przechyły wzdłużne  uzyskiwane za pomocą  sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: 

- Kąt przechyłu Trendelenburga:  0 - 12° (± 2°),

- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga:  0 - 12° (± 2°),

Dodatkowo łóżko wyposażone w poziomicę  celem  zapewnienia łatwego ustawienia leża w poziomie,
40 szt - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot,
20 szt - wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo,

15 szt - uchwyt uniwersalny.

	TAK
	

	19.
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz  kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.
	TAK PODAĆ
	

	20.
	· Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, 

· WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych,
· Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny  potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

· Certyfikat ISO 13485:2003   potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
	TAK
	


Przedmiot przetargu :  Szafka przyłóżkowa 40 sztuk

Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji: 2015
	TAK
	

	2.
	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.
	TAK
	

	3.
	Blat wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV, o  grubości płyty min. 6 mm.

Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy  reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklankę. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu.
	TAK
	

	4.
	Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.
	TAK
	

	5.
	Szafka składająca się z  szuflady i korpusu  zamykanego  drzwiczkami, pomiędzy szufladą a drzwiczkami  szafki półka na prasę o wysokości min. 170 mm. – dostęp do półki z dwóch stron.
	TAK PODAĆ 
	

	6.
	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem
	TAK
	

	7.
	Wnętrze  szuflady   wypełnione   wyjmowanym wkładem z tworzywa z możliwością  dezynfekcji
	TAK
	

	8.
	Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie  UV. 
	TAK 
	

	9.
	Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka
	TAK
	

	10.
	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo.
	TAK
	

	11.
	Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający - magnes
	TAK
	

	12.
	Wymiary zewnętrzne:

- szerokość szafki -  510 mm  (± 20mm)

- głębokość  -  400 mm (± 20mm)

- wysokość  -  860 mm (± 20mm)
	TAK PODAĆ
	

	13.
	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	14.
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	15.
	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad z min. 6 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.
	TAK PODAĆ
	

	16.
	Wyposażenie dodatkowe:
20 szt - blat boczny o wymiarach 590  x 345 mm (± 20mm),

wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV o grubości płyty min 6 mm

wyposażony przy 2 krawędziach w aluminiowy reling w kształcie litery C z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 760 – 1060 mm  (±20 mm) oraz możliwością regulacji kąta o 30 lub 60 stopni,
20 szt - cały bok szafki wyposażony w formę z tworzywa ABS przedzieloną półką. Część górna boku, wnęka z metalowym lakierowanym relingiem oraz część dolna z wyprofilowanymi (zaokrąglonymi) miejscami np. na butelki.
	
	

	17.
	· Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, 

· WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych,
· Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny  potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

· Certyfikat ISO 13485:2003   potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
	TAK
	


Kolory wypełnień szczytów łóżek i szafek muszą być takie same, wg kolorystyki podanej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Dla każdego kompletu łóżko + szafka Zamawiający może wybrać inną kolorystykę.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

