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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1.  Oświadczenie projektantów
2.  Informacja o planie BIOZ

3.  Opis techniczny architektoniczny

4.  Rysunki:
- rzut VI piętra - inwentaryzacja
- rzut VI piętra - projekt budowlany
- program funkcjonalny poradni
- technologia poradni okulistycznej

Załączniki:
- Zaświadczenie o posiadaniu przygotowania zawodowego



- Zaświadczenie o wpisie do izb zawodowych






Oświadczenie projektantów

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawa Budowlanego oświadczamy, że powyższa dokumentacja projektowa: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii - I Etap” położonego na działce nr 52/4 obręb 11 w Kołobrzegu została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest ona kompletna.

Projektanci:

1. ……………………………………………………………….




2. ……………………………………………………………….




3. ……………………………………………………………….




4. ……………………………………………………………….

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

do projektu „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii 
I Etap
Obiekt: Budynek A 

Adres: Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31

Inwestor: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg: 2015-08-31 rok

1. Zakres robót:
 
- przebudowa i modernizacja części pomieszczeń VI piętra budynku A 

2. Istniejące obiekty:

Działka zabudowana budynkami Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu


3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

– brak istniejących
– nie projektuje się


4. Przewidywane zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych:

– wypadki związane z używaniem urządzeń mechanicznych, elektronarzędzi i sprzętu budowlanego występujące podczas całego procesu budowy
– przygniecenia, potrącenia występujące przy rozładunku i podawaniu materiałów
– upadek z wysokości w czasie prac na rusztowaniu lub na stropie
– losowe zdarzenia medyczne jak zasłabnięcia lub omdlenia


5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac budowlanych:

– pracowników należy szczegółowo zapoznać z zakresem robót przed ich rozpoczęciem
– pracowników należy zapoznać z obsługą stosowanych urządzeń i elektronarzędzi
– pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku


6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- teren budowy powinien być ogrodzony i mieć umieszczoną w widocznym miejscu tablicą informacyjną
– sprzęt na budowie powinien być sprawdzony i posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do użytku
– do budowy należy używać materiałów pełnowartościowych dopuszczonych do stosowania i stosować je zgodnie z instrukcją producenta
– przy pracach budowlanych mogą być zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia
– na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy


7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

- wszystkie dokumenty budowy powinien posiadać kierownik budowy i przechowywać je w wyznaczonym miejscu
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

Inwestor: Regionalny szpital w Kołobrzegu
Ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

1.1. Przedmiot opracowania


Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu pomieszczeń poradni, który realizowany będzie w etapach. Pierwszym etapem będzie wykonanie remontu pomieszczeń poradni okulistycznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu..

Zakres opracowania obejmuje:

- instalację branży elektrycznej

- instalację branży sanitarnej

- część budowlaną
1.2. Utrudnienia

Roboty budowlane na oddziale będą wykonywane z dużym utrudnieniem, ponieważ obiekt będzie użytkowany bez zmian. Prace można prowadzić tylko w udostępnionych pomieszczeniach
Wykonywanie hałaśliwych prac typu kucie, wiercenie lub użytkowanie innych elektronarzędzi ograniczona będzie od godz. 8:00 do godz. 19:00.
1.3.  Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja obiektu istniejącego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z inwestorem

1.4.  Lokalizacja

Budynek objęty opracowaniem znajduje się przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.

2. Opis stanu istniejącego

2.1.  Istniejący budynek:

Budynek wysoki - ośmiokondygnacyjny, podpiwniczony (wysoka piwnica), kryty stropodachem wentylowanym. 

2.2. Konstrukcja budynku:


Budynek wykonany w technologii żelbetowej, słupowo-ryglowej, ze stropami żelbetowymi, prawdopodobnie wykonanymi na budowie.

2.2.  Instalacje wewnętrzne

Obiekt szpitala (składający się z szeregu budynków) wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodno-kanalizacyjną

- c.o. 

- elektryczną

- wentylacji grawitacyjnej

- telefoniczną

- internetu

- instalacje oddymiania 

- instalację SSP

- monitoring

- instalacje hydrantową

- instalację oświetlenia awaryjnego

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego

- UPS

- agregat prądotwórczy

Budynek wyposażony jest w dźwigi osobowe znajdujące się w łączniku.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy p.poż uzgodnionej przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Szczecinie w dniu 30.06.2014r., należy wykonać oddymianie dwóch skrajnych klatek schodowych (K7 i K9). Centralna klatka pozostaje nieoddymiona.

W chwili obecnej centrale instalacji oddymiającej oraz SSP znajdują się w pomieszczeniu na końcu korytarza (co pokazano na rzutach inwentaryzacji).

W związku z projektowana zmianą układu ścian wewnętrznych wszystkie centrale należy przenieść do wnęki oznaczonej na projekcie jako TR – nowa okulistyki. We wnęce zlokalizowana będzie nota rozdzielnia dla części okulistyki oraz przenoszone centrale. Wnęka będzie zamykana drzwiami wyposażonymi w zamek. Dostęp do wnęki będzie tylko dla uprawnionych pracowników szpitala. 

W związku z projektowaną zmianą układu pomieszczeń należy wydłużyć bądź zmodyfikować lokalizację czujek oraz linii dozorowych zgodnie z układem nowych pomieszczeń (co zostało pokazane na rysunku nr 10)

2.4. Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu w wyniku projektowanych rozwiązań nie ulega zmianie.

Dojazd dla straży pożarnej – bez zmian.

3. Wyszczególnienie przewidzianych prac budowlanych:

- wykucie nowych otworów drzwiowych

- zamurowania istniejących otworów drzwiowych wg. projektu

- wyburzenia ścian działowych wg. Projektu
- wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm
- wykonanie nowych ścianek lekkich z płyt gk na stelażu drewnianym
- demontaż wskazanych urządzeń sanitarnych

- przebudowa instalacji kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody

- montaż nowych urządzeń sanitarnych

- tynkowanie

- demontaż drzwi wskazanych w projekcie

- malowanie

- uzupełnienie posadzek po wykuciu ścian

- wykończenie podłóg w tym miejscowe uzupełniania posadzek

- wykończenie pomieszczeń sanitariatów

- montaż odbojnic z wykładziny pcv w pomieszczeniach poradni (za krzesłami)

- montaż tapet winylowych

- montaż przegród z HPL wraz z drzwiami ( z płyt HPL gr. 2cm) w sanitariatach

- montaż urządzeń w toaletach pacjentów 

- usunięcie istniejących okładzin podłogowych i ściennych – skazanych w     projekcie

- usunięcie istniejącej armatury 

- montaż systemu podwieszanych parawanów
- montaż drzwi EI30 i EIS 60
- naklejenie na szyby folii zaciemnajacej pomieszczenie

4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko


Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zawierzanej inwestycji.

5. Zestawienie powierzchni

	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	powierzchnia

	10
	Sala laryngologów
	21,0

	12
	Poradnia edoskopowa
	21,0

	13
	Pracownia VNG i audiometrii
	21,0

	14
	Sekretariat oddziałów
	21,0

	15
	Gabinet ordynatora okulistyki
	21,0

	16
	Gabinet okulistyki
	21,0

	17
	Sala jednodniowa
	21,0

	38
	Gabinet oddziałowej okulistyki
	15,0

	40
	Holl
	59,0

	41
	Rejestracja
	16,0

	42
	Gabinet laryngologiczny
	15,0

	43
	Gabinet oddziałowej laryngologii
	15,0

	44
	Gabinet ordynatora laryngologii
	14,0

	-
	WC pacjentów 
	5,00


6. Opis rozwiązań projektowych

6.1. Nowe ściany

Wszystkie nowe ściany wymurować z bloczków gazobetonowych gr. 12cm
6.2. Sufit podwieszane

Istniejące sufity podwieszane rozebrać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania prac i ponownie zamontować. Uszkodzone elementy wymienić na nowe.
6.3. Stolarka okienna 

a) wewnętrzna wg. osobnego opracowania. Wymiana stolarki okiennej nie jest przedmiotem tego zadania. Okna zostaną wymienione w trakcie termomodernizacji obiektu.

6.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

a) Nowe drzwi - z płyty wiórowej oklejonej okładziną CPL– kolor i wzór identyczny jak w przypadku drzwi istniejących – drewnopodobne kolor: Dąb milano – potwierdzić na budowie. Drzwi wyposażone w ościeżnicę regulowaną w kolorze skrzydła wraz z opaskami. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek, dodatkowo wyposażone w środkową listwę ze stali nierdzewnej (push board) oraz dolną (kick board). W przypadku drzwi do sanitariatów drzwi wyposażyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni oczek 0,022 m2 w dolnej listwie kick board;

b) W sanitariatach – w boksach - drzwi z płyty HPL gr.  2 cm w kolorze limonowym. Pozostawić 10cm przestrzeni pod drzwiami. Wysokość drzwi i przegród z HPL 2,1m.

c) Drzwi EI 30 do magazynku podręcznego – drzwi drewniane w kolorze drzwi istniejących na holu.
d) Drzwi EIS 60 – istniejącą ściankę z drzwiami przenieść w nowe miejsce zgodnie z projektem

e) Drzwi EIS 60 – nowe wewnętrzne drewniane w kolorze drzwi istniejących w holu.

f) Ścianka działowa z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości skrzydeł 100 + 40 cm aluminiowa przeszklona szyba bezpieczną.
Uwaga:

- W przypadku drzwi przeszklonych, stosować szkło bezpieczne wzmocnione folią P4;

- Wszelkie pomieszczenia gospodarcze, magazyny, brudowniki zamykane na klucz.

- W nowoprojektowanych lub poszarzanych otworach drzwiowych należy zamontować nadproża prefabrykowane – betonowe.

6.5. Tynki

Należy przewidzieć miejscowe uzupełnienie tynków.

Należy zapewnić następujące klasy tynków: 

Sufity - kat. III

Ściany - kat. IV

Tynki wygładzić gładzią gipsową.
6.6. Malowanie

Sufity - malowane dwukrotnie farbą lateksową - białą.

Ściany - malowane dwukrotnie farbą lateksową - kolor biały.
6.7. Wykończenie ścian na korytarzach w holu

Nowe okładziny ścian - tapety winylowe, do sufitu kolor 185.04 np: Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze, zaakcentowana ściana w kolorze 185.25  Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze. 

Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.

6.8. Wykończenie ścian w gabinetach

Ściany - malowane dwukrotnie farbą lateksową - kolor biały. Miejscowo stosować wykładzinę pcv typu - wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w identycznym kolorze za umywalką.W miejscach zagrożonych obtarciami (za fotelami na kółkach, kozetkami) stosować również pasy z Tarkett Aquarell lub odbojnice PCV.
6.9. Wykończenie ścian w sanitariatach

Ściany wykończyć na pełną wysokość wykładziną pcv Tarkett Aquarell Wall kolor light blue 3955054, lub inna równoważna o identycznym kolorze i właściwościach.

6.10. Wykończenie podłóg

a) Nowe wykończenie podłóg w holu: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją. Wykonać obramowanie 

szerokości 30 cm wzdłuż wszystkich ścian wraz z wywinięciem 10cm 

na ściany z wykładziny Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 

lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją    antypoślizgowość R≥9;

b) Nowe wykończenie podłóg w gabinetach: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, wraz z wywinięciem 10cm. antypoślizgowość R≥9;

c) Nowe wykończenie podłóg w sanitariatach: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033, lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, wraz z wywinięciem 10cm, antypoślizgowość R≥10;
Wszystkie wykładziny wykończyć Topclean XP PUR - co oznacza brak konieczności woskowania i pastowania przez całe życie produktu oraz łatwe utrzymanie
6.11. Wyburzenia i zamurowania

Wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami;

Usunąć wskazane na rysunkach drzwi;

Usunąć okładziny ścienne i sufitowe;

7. Wyszczególnienie robót w poszczególnych pomieszczeniach:

1. Gabinet poradni laryngologicznej i rejestracji (pom. nr 41 i 42)

- istniejącą wykładzinę usunąć
- rozebrać ściankę pomiędzy pokojami

- zdemontować drzwi z ościeżnicą
- wykonać wylewkę samopoziomującą

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i pomalować

- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna

- nowa instalacja gazów medycznych (przewód próżniowy)
- nowe drzwi

- wykonać nowy otwór drzwiowy do holu
- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w identycznym kolorze za umywalką

- dostarczyć i zamontować system podwieszanych parawanów w kolorze jasnym
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w identycznym kolorze, z wymięciem na ściany

2. Gabinet oddziałowej (pom. nr 43) 
- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i pomalować

- nowa umywalka z mieszaczem w miejscu istniejącej z podłączeniem
3. Gabinet ordynatora (pom. nr 44) 

- istniejącą wykładzinę ścienną usunąć;

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować

- nowa instalacja elektryczna gniazd i e-logiczna
- wymienić grzejniki na nowe płycinowe

- nowa umywalka z mieszaczem w miejscu istniejącej

- nowe drzwi ppoż. EIS 60
- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w identycznym kolorze za umywalką

4. Gabinet lekarski (pom. nr 10) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować

- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna
5. Sala opatrunkowa (pom. nr 11) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować
- wykuć otwór drzwiowy i obsadzić nadproże
- nowe drzwi
- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować

6. Pracownia endoskopowa (pom. nr 12) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować
- wykuć otwór drzwiowy i obsadzić nadproże
- nowe drzwi

7. Pracownia VNG i audimetrii (pom. nr 13) 

- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować

- nowa instalacja elektryczna

- nowe drzwi

- wykonać nowy otwór drzwiowy do pomieszczenia obok

- wykonać obudowę izolacji akustycznej ściany o konstrukcji lekkiej z płyt gk na stelażu drewnianym między sąsiednim gabinetem (pom. nr 14)
8. Sekretariat oddziałów (pom. nr 14) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować
- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna
9. Gabinet ordynatora (pom. nr 15) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować
- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna


10. Gabinet okulistyczny (pom. nr 16) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować
- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna
- wykuć otwór drzwiowy i obsadzić nadproże
- nowe drzwi

11. Sala jednodniowa (pom. nr 17)
- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i pomalować
- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna
-wymienić drzwi wewnętrzne pomiędzy gabinetami


12. Gabinet oddziałowej (pom. nr 38) 

- uzupełnić tynki miejscowo, przeszpachlować i odmalować
- nowa instalacja elektryczna i e-logiczna
13. Hol (pom. nr 61 i 62) 

- Nowe wykończenie podłóg w holu: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją. Wykonać obramowanie 

szerokości 30 cm wzdłuż wszystkich ścian wraz z wywinięciem 10cm 

na ściany z wykładziny Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 

  lub inna równoważna o identycznej  fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją,    antypoślizgowość R≥9;
- wymurować nowe ścianki działowe z bloczków gazobetonowych zgodnie z pt
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować

- nowa instalacja elektryczna

- Nowe okładziny ścian - tapety winylowe, do sufitu kolor 185.04 np: Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze, zaakcentowana ściana w kolorze 185.25  Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze. 

Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.

14. Toaleta pacjentów, 
- przebudować wg. projektu

- dostarczyć nowe drzwi 

- dostarczyć przegrody i drzwi z HPL kolor szary

- usunąć stary biały montaż

- dostarczyć nowy w tym miski ustępowe NOVA KOŁO – bez kołnierza lub równoważne (również bez kołnierzowe),

- stosować spłuczki do zabudowy (stelaż np. Gebert, Koło lub inny równoważny)

- Ściany wykończyć na pełną wysokość wykładziną pcv Tarkett Aquarelle Wall kolor light blue (jasno niebieski)  3955054, lub inna równoważna o identycznym kolorze i właściwościach we wskazanych miejscach pcv Tarkett Aquarelle Wall kolor grey (szary) 39550572

- Podłogi: wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:
Tarkett Aquarelle Floor kolor Turkus 3851033, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, wraz z wywinięciem 10cm, antypoślizgowość R≥10; wg. karty pomieszczeń i dokumentacji projektowej.

- zakaz stosowania glazury na ścianach,

- przegrody między przedsionkiem a kabiną wykonać z płyt HPL – przegroda na całą wysokość pomieszczenia kolor szary;

- w łazience dla niepełnosprawnych zamocować pochwyty wg. projektu, umywalkę oraz miskę ustępową dla osób niepełnosprawnych oraz specjalny mieszacz,

- dodatkowo w łazience dla osób n/p należy zamontować przewijak dla dzieci

- STOSOWAĆ MATERIAŁY ODPORNE NA WANDALIZM. 
8. Wentylacja łazienek

W sanitariatach – sterownie po włączeniu światła, dodatkowo z czasomierzem oraz czujnikiem higroskopowym.

Wszystkie kratki wentylacyjne należy zastąpić wentylatorami sufitowymi (w przypadku likwidacji szachtów),lub ściennymi w pomieszczeniach gdzie szachty wentylacyjne pozostają, wspomaganymi mechanicznie z czujnikiem higroskopijnym oraz w przypadku sanitariatów dodatkowo wyposażonymi w zegar. 

W pomieszczeniach gdzie likwiduje się szachty wentylacyjne, wentylatory wyprowadzić przez stropodach istniejącym przewodem kominowym. W przypadku braku komina, przewody wyprowadzić ponad dach wywietrzakiem grawitacyjnym np.: wywietrzak PP o średnicy 110, firmy Folnet lub inny równoważny. Wykonać obróbkę wokół nowych wywietrzaków.
9. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz oświetleniowa
      W gabinetach należy przewidzieć minimum po cztery podwójne gniazda wtyczkowe .                Projektowane gniazda należy podłączyć do przebudowywanych obwodów. 
UWAGA – usytułowanie gniazd uzgodnić z personelem medycznym
10. Nadproża

Betonowe, prefabrykowane nad powiększanymi otworami.

11. Oddymianie

Budynek A posiada instalację oddymiającą oraz SSP. W chwili obecnej centrala SSP zlokalizowana jest w pomieszczeniu, które podlega przebudowie, dlatego niezbędne jest przeniesienie central oraz elementu wielowyjściowego jak i pozostałych elementów systemu w nowe, wskazane na rysunkach miejsce.

Instalacja została wykonana w oparciu o projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru opracowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne sprzętu Pożarniczego i Ochronnego,,SUPON” S.A z siedzibą w Szczecinie. Projekt został opracowany w 2013r, i wykonany w tym samym roku. 

UWAGA: Instalacja objęta jest gwarancją w związku z tym zaleca się ażeby prace w zakresie instalacji SSP i oddymiania były wykonane przez firmę, która wykonała montaż istniejącej instalacji. 

TECHNOLOGIA PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ
1. Zatrudnienie (poradnia laryngologiczna)
- lekarzy - 2 osoby

- personel pomocniczy - 4 osoby

2. Godziny pracy

7-15

3. Odpadki konsumpcyjne 

Na obowiązujących zasadach

4. Pomieszczenia gospodarcze oraz na środki czystości

Istniejące – bez zmian

5. Projektowane wyposażenie

Wg. karty pomieszczeń – dział V.

Dodatkowo pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki:

- 
podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno – sanitarnych powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekujących

- wykładzina podłogowa posiada odpowiednie atesty

-
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura, co najmniej 20°C

-
w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody

-
temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40°C

-
w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą 
6.  Karta pomieszczeń
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	ściany
	podłogi
	montaż

	41
	Rejestracja laryngologii
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka wraz z dozownikami, 



	42
	Gabinet laryngologii
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074,

Za leżanką Tarkett Aqurell w kolorze białym (na długość leżanki i h=75cm)
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	

	43
	Oddziałowa
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka wraz z dozownikami, 



	44
	Gabinet ordynatora
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka 

	10
	Gabinet lekarski
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Umywalka wraz z dozownikami, 



	12
	Pracownia edoskopowa
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Umywalka wraz z dozownikami, 



	13
	Pracownia VNG i audiometrii
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Umywalka wraz z dozownikami, 



	14
	Sekretariat oddziałów
	 Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, I Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 
	Umywalka wraz z dozownikami, 



	-
	WC pacjentów 
	i akcenty kolor:3935072
	Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033
	Dozowniki, biały montaż


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

· Przeznaczenie obiektu – budynek o funkcji usługowej - obiekt szpitalny

· Wysokość: budynek „wysoki - 8 kondygnacje nadziemnych – podpiwniczony
- Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
- Klasa odporności pożarowej: C

· Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynków:

· Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej: nie występuje.

· Urządzenia pożarowe: występują hydranty, instalacja oddymiania, SSP, 

· Dojazd pożarowy: droga dojazdowa do posesji.

· Budynek posiada oświetlenie ewakuacyjne oraz awaryjne 

W sumie w poradniach (pięto VI bloku A) przewiduje się pobyt powyżej 50 pacjentów w tym samym czasie. Pacjenci będą przebywali krótko w okresie jednego dnia.

Drzwi z sal się na zewnątrz - pełne otwarcie do 180 stopni, drzwi mogą pozostać w pełnym otwarciu.

Szerokość drzwi do sal wynosi w świetle min.100 cm. 

Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń wynosi w świetle 90 cm. 

Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnętrzne) wynosi w świetle min.140 cm (skrzydło 100 +40). Są to drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne. 


Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwóch dojściach: 40m. IV oddział posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne. Długość głównego dojścia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W związku z wymogami określonymi w przepisach, niezbędne jest również zastosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
W pomieszczeniach należy zastosować:
- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania    gaśnicy oświetlenie powinno mieć natężenie 5 luksów). Czas świecenia oświetlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejące bez zmian

- Oświetlony znak wskazujący usytuowanie wyjścia ewakuacyjnego - istniejący bez mian

- Gaśnicę proszkową typu ABC – masa środka gaśniczego min. 4kg 

- Hydrant  p.poż – istniejące dwa hydranty DN25 istniejący do wymiany.
Cały obiekt jest wyposażony w instalację SSP. 

W pomieszczeniach projektuje się wykończenie podłogi z PVC. Wykładzina PVC musi być przynajmniej trudnozapalna i nie może być intensywnie dymiąca.

Oddziały są obsługiwane przez istniejące przeciwpożarowe wyłączniki prądu, które są połączone z istniejącym wyłącznikiem głównym. 

Materiały wykończeniowe ścian muszą być przynajmniej trudnozapalna, niedymiące.

Materiały użyte na suficie muszą być niezapalne lub niepalne, nie mogą być kapiące oraz nie mogą odpadać pod wpływem ognia. Stałe elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone środkiem ogniochronnym lub metalowe. Właściciela lokalu oraz jego użytkowników obowiązuje zapoznanie się z obiektową instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
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