Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Zadanie nr 1
Przedmiot przetargu :  Lampa zabiegowa sufitowa 2 szt. 
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1. 
	Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED.
	Tak, podać
	

	2. 
	Ilość diod w czaszy max. 15 szt.
	Tak, podać
	

	3. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	Tak
	

	4. 
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego

koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub oświetlenie z mieszaniem barw w obrębie czaszy gwarantujące brak tzw. „efektu tęczy”.
	Tak, podać
	

	5. 
	Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. 

Łączny zasięg ramion min. 175 cm
	Tak, podać
	

	6. 
	Obrót czaszy wokół osi pionowej o 360 stopni.
	Tak, podać
	

	7. 
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 60.000 lux
	Tak, podać
	

	8. 
	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	Tak
	

	9. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w 5 krokach.
	Tak, podać
	

	10. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie  min.  30 – 100%,
	Tak, podać
	

	11. 
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	Tak
	

	12. 
	Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95%
	Tak, podać
	

	13. 
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K)
	Tak, podać
	

	14. 
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm
	Tak, podać
	

	15. 
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 70cm
	Tak, podać
	

	16. 
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	Tak, podać
	

	17. Z
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	Tak
	

	18. 
	Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego.
	Tak
	

	19. 
	Żywotność źródła światła min. 40 000h
	Tak, podać
	

	20. 
	Pobór mocy źródeł światła max. 15W
	Tak, podać
	

	21. 
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję

powszechnie stosowanymi środkami
	Tak
	

	22. 
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	Tak, podać
	

	23. 
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	24. 
	Przednia szyba ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	Tak
	

	25. 
	Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	Tak, podać
	

	26. 
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	Tak
	

	27. 
	Waga całkowita lampy max. 10kg
	Tak, podać
	

	28. 
	Wymiary czaszy max. 300 x 310 mm
	Tak, podać
	


Przedmiot przetargu :  Lampa przepływowa bakteriobójcza mobilna 
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1.
	Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna
	TAK
	

	2.
	Funkcja pierwsza przepływowa z wymuszonym obiegiem powietrza może być używana w obecności personelu.
	TAK
	

	3.
	Funkcja druga zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania (użytkowanie bez obecności ludzi)
	TAK
	

	4.
	Napięcie zasilania
	230V, 50Hz
	

	5.
	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne
	105VA
	

	6.
	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C
	2xTUV30W

PHILIPS
	

	7.
	Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C
	1xTUV30W

Philips
	

	8.
	Trwałość promiennika
	8000 h
	

	9.
	Natężenie promieniowania UV-C promiennika zewnętrznego w odległości 1 m
	100µW/cm²
	

	10.
	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
	TAK
	

	11.
	Osłona promiennika zewnętrznego przed stłuczeniem
	TAK
	

	12.
	Wydajność wentylatora
	132 m³/h
	

	13.
	Dezynfekowana kubatura
	25-50m³
	

	14.
	Powierzchnia (zasięg) działania lampy
	10-20m²
	

	15.
	2 liczniki czasu pracy promienników 
	TAK
	

	16.
	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego
	I
	

	17.
	Typ obudowy
	IP 20
	

	18.
	Rodzaj obudowy
	Stal kwasoodporna

(INOX)
	

	19.
	Wymiary (mm): kopuła
	1125 x 285 x 130
	

	20.
	Gabaryty wykonanie przejezdne 
	600 x 1740 x 600
	

	21.
	Masa
	9,0 kg
	

	22.
	Wymiana filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy standardowo dołączanych jest 5 zapasowych filtrów
	TAK
	

	23.
	Montaż do statywu  z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na statywie)
	TAK
	

	24.
	Deklaracja Zgodności CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK
	


Zadanie nr 2

Przedmiot przetargu :  Stół zabiegowy 2 szt.

Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1.
	Szerokość całkowita 650 mm (+/- 50 mm)
	TAK podać
	

	2.
	Długość całkowita: 2000 mm(+/- 50 mm)
	TAK podać
	

	3.
	Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 760 mm do 1060 mm.
	TAK podać
	

	4.
	4-segmentowe tapicerowane leże z możliwością uzyskania pozycji stołu i fotela. Segment siedziska pozbawiony wycięcia ginekologicznego, z misą ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	5.
	Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
	TAK
	

	6.
	Regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu zaciskowego 750
	TAK
	

	7.
	Przechył  Trendelenburga 150
	TAK
	

	8.
	Przechył anty – Trendelenburga 100
	TAK
	

	9.
	Przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi
	TAK
	

	10.
	Regulacja segmentu siedziska  00 - 150
	TAK podać
	

	11.
	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji
	TAK
	

	13.
	Po obu stronach stołu nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego
	TAK
	

	14.
	Wyposażenie: 

prześcieradło jednorazowe – 1 rolka

podest 2 stopniowy – 1 szt

podpora ręki – 1 szt

podkolanniki – 2szt

wieszak kroplówki – 1 szt

zaciski mocujące – min. 4 szt
	TAK
	

	
	Świadectwa, certyfikaty
	Podać numer
	


Przedmiot przetargu :  Kozetka lekarska 

Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	2.
	Szerokość całkowita 600 mm (+/- 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	3.
	Długość całkowita: 1950 mm(+/- 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	4.
	Wysokość całkowita 700 mm (+/- 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	5.
	Regulowany podgłówek w zakresie od -200 do 450  

(+/-50)
	TAK PODAĆ
	

	6.
	Leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo
	TAK
	

	7.
	Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego szer. 50 cm mocowany od strony wezgłowia
	TAK
	

	8.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE
	TAK
	

	9.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	TAK
	

	10.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	11.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	12.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK
	

	13.
	Czas reakcji serwisu: 24 godz.
	TAK
	

	14.
	Możliwość wyboru kolorów tapicerki
	TAK
	


Zadanie nr 3

Przedmiot przetargu :  Meble medyczne:
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015

Zabudowa meblowa

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
	TAK
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x850 mm - szt 2

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm - szt 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm - szt 2

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Wymiary: 800x600x850 mm - szt 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 400x600x850 mm - szt 1

· Blat na szafki stojące.  Wymiary: 5225x600- szt 1

· Szafka jednoskrzydłowa, wisząca. Wymiary: 600x370x600 mm - szt 2

· Szafka dwuskrzydłowa, wisząca. Wymiary: 800x370x600 mm - szt 2

· Szafka jednoskrzydłowa, wisząca. Wymiary: 400x370x600 mm - szt 1

· Szafka jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 600x370x600 mm - szt 2

· Szafka dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 800x370x600 mm - szt 1

· Lodówka pod blatowa- szt.1
	TAK
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK
	

	4.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	TAK
	

	5.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	TAK
	

	6.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	TAK
	

	7.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	TAK
	

	8.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	TAK
	

	9.
	Blat prosty. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm, pozostałe boki proste. Blat wyposażony w komorę z osadnikiem gipsu 450x450x150 mm, dwie komory kwadratowe 340x400x200 mm oraz jedną komorę okrągłą fi 380 mm. W wyposażaniu 3 szt. baterii sztorcowej.
	TAK
	

	10.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	TAK
	

	11.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	TAK
	

	12.
	Szafka stojąca jednoskrzydłowa wisząca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. 
	TAK
	

	13.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa wisząca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C oraz zamek. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	TAK
	

	14.
	Szafki wiszące wyposażone w oświetlenie po całej długości zabudowy.
	TAK
	

	II.
	Pozostałe warunki
	TAK
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	TAK
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	


Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych- 2 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	2.
	Blat podnoszony hydraulicznie przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej.
	TAK
	

	3.
	Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami  min. fi 80 mm.
	TAK
	

	4.
	Wszystkie kółka wyposażone w blokadę.
	TAK
	

	5.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	TAK
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	TAK
	

	7.
	Blat obracany w poziomie o 360 stopni.
	TAK
	

	8.
	Wymiary blatu: 740x490  mm. (+/- 20 mm.)
	TAK
	

	9.
	Zakres regulacji wysokości: 960/ 1370 mm. (+/- 20 mm.)
	TAK
	

	10.
	Dopuszczalne obciążenie: maximum 15 kg
	TAK
	

	11.
	Wymiary zewnętrzne: 740x490x960/1370  mm  (+/- 20 mm.)
	TAK
	

	II.
	Pozostałe warunki
	TAK
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  (kopię dołączyć do oferty)
	TAK
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK
	


Taboret do badania pacjentów- 3 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Taboret do badania pacjentów.
	TAK
	

	2.
	Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane.
	TAK
	

	3.
	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm.
	TAK
	

	4.
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych.
	TAK
	

	5.
	Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej).
	TAK
	

	6.
	Podstawa trójramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	TAK
	

	7.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	TAK
	

	8.
	Taboret bez obręczy pod nogi.  
	TAK
	

	9.
	Dopuszczalne obciążenie 135 kg.
	TAK
	

	10.
	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	11.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	12.
	Wymiary: 480x480x490/630 mm (+/- 20 mm)
	TAK
	

	II.
	Pozostałe warunki
	TAK
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  (kopię dołączyć do oferty)
	TAK
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	


Wózek do worków foliowych 60l- podwójny- 2 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek do worków foliowych 60l - podwójny, z pokrywami.  
	TAK
	

	2.
	Wózek z dwoma uchwytami do worków foliowych 60l.
	TAK
	

	3.
	Wózek wyposażony w dwie pokrywy malowane proszkowo podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. Kolor pokryw czerwony i niebieski.
	TAK
	

	4.
	Pokrywy po otwarciu zatrzymujące się w pozycji 90°
	TAK
	

	5.
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
	TAK
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	TAK
	

	7.
	Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	8.
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	9.
	Wymiary: 840x510x710  mm (+/- 20 mm)
	TAK
	

	II.
	Pozostałe warunki
	TAK
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	TAK
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	


Szafa medyczna -  2 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	2.
	Front szafy malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL
	TAK
	

	3.
	Szafa dwudrzwiowa
	TAK
	

	4.
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
	TAK
	

	5.
	Drzwi szafy przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK
	

	6.
	Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych
	TAK
	

	7.
	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C oraz zamek
	TAK
	

	8.
	Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni
	TAK
	

	9.
	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	10.
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	TAK
	

	11.
	Wymiary: 1000x580x2000 mm (+/- 20 mm)
	TAK
	

	II.
	Pozostałe warunki
	TAK
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	TAK
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK
	


Wózek ratowniczy- 1 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 1.4301 ( 304) z wyposażeniem. 
	TAK
	

	2.
	Fronty szuflad malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL- kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK
	

	3.
	Wózek wyposażony w cztery szuflady (jedna szuflada pod drugą). Dolna szuflada głębsza.
	TAK
	

	4.
	Szuflady o równej długości i głębokości, na prowadnicach samodociągowych. 
	TAK
	

	5.
	Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. 
	TAK
	

	6.
	Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem.
	TAK
	

	7.
	Blat wyposażony w trzystronny fartuch. 
	TAK
	

	8.
	Korpus i blat wózka z zaokrąglonymi narożnikami min. R 15 mm.
	TAK
	

	9.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm)

 - dwa z blokadą.
	TAK
	

	10.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	TAK
	

	11.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	TAK
	

	12.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	TAK
	

	13.
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	14.
	Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304)montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304) na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
	TAK
	

	15.
	Wymiary blatu: 650x600 mm  (+/- 10 mm)
	TAK
	

	16.
	Wymiary zewnętrzne: 690x700x985 mm  (+/- 10 mm.)
	TAK
	

	II.
	Pozostałe warunki
	TAK
	

	1.
	Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
	TAK
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK
	


Zadanie nr 4
Przedmiot przetargu :  Zestaw narzędzi chirurgicznych do drobnych zabiegów
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wykonane muszą być z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09  i EN ISO 7153-1– wymagane oświadczenie producenta
	TAK
	

	2.
	Narzędzia muszą być pasywowane wraz z walidacją procesu- oświadczenie producenta
	TAK
	

	3.
	Narzędzia muszą być hartowane w atmosferze ochronnej dla podwyższenia odporności na korozję wraz z walidacją procesu – oświadczenie producenta;
	TAK
	

	4.
	Narzędzia muszą posiadać oznakowanie 

laserowe: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE,data matrix oraz UDI – wymagane oświadczenie producenta
	TAK
	

	5.
	Do oferty należy dołączyć oryginalne karty katalogowe producenta oferowanych narzędzi
	TAK
	

	7.
	Wykaz narzędzi zgodnie z formularzem cenowym
	TAK
	

	II.
	
	
	

	1.
	Gwarancja narzędzi chirurgicznych – min. 60 miesięcy
	TAK
	


Zadanie nr 5
Przedmiot przetargu :  Piła do gipsu
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2015

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	
	Wymagania dla piły
	
	

	1
	Przeznaczona do rozcinania i zdejmowania tradycyjnych opatrunków i opasek gipsowych (gips biały) oraz gipsów syntetycznych z regulatorem prędkości oscylacji (pokrętło z tyłu urządzenia).

	TAK
	

	2
	Zasilanie 220-240V,50/60Hz
	TAK
	

	3
	Moc znamionowa w zakresie od 250W do 500W
	TAK, podać
	

	4
	Płynna regulacja szybkości oscylacji w zakresie min. 12.000 do 21000 osc/min
	TAK, podać
	

	5
	Maksymalna waga z kablem 1,7 kg 
	TAK, podać
	

	6
	Przewód zasilający o długości min. 4,5m
	TAK, podać
	

	7
	Poziom hałasu nie przekraczający 82dB
	TAK, podać
	

	8
	Wbudowany elektroniczny kontroler przeciążenia
	TAK
	

	
	Wyposażenie
	
	

	9
	Ostrze do opatrunków gipsowych i syntetycznych średnica 50mm – 1 szt
	TAK
	

	10
	Ostrze do opatrunków gipsowych i syntetycznych średnica 65mm – 1 szt.
	TAK
	

	11
	Dwa kluczyki do  wymiany ostrzy
	TAK
	

	
	Informacje dodatkowe:
	TAK
	

	12
	Gwarancja na aparat min. 24 miesiące
	TAK
	

	13
	Karty katalogowe lub instrukcja obsługi potwierdzająca oferowane parametry 
	TAK
	

	14
	Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie 
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy

