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KOŁOBRZEG UL. ŁOPUSKIEGO 31

SZPITAL REGIONALNY W
KOŁOBRZEGU

PORADNIE OKULISTYCZNA- BUDYNEK D
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TORINO IP65 LED 44W 4000K OPAL 596X596

lub równoważna

LEGENDA

TORINO IP65 LED 55W 4000K OPAL 296X1196

lub równoważna

VIP KINKIET IP44 1x14W lub równoważna

MODENA MINI LED IP54 20W IP44W lub równoważna

czujnik obecności 180°, 10A/230V, IP20

czujnik obecności 360°, 10A/230V, IP20

łącznik świecznikowy, 10A, 230V, IP20

łącznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20

łącznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP44

łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20

łącznik schodowy podwójny, 10A, 230V, IP20

przycisk monostabilny dzwonkowy 10A, 230V, IP20

UWAGI:

1. Układ sieci odbiorczej TN-S

2. Ochrona od porażeń:

   - samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S

   - zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

∆In=30mA

4. Łączniki oświetlenia ogólnego montować na wysokości

h=1,2m a przy umywalkach h=1,4m lub wg wytycznych

inwestora

5. W pomieszczeniach mokrych i przy umywalkach stosować osprzęt IP44

6. Wykonać trwałe opisy koordynacyjne odbiór - rozdzielnica

7. Opcjonalne wentylatory łazienkowe zasilić z instalacji

oświetleniowej

8. Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych

należy wykonać w oparciu o przekaźnik bistabilny, łączniki

krzyżowe lub czujniki obecności.

9. Uzyskać akceptację inwestora co do wyglądu osprzętu

elektroinstalacyjnego oraz stosowanych opraw ośw.

oprawa awaryjna 3W Rozsył Area 1h CNBOP

oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 1h
CNBOP

oprawa awaryjna 3W Rozsył Road 1h CNBOP

projektowana tablica elektryczna 6x18
TR-o

nr obwodu zasilany z tablicy elektrycznej

oznaczenie klawisza łącznika

symbol oprawy

nr obwodu oprawy zasilany z tablicy elektrycznej

symbol łącznikasymbol łącznika

symbol klawisza (koordynacja łącznik - oprawa)

Aw1

Ew1

Aw3

10. Gniazda dla sprzętu medycznego montować na wysokości 110cm.

11. Przy biurkach montować 2 gniazda sieciowe.

F2.1

2,0m

F3.1

F4.2

numer obwodu w tablicy TR-o

symbol gniazda

projektowana tablica elektryczna 6x18
TR-o

sugerowana wysokość montażu

gniazdo wtyczkowe 1f, 10/16A, IP20 (podwójne)

gniazdo wtyczkowe 1f, 10/16A, szczelne IP44

punkt el-logiczny 2xRJ45 + 3x data (2P+Z 10/16A)PEL
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