proj. tablica rozdzielcza poradni okulistyki TR-o etap 1 - izolacyjna o pojemnosci min 6x18

L1,L2,L3 230/400V~
N

el
o

N+d€ Il '
IUUoIY2O

istn. kabel zasilajgcy

Numer pola Q1 FV F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4

Nazwa pola Zasilanie Ogranicznik |gniazda |gniazda |gniazda gniazda |[gniazda |gniazda |ogdine gniazda |gniazda |gniazda |gniazda
obiektu przepie¢ pom.1 |pom.2 |pom.3 pom.4 |pom.5 |pom.6 |rezerwa pom.7 |pom.8 |pom.9 |kom.

Moc zainstalow. | kw 21,7 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Moc zapotrzeb. kKW 6,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Przewod/kabel istniejgcy LgY10mm, |YDY3x2,5YDY3x2,5YDY3x2,5 YDY3x2,5YDY3x2,5YDY3x2,5 YDY3x2,5YDY3x2,5'YDY3x2,5YDY3x2,5

BIURO USLUG TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH
- ANBUT" ANDRZEJ PALACZ

UWAGI:
tytut rysunku skala

1. Uktad sieci odbiorczej TN-S TABLICA ROZDZIELCZA 1:100
2. Ochrona od porazen: prem

- samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S PORADNIE OKULISTYCZNA- BUDYNEK D

- zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych Aln = 30mA y

3. Wykonac trwate opisy koordynacyjne odbior rozdzielnica. O KOLOBRZEG UL. L OPUSKIEGO 31

inwestor

SZPITAL REGIONALNY W
KOLOBRZEGU

projektant

8

sprawdzajgcy data

20.07.15




