









Załącznik nr 3
Przedmiot zamówienia
Moduł automatyki samoczynnego załączania rezerwy.

1. Przeznaczenie: zapewnienie ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej kategorii III, przeznaczenie obiektu – szpital.

2. Charakterystyka modułu SZR:

· Sieć-sieć;

· Automatyka zbudowana w oparciu o przekaźnik swobodnie programowalny;

· Elementy wykonawcze dla zasilania kat.AC-1 – uniwersalne styczniki mocy;

· Blokada mechaniczna i elektryczna;

· Znamionowe napięcie zasilania: 400V, 50Hz;
· Zasilanie automatyki: PA 1100: 230 V, 50 Hz;

· Kontrola zasilania: nadzór napięcia w trzech fazach, nadzór kolejności faz i zaniku faz, nadzór asymetrii faz;

· Tryb pracy: ręczny, automatyczny, odstawienie układu;

· Moduł na płycie, elementy sterownicze wewnątrz szafy;
· Prąd zasilania podstawowego/rezerwowego 160A AC-1;

· Ilość zasilań podstawowych – 1;

· Ilość zasilań rezerwowych – 1;

· Prąd łączników zasilania podstawowego – 160A;

· Prąd łączników zasilania rezerwowego – 160A;

· Typ łącznika – stycznik;
· Wykonanie – moduł w szafie;

· Lokalizacja – wewnątrz szafy;

· Wymiary płyty montażowej –szer. x wys. x gł. (max.68x90x25 cm)
