Załącznik nr 3
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:   Dostawa macierzy dyskowej (1 szt.) wraz z instalacją, konfiguracją i migracją danych 
z dotychczas wykorzystywanej macierzy.

	Komponent
	Minimalne wymagania
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	Macierz
	Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z miejscem na instalację 36 dysków, 
o maksymalnej wysokość 6U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” lub 24 dyski 2,5”. Wraz z macierzą należy dostarczyć odpowiednią ilość  kabli FC OM3/OM4 Multi Mode o długości 3m oraz odpowiednią ilość kabli SAS 6Gb/s o długości 0.6m.
	

	Dyski hot spare
	Macierz musi pozwalać skonfigurować przynajmniej 1 
z każdego typu jako dysk typu hot spare lub odpowiadającej jemu przestrzeń typu spare.
	

	Architektura
	Pojedyncza macierz złożona z co najmniej 2 kontrolerów dyskowych obsługujących ruch blokowy. Kontrolery pracują jednocześnie w trybie active-active. Macierz przeznaczona do instalacji w standardowej szafie Rack 19”.
	

	Obsługa dysków
	Macierz dyskowa musi umożliwiać obsługę, co najmniej następujących typów dysków instalowanych w ramach macierzy dyskowej:
· NL-SAS: 2TB, 4TB, 6TB
· SAS: 300GB 10k rpm, 600GB 10k rpm, 1,2TB 10k rpm, 1,8TB 10k rpm 
· SSD – min. 400GB
	

	Wymagana przestrzeń
	Macierz musi być wyposażona w dyski, które zapewnią surową przestrzeń:
- min. 7.2TB na dyskach SAS 6Gb/s, prędkość obrotowa 10k rpm lub SSD,
- oraz min. 48TB na dyskach NL-SAS min. 6Gb/s, prędkość obrotowa 7,2k rpm. 
W dostarczonej macierzy musi pozostać wolne miejsce na co najmniej:
- 12  dysków  2,5”
- 12  dysków  3,5”
Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, wentylator, kontroler, zasilacz.
	

	Pamięć podręczna (Cache)
	Macierz musi być wyposażona, w co najmniej 32GB pamięci cache. Pojemność pamięci cache nie może być osiągnięta poprzez wykorzystanie przestrzeni na dyskach SSD lub dodatkowych kartach z pamięcią flash.
	

	Interfejsy zewnętrzne
	Macierz natywnie (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC) musi posiadać minimum 4 porty FC 16 Gb/s
	

	Mechanizmy Deduplikacji
	Macierz musi wspierać mechanizm deduplikacji przynajmniej na dyskach SSD pozwalający na eliminację powtarzających się bloków danych. Sam proces deduplikacji musi odbywać się na bieżąco (online) lub offline na dyskach mechanicznych. Jeżeli opisana funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, należy je dostarczyć.
	

	Ochrona danych
	Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID w konfiguracji: RAID-1, RAID-5, RAID-6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i wykorzystaniem wszystkich typów dysków twardych, w tym Flash/SSD lub alternatywne grupy RAID oferujące tę samą wydajność 
i niezawodność. 
	

	Ochrona spójności danych
	Macierz musi być odporna na utratę spójności danych 
w pamięci Cache na wypadek nagłej awarii zasilania cache
i zapewniać bezpieczny zrzut zawartości pamięci cache na pamięć nieulotną (Flash/SSD) w razie utraty zasilania.
	

	Wydajność
	Oferowana konfiguracja powinna zapewnić wydajność minimum: 1800 IOPS dla przestrzeni opartej o RAID 5 (3+1) dla obciążenia blokiem 8k random 70R/30W bez wykorzystania pamięci Cache (wydajność z dysków) lub 
w altrnatywnej grupie RAID oferującej nie gorsze wyniki niż dla RAID 5.
	

	Skalowalność
	Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków 
o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem odczytu
	

	
	Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 140 dysków w ramach pojedynczej, tej samej macierzy dyskowej bez wymiany oferowanych kontrolerów macierzowych
	

	
	Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki.
	

	Wolumeny logiczne
	Macierz musi wspierać kreowanie wolumenów logicznych 
w rozmiarach, co najmniej 16TB.
	

	Mechanizmy Thin Provisioning
	Oprogramowanie macierzy dyskowej musi umożliwiać tworzenie wolumenów w technologii Thin Provisioning 
(z wirtualną alokacją przestrzeni dla danych) dla wszystkich typów dysków. Na tych samych dyskach fizycznych musi być możliwe utworzenie dysków zarówno z pełną alokacją jak 
i typu Thin. Oprogramowanie musi umożliwiać także odzyskiwania przestrzeni dyskowych po usuniętych danych 
w ramach wolumenów typu Thin. Jeżeli opisana funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, należy je dostarczyć na pojemność oferowanego urządzenia.
	

	Zarządzanie grupami dyskowymi 
i dyskami logicznymi
	Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co najmniej 1000 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. 
	

	Wewnętrzne kopie danych
	Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych wolumenu  (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Funkcjonalność Clone musi być dostarczona.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	IBM AIX; Microsoft Windows Server w tym Microsoft Hyper-V; Oracle Linux, Oracle Solaris; Red Hat Enterprise Linux; Red Hat Enterprise Virtualization; 
SUSE Linux Enterprise; VMware vSphere
	

	Administracja
	Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymagane jest również monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Konieczne jest gromadzenie historycznych danych wydajnościowych i ich analiza 
w aplikacji zarządzającej. 
	

	Obsługa wielu ścieżek
	Macierz musi obsługiwać wiele kanałów I/O (Multipathing). Musi być zapewnione automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy 
z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Musi być zapewnione przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obsługi ww. funkcjonalności dla nielimitowanej liczby serwerów.
	

	Gwarancja 
i serwis
	Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem dostawy elementów na następny dzień roboczy. Możliwość zgłaszania awarii 
w trybie 24/7.
	

	
	Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta.
	

	
	W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego
	



Pozostałe warunki:
0. Dostarczona macierz ma być zainstalowana we wskazanej przez Zamawiającego szafie Rack. Dostawca musi podłączyć do macierzy wskazane serwery oraz przydzielić im ustalone z zamawiającym przestrzenie dyskowe.
0. [bookmark: _GoBack]Dostawca musi przenieść dane z dotychczas wykorzystywanej przez Zamawiającego macierzy (EMC VNX5100 o przestrzeni dyskowej 17TB) na dostarczoną nową macierz dyskową.
