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2.  Informacja o planie BIOZ

3.  Opis techniczny architektoniczny
4.  Opis techniczny instalacji sanitarnej
5.  Opis techniczny instalacji elektrycznej
6.  Rysunki:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- rzut piętra - inwentaryzacja
- rzut piętra - projekt budowlany
- program funkcjonalny poradni
- technologia poradni okulistycznej
- instalacja sanitarna
- instalacja elektryczna
- tablica rozdzielcza część I
- tablica rozdzielcza część II
- instalacja SSP
Załączniki:
- Zaświadczenie o posiadaniu przygotowania zawodowego



- Zaświadczenie o wpisie do izb zawodowych






Oświadczenie projektantów

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawa Budowlanego oświadczamy, że powyższa dokumentacja projektowa: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – Etap I – Poradnia Okulistyczna” położonego na działce nr 52/4 obręb 11 w Kołobrzegu została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest ona kompletna.

Projektanci:

1. ……………………………………………………………….




2. ……………………………………………………………….




3. ……………………………………………………………….




4. ……………………………………………………………….

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

do projektu „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – Etap I – Poradnia Okulistyczna 


Obiekt: Budynek D 

Adres: Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33
Inwestor: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg: 2016-06-10 rok

1. Zakres robót:
 

- ogrodzenie terenu prac budowlanych
- przebudowa i modernizacja części I piętra budynku D 


2. Istniejące obiekty:

Działka zabudowana budynkami Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu


3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

– brak istniejących
– nie projektuje się


4. Przewidywane zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych:

– wypadki związane z używaniem urządzeń mechanicznych, elektronarzędzi i sprzętu budowlanego występujące podczas całego procesu budowy
– przygniecenia, potrącenia występujące przy rozładunku i podawaniu materiałów
– upadek z wysokości w czasie prac na rusztowaniu lub na stropie
– losowe zdarzenia medyczne jak zasłabnięcia lub omdlenia


5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac budowlanych:

– pracowników należy szczegółowo zapoznać z zakresem robót przed ich rozpoczęciem
– pracowników należy zapoznać z obsługą stosowanych urządzeń i elektronarzędzi
– pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku


6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- teren budowy powinien być ogrodzony i mieć umieszczoną w widocznym miejscu tablicą informacyjną
– sprzęt na budowie powinien być sprawdzony i posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do użytku
– do budowy należy używać materiałów pełnowartościowych dopuszczonych do stosowania i stosować je zgodnie z instrukcją producenta
– przy pracach budowlanych mogą być zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia
– na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy


7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

- wszystkie dokumenty budowy powinien posiadać kierownik budowy i przechowywać je w wyznaczonym miejscu
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

Inwestor: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg

1.1. Przedmiot opracowania


Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu pomieszczeń poradni, który realizowany będzie w etapach. Pierwszym etapem będzie wykonanie remontu pomieszczeń poradni okulistycznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu..

Zakres opracowania obejmuje:

- instalację branży elektrycznej

- instalację branży sanitarnej

- część budowlaną
- rozbudowę z przebudową linii dozorowych SSP 

1.2.  Utrudnienia

Roboty budowlane na oddziale będą wykonywane z dużym utrudnieniem, ponieważ pozostała część obiektu będzie użytkowa bez zmian.

Wykonywanie hałaśliwych prac typu kucie, wiercenie lub użytkowanie innych elektronarzędzi ograniczona będzie od godz. 8:00 do godz. 19:00.
1.3.  Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja obiektu istniejącego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z inwestorem

1.4.  Lokalizacja

Budynek objęty opracowaniem znajduje się przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.

2. Opis stanu istniejącego

2.1.  Istniejący budynek:

Budynek niski - dwukondygnacyjny, podpiwniczony (wysoka piwnica), kryty stropodachem wentylowanym. 

Budynek zaklasyfikowano, jako:

Budynek niski

Klasa zagrożenia ludzi ZL III
Ilość osób przebywających w budynku – powyżej 200
2.2. Konstrukcja budynku:


Budynek wykonany w technologii żelbetowej, słupowo-ryglowej, ze stropami żelbetowymi, prawdopodobnie wykonanymi na budowie.

2.2.  Instalacje wewnętrzne

Obiekt szpitala (składający się z szeregu budynków) wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodno-kanalizacyjną

- c.o. 

- elektryczną

- wentylacji grawitacyjnej

- telefoniczną

- internetu

- instalacje oddymiania 

- instalację SSP

- monitoring

- instalacje hydrantową

- instalację oświetlenia awaryjnego

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego

- UPS

- agregat prądotwórczy

W chwili obecnej centrale instalacji oddymiającej oraz SSP znajdują się w pomieszczeniu na końcu korytarza (co pokazano na rzutach inwentaryzacji).

W związku z projektowana zmianą układu ścian wewnętrznych wszystkie centrale należy przenieść do wnęki oznaczonej na projekcie jako szacht SSP – nowa poradnia okulistyki. Wnęka będzie zamykana drzwiami wyposażonymi w zamek bez klamki. Dostęp do wnęki będzie tylko dla uprawnionych pracowników szpitala. 

W związku z projektowaną zmianą układu pomieszczeń należy wydłużyć bądź zmodyfikować lokalizację czujek oraz linii dozorowych zgodnie z układem nowych pomieszczeń (co zostało pokazane na rysunku nr 10)

UWAGA: Instalacja objęta jest gwarancją w związku z tym zaleca się ażeby prace w zakresie instalacji SSP były wykonane przez firmę, która wykonała montaż istniejącej instalacji. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Wykonawca.
2.4. Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu w wyniku projektowanych rozwiązań nie ulega zmianie.

Dojazd dla straży pożarnej – bez zmian.

3. Wyszczególnienie przewidzianych prac budowlanych:

- wykucie nowych otworów drzwiowych

- zamurowania istniejących otworów drzwiowych wg. projektu

- wyburzenia ścian działowych wg. Projektu
- wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm
- wykonanie nowych ścianek lekkich z płyt gk na stelażu

- demontaż wskazanych urządzeń sanitarnych

- przebudowa instalacji c.o. oraz montaż nowych grzejników

- przebudowa instalacji kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody

- montaż nowych urządzeń sanitarnych

- tynkowanie ścian i sufitów tynk kat. IV
- gładzie gipsowe ma ścianach i sufitach
- demontaż drzwi wskazanych w projekcie

- malowanie

- uzupełnienie posadzek po wykuciu ścian

- wykończenie podłóg 

- wykończenie pomieszczeń sanitariatów

- montaż odbojnic z wykładziny pcv w pomieszczeniach poradni (za krzesłami)

- montaż tapet winylowych

- montaż przegród z HPL wraz z drzwiami ( z płyt HPL gr. 2cm) w sanitariatach

- montaż urządzeń w toaletach dla osób niepełnosprawnych

- montaż urządzeń w toaletach pacjentów i personelu

- montaż sufitu podwieszanego z płyt GK i systemowego z płyt z wełny mineralnej
- usunięcie istniejących okładzin podłogowych i ściennych – wskazanych w projekcie

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych (aluminiowe)

- demontaż dekoracji drewnianych sufitowych

- demontaż okładzin ściennych drewnianych

- usunięcie istniejącej armatury 

- oklejenie wskazanych okien folią nieprzepuszczającą światło
- montaż drzwi EI30

- przebudowę linii dozorowych SSP

- przeniesienie central oddymiających
- przeniesienie przycisków do przewietrzania
- montaż nowe stolarki drzwiowej z ościeżnicą 

4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko


Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zawierzanej inwestycji.

5. Zestawienie powierzchni

	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	powierzchnia

	1
	Gabinet poradni okulistycznej
	14,9

	2
	Pracownia Af i laseroterapii
	13,7

	3
	Pracownia Oct i perymetrii
	13,5

	4
	Gabinet lekarski
	13,0

	5
	Śluza umywalkowa
	10,0

	6
	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
	22,0

	7
	Ciemnia
	9.00

	8
	Gabinet lekarski
	21,0

	9
	Rejestracja i kartoteka
	4,00

	10
	Przebieralnia pacjentów
	3,00

	11
	Poczekalnia
	51,0

	-
	WC pacjentów
	7,40

	-
	WC pacjentów N/P
	3,20

	-
	WC pacjentów 
	6,00

	-
	WC personelu
	3,80

	-
	WC personelu
	3,00


6. Opis rozwiązań projektowych
6.1. Nowe ściany

Nowe ściany pomiędzy gabinetami wykonać jako murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie klejowej lub jako zabudowa lekka z płyt gk. na ruszcie stalowym. Ściany wzmocnić płytą OSB (w pomieszczeniach może wystąpić konieczność zawieszania mebli lub sprzętu na ścianach). Do rusztu przymocować płytę OSB gr. min. 19mm obustronnie, następnie z każdej strony płytę gk 12mm, wykończyć, wymalować. Ściany od poczekalni wymurować z bloczków gazobetonowych gr. 12cm, otynkować i wymalować.
6.2. Sufit podwieszane

W miejscu istniejących sufitów podwieszanych wykonać nowe sufity z 2x płyty gkf 15mm na wieszakach. W komunikacji sufit podwieszany systemowy z płyt z wełny mineralnej tak jak w pozostałej części przychodni. W w.c. sufit podwieszany jak wyżej lecz zamiast płyt z wełny mineralnej płyty z poliwęglanu jako doświetlenie.
6.3. Stolarka okienna 

a) wewnętrzna wg. osobnego opracowania. Wymiana stolarki okiennej nie jest przedmiotem tego zadania. Okna zostały  wymienione w trakcie termomodernizacji obiektu. W oknach należy zamontować napowietrzacza higrosterowalne.
6.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

a) Nowe drzwi wzmocnione - z płyty wiórowej oklejonej okładziną CPL– kolor i wzór identyczny jak w przypadku drzwi istniejących – drewnopodobne kolor: Dekor wiśnia – potwierdzić na budowie. Drzwi wyposażone w ościeżnicę regulowaną w kolorze skrzydła wraz z opaskami. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek oraz 3 zawiasy. W przypadku drzwi do sanitariatów drzwi wyposażyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni oczek 0,022 m2 w dolnej listwie.
b) W sanitariatach – w boksach - drzwi z płyty HPL gr.  2 cm w kolorze ustalonym na budowie. Pozostawić 10cm przestrzeni pod drzwiami. Wysokość drzwi i przegród z HPL 2,1m.

c) Drzwi EIS 30 na klatkę schodową z samozamykaczem – drzwi aluminiowe w kolorze brązowym ustalonym na budowie. Zapewnić drzwi dwuskrzydłowe o jednym skrzydle min. szerokość 90cm. Całkowita szerokość otworu w świetle drzwi ≥ 1,4m. Drzwi wyposażone w naświetle górne stałe o ognioodporności EI60.

Uwaga:

- W przypadku drzwi przeszklonych, stosować szkło bezpieczne wzmocnione folią P4;

- Wszelkie pomieszczenia gospodarcze, magazyny, brudowniki zamykane na klucz Gerda.

- W nowoprojektowanych lub poszarzanych otworach drzwiowych należy zamontować nadproża prefabrykowane – betonowe.
- Przy drzwiach zamontować odbojniki drzwiowe ścienne lub podłogowe do ustalenia na budowie.
6.5. Tynki

Należy przewidzieć miejscowe uzupełnienie tynków (zwłaszcza w holu po demontażu drewnianych okładzin ściennych).

Należy zapewnić następujące klasy tynków: 

Sufity - kat. IV
Ściany - kat. IV

Tynki wygładzić gładzią gipsową.
6.6. Malowanie

Sufity - malowane dwukrotnie farbą lateksową - białą.

Ściany - malowane dwukrotnie farbą lateksową - kolor do ustalenia na budowie.
6.7. Wykończenie ścian na korytarzach w holu

Nowe okładziny ścian - tapety winylowe, do sufitu kolor Salsa P 9089 (żółta)  lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze, zaakcentowana ściana w kolorze Salsa P3051 (czerwona) lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze. 

Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.

6.8. Wykończenie ścian w gabinetach

Ściany - malowane dwukrotnie farbą lateksową - kolor do ustalenia na budowie. Miejscowo stosować wykładzinę pcv typu - wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w identycznym kolorze za umywalką. W miejscach zagrożonych obtarciami (za fotelami na kółkach, kozetkami) stosować również pasy z Tarkett Aquarell lub równoważną. 
W gabinecie zabiegowym wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w identycznym kolorze na całej wysokości ścian.
Wykończenie ścian nad blatami roboczymi – wykładzina Tarkett Aqurell 3935074 . Wykładzina na całej długości blatu, wysokość 60 cm. 

6.9. Wykończenie ścian w sanitariatach

Ściany wykończyć na pełną wysokość glazurą w kolorze ustalonym na budowie.
6.10. Wykończenie podłóg

a) Nowe wykończenie podłóg w holu: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją. Wykonać obramowanie 

szerokości 30 cm wzdłuż wszystkich ścian wraz z wywinięciem 10cm 

na ściany z wykładziny Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 

lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją;
b) Nowe wykończenie podłóg w gabinetach: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, wraz z wywinięciem 10cm.;

c) Nowe wykończenie podłóg w sanitariatach: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033, lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, wraz z wywinięciem 10cm,;
Wszystkie wykładziny wykończyć Topclean XP PUR - co oznacza brak konieczności woskowania i pastowania przez całe życie produktu oraz łatwe utrzymanie.
6.11. Wyburzenia i zamurowania

Wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami;

Usunąć wskazane na rysunkach drzwi;

Usunąć okładziny ścienne i sufitowe;

7. Wyszczególnienie robót w poszczególnych pomieszczeniach:

7.1. Gabinet poradni okulistycznej (pom. nr 1)

- istniejącą starą terakotę usunąć;

- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej

- wymurowanie nowej ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm 
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) oraz wykonać wypust na lampę medyczną i monitor (miejsce do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy
- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)
- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- wykonać nową ścianę z bloczków z otworem drzwiowym do pomieszczenia obok
- nowe drzwi z ościeżnicą (kolor drzwi do ustalenia na budowie) – 2 szt.
- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za umywalką i zlewozmywakiem
- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- dostarczenie  nowej umywalki z mieszaczem oraz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem 60cm i mieszaczem, montaż lustra nad umywalką i montaż gniazda elektrycznego IP44;
- zamontować nowe kratki wentylacyjne;
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane;

- dostawa i montaż rolet okiennych na jedno okno trzy skrzydłowe (kolor i typ do ustalenia na budowie)
7.2. Gabinet (pom. nr 2) Pracownia AF i laseroterapii

- istniejącą starą terakotę usunąć;
- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)
- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- montaż nowej umywalki z mieszaczem i  maskownicą pod umywalkę, montaż lustra i montaż gniazda elektrycznego IP44;

- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za umywalką
- wyrównać posadzkę masą samopoziomująca
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm
- wymienić szyby okienne na pakiety ciemne
- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za kozetką

- zamontować nowe kratki wentylacyjne
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane
7.3. Gabinet (pom. nr 3) Pracownia OCT i  Perymertii

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowe drzwi z ościeżnicą (kolor drzwi do ustalenia na budowie) 1 szt.
- wykonanie nowego otworu drzwiowego

- dostawa i montaż drzwi przesuwnych ściennych – 1 szt.
- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za umywalką
- montaż nowej umywalki z mieszaczem i  maskownicą pod umywalkę, montaż lustra i montaż gniazda elektrycznego IP44;

- przesunąć otwór drzwiowy

- wyrównać posadzkę masą samopoziomująca
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w identycznym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- wymienić szyby okienne na pakiety ciemne

- zamontować nowe kratki wentylacyjne
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane
7.4. Gabinet lekarski (pom. nr 4) 

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- wykonać wylewkę samopoziomującą

- montaż nowej umywalki z mieszaczem i  maskownicą pod umywalkę, montaż lustra i montaż gniazda elektrycznego IP44
- nowe drzwi z ościeżnicą (kolor drzwi do ustalenia na budowie) – 2 szt.
- wykładzina Tarkett Aquarell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za umywalką
- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- zamontować nowe kratki wentylacyjne
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane
7.5. Śluza umywalkowa (pom. nr 5) 

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- wykonanie nowego otworu drzwiowego

- nowe drzwi z ościeżnicą (kolor drzwi do ustalenia na budowie) – 2 szt.
- montaż nowej umywalki z mieszaczem i  maskownicą pod umywalkę, montaż lustra i montaż gniazda elektrycznego IP44
- wykładzina Tarkett Aquarell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za umywalką

- wymurowanie nowej ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm między sąsiednim gabinetem.
- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- zamontować nowe kratki wentylacyjne;

- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane;
7.6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy(pom. nr 6) 

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia oraz wykonać wypust na lampę medyczną i monitor (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- dostarczenie  nowej umywalki z mieszaczem oraz zlewozmywaka dwukomorowego z mieszaczem, montaż lustra nad umywalką i montaż gniazda elektrycznego IP44
- wykładzina Tarkett Aquarell 3935074, lub inna równoważna w zbliżonym kolorze za umywalką i zlewozmywakiem
- dostawa i montaż drzwi przesuwnych kieszeniowych (kolor drzwi do ustalenia na budowie) – 1szt.
- wykonać nowy otwór drzwiowy do pomieszczenia obok
- wymurowanie nowej ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm 
między sąsiednim gabinetem.
- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- zamontować nowe kratki wentylacyjne
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane
7.7. Ciemnia (pom. nr 7) 

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- dostawa i montaż drzwi przesuwnych kieszeniowych (kolor drzwi do ustalenia na budowie) – 1szt.
- wykonać nowy otwór drzwiowy do pomieszczenia obok

- wymurowanie nowej ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm 
między sąsiednimi gabinetami.
- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- wymienić szyby okienne na pakiety ciemne

- zamontować nowe kratki wentylacyjne
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane
7.8. Gabinet lekarski (pom. nr 8) 

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia oraz wykonać wypust na lampę medyczną i monitor (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- dostarczenie  nowej umywalki z mieszaczem oraz zlewozmywaka dwukomorowego z mieszaczem, montaż lustra nad umywalką i montaż gniazda elektrycznego IP44
- nowe drzwi z ościeżnicą (kolor drzwi do ustalenia na budowie) 1 szt.
- wykonać nowy otwór drzwiowy 
- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykładzina Tarkett Aqurell 3935074, lub inna równoważna w  zbliżonym kolorze za umywalką i zlewozmywakiem
- wymurowanie nowej ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm 
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.
- zamontować nowe kratki wentylacyjne
- zamontować w stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane

7.9. Śluza (pom.nr 10)

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- wymurowanie nowej ścianki działowej z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm 
- wykonać nowy otwór drzwiowy 
- nowe drzwi z ościeżnicą (kolor drzwi do ustalenia na budowie) 1 szt.

- wyrównać posadzki masą samopoziomującą
- wykończenie podłóg Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 lub inna równoważna w zbliżonym kolorze, z wymięciem na ściany bez zagięć 10 cm.

- zamontować nowe kratki wentylacyjne
7.10. Poczekalnia poradni okulistycznej (pom. nr 11) 

- istniejącą wykładzinę usunąć;

- demontaż starej instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować w kolorze ustalonym na budowie
- nowa instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (kolor osprzętu do ustalenia na budowie) sposób ułożenia przewodów  podtynkowy

- obecne lampy sufitowe należy zdemontować i ponownie zamontować

- nowa instalacja logiczna i telefoniczna (kolor osprzętu do ustalenia na budowie)

- obecne grzejniki  należy zdemontować i ponownie zamontować

- wykonać wylewkę samopoziomującą
- usunąć drewniane okładziny ścienne i sufitowe

- Nowe wykończenie podłóg w holu: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją. Wykonać obramowanie

szerokości 30 cm wzdłuż wszystkich ścian wraz z wywinięciem 10cm

na ściany z wykładziny Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010,

lub inna równoważna o identycznej  fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją,;
- nowy sufit podwieszany wykonać jako kontynuację sufitu przychodni
- nowe okładziny ścian - tapety winylowe, do sufitu kolor 185.04 np: Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze, zaakcentowana ściana w kolorze 185.25  Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze.

Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.
- siedziska na ściance metalowej obudowanej płytą meblową

7.11. Korytarz A przy logopedycznej

- usunąć istniejące wykończenie podłogi

- aluminiowe drzwi usunąć

- wykonać wylewkę samopoziomującą

- Nowe wykończenie podłóg w holu: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją. Wykonać obramowanie 

szerokości 30 cm wzdłuż wszystkich ścian wraz z wywinięciem 10cm 

na ściany z wykładziny Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 

lub inna równoważna o identycznej  fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, 
- usunąć drewniane okładziny ścienne 

- usunąć aluminiowy sufit podwieszany

- nowy sufit podwieszany wykonać jako kontynuację sufitu przychodni
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować

- nowa instalacja elektryczna

- Nowe okładziny ścian - tapety winylowe, do sufitu kolor 185.04 np: Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze, zaakcentowana ściana w kolorze 185.25  Vescom lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze. 

Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.

7.12. Korytarz B przy poradni hematologicznej 
 

- usunąć istniejące wykończenie podłogi

- aluminiowe drzwi usunąć

- wykonać wylewkę samopoziomującą

- Nowe wykończenie podłóg w holu: 

wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:

Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją. Wykonać obramowanie 

szerokości 30 cm wzdłuż wszystkich ścian wraz z wywinięciem 10cm 

na ściany z wykładziny Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 

lub inna równoważna o identycznej  fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją,;

- usunąć drewniane okładziny ścienne 

- usunąć aluminiowy sufit podwieszany

- nowy sufit podwieszany wykonać jako kontynuację sufitu przychodni
- uzupełnić tynki miejscowo, odmalować

- nowa instalacja elektryczna

- Nowe okładziny ścian - tapety winilowe, do sufitu kolor 185.04 np: Vescome lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze, zaakcentowana ściana w kolorze 185.25  Vescome lub inna równoważna o identycznej fakturze i kolorze. 
- wymienić drzwi poradni hematologicznej 2 szt. z obrobieniem ścian wewnętrznych
Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.

7.13.Toaleta pacjentów, toalety personelu oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych

- przebudować wg. projektu

- dostarczyć nowe drzwi 5 szt.
- dostarczyć przegrody i drzwi z HPL kolor szary

- usunąć stary biały montaż

- dostarczyć nowy biały montaż w tym miski ustępowe NOVA KOŁO – bez kołnierza lub równoważne (również bez kołnierzowe),

- dostarczyć lustro 60x100 cm – 5 szt.
- stosować spłuczki do zabudowy (stelaż np. Gebert, Koło lub inny równoważny)

- Ściany wykończyć na pełną wysokość wykładziną pcv Tarkett Aquarelle Wall kolor light blue (jasno niebieski)  3955054, lub inna równoważna o identycznym kolorze i właściwościach we wskazanych miejscach pcv Tarkett Aquarelle Wall kolor grey (szary) 39550572

- Podłogi: wykładzina heterogeniczna winylowa, kompaktowa np:
Tarkett Aquarelle Floor kolor Turkus 3851033, lub inna równoważna o identycznej 

fakturze i kolorze zgodnie ze specyfikacją, wraz z wywinięciem 10cm, antypoślizgowość R≥10; wg. karty pomieszczeń i dokumentacji projektowej.

- zakaz stosowania glazury na ścianach,

- przegrody między przedsionkiem a kabiną wykonać z płyt HPL – przegroda na całą wysokość pomieszczenia kolor szary;

- w łazience dla niepełnosprawnych zamocować pochwyty wg. projektu, umywalkę oraz miskę ustępową dla osób niepełnosprawnych oraz specjalny mieszacz,

- dodatkowo w łazience dla osób n/p należy zamontować przewijak dla dzieci
- wykonać sufit podwieszany z płyt GK tak jak w istniejących toaletach przychodni z montażem oświetlenia ledowego i naświetlem z płyt poliwęglanu o module 60x60 cm
- STOSOWAĆ MATERIAŁY ODPORNE NA WANDALIZM. 
Stosować zabezpieczenia z pcv naroży ścian – kolor (beżowy) uzgodnić na budowie. Zabezpieczenia stosować we wszystkich pomieszczeniach.
8. Wentylacja łazienek

W sanitariatach – sterownie po włączeniu światła, dodatkowo z czasomierzem oraz czujnikiem higroskopowym.

Wszystkie kratki wentylacyjne należy zastąpić wentylatorami sufitowymi (w przypadku likwidacji szachtów),lub ściennymi w pomieszczeniach gdzie szachty wentylacyjne pozostają, wspomaganymi mechanicznie z czujnikiem higroskopijnym oraz w przypadku sanitariatów dodatkowo wyposażonymi w zegar. 

W pomieszczeniach gdzie likwiduje się szachty wentylacyjne, wentylatory wyprowadzić przez stropodach istniejącym przewodem kominowym. W przypadku braku komina, przewody wyprowadzić ponad dach wywietrzakiem grawitacyjnym np.: wywietrzak PP o średnicy 110, firmy Folnet lub inny równoważny. Wykonać obróbkę wokół nowych wywietrzaków.
9. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz oświetleniowa
      W gabinetach należy przewidzieć minimum po cztery podwójne gniazda wtyczkowe .                Projektowane gniazda należy podłączyć do przebudowywanych obwodów. Umiejscowienie ustalić z personelem medycznym i dostosować do mebli. W toaletach zamontować oświetlenie ledowe wpuszczane w sufit modułowy o wym. 60x60cm.
10. Nadproża

Betonowe, prefabrykowane nad powiększanymi otworami.

11. System SSP

Budynek D posiada instalację SSP. W chwili obecnej centrala SSP zlokalizowana jest w pomieszczeniu, które podlega przebudowie, dlatego niezbędne jest przeniesienie central oraz elementu wielowyjściowego jak i pozostałych elementów systemu w nowe, wskazane na rysunkach miejsce.

UWAGA: Instalacja objęta jest gwarancją w związku z tym zaleca się ażeby prace w zakresie instalacji SSP były wykonane przez firmę, która wykonała montaż istniejącej instalacji. 

W związku z przeprojektowanymi pomieszczeniami konieczna jest zmiana układu linii dozorowych w tym likwidacja kilku czujek a także instalacja nowych czujek w nowopowstałych pomieszczeniach i przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem
Instalacja istniejąca

Projekt wykonanej instalacji znajduje się w archiwum zmawiającego. Podstawowe jednostki systemu:

1. Czujka DOT4046

2. Przycisk pożarowy ROP4001M

3. Element sterujący EKS 4001

4. Element sterujący EWS 4001

5. Element kontrolny EWK 4001

6. Zasilacz buforowy ZSP 135DR

Instalacja projektowana

Uwaga!!! Zastosowane urządzania musza być kompatybilne z istniejącą instalacją, a wykonawca będzie musiał udzielić gwarancji na cały system SSP i oddymiania. 
TECHNOLOGIA PORADNI OKULISTYCZNEJ
1. Zatrudnienie (poradnia okulistyczna)
- lekarzy - 2 osoby

- personel pomocniczy - 4 osoby

2. Godziny pracy

7-15

3. Odpadki konsumpcyjne 

Na obowiązujących zasadach

4. Pomieszczenia gospodarcze oraz na środki czystości

Istniejące – bez zmian

5. Projektowane wyposażenie

Wg. karty pomieszczeń – dział V.

Dodatkowo pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki:

- 
podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno – sanitarnych powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekujących

- wykładzina podłogowa posiada odpowiednie atesty

-
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura, co najmniej 20°C

-
w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody

-
temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40°C

-
w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą 
6.  Karta pomieszczeń
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	ściany
	podłogi
	montaż

	1
	Gabinet poradni okulistycznej
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka wraz z zlewozmywakiem, 



	2
	Pracownia Af
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074,

Za leżanką Tarkett Aqurell w kolorze białym (na długość leżanki i h=75cm)
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka wraz z dozownikami, 



	3
	Pracownia Oct
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	

	4
	Gabinet lekarski
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka nablatowa wraz, z wykładziną PCV  nad blatem

	8
	Gabinet lekarski
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka wraz z zlewozmywakiem, 

Parapety

	7
	Ciemnia
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	

	6
	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
	Farba biała, za umywalkami Tarkett Aqurell 3935074
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007 i 4608 007
	Nowa umywalka wraz z zlewozmywakiem, 

Parapety

	11
	Poczekalnia
	Tapety winylowe, kolor 185.04 np: Vescom 

zaakcentowana ściana w kolorze 185.25 

 Vescom 
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, I Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010, 
	Siedziska jako stała zabudowa

	
	Korytarz A
	Tapety winylowe, kolor 185.04
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, I Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010,
	-

	
	Korytarz B
	Tapety winylowe, kolor 185.04
	Tarkett kolor Salt&Pepper 4608 007, I Tarkett kolor Salt&Pepper 4608010,
	-

	-
	WC pacjentów
	Tarkett Aquarell Wall kolor light blue 3955054, 

i akcenty kolor:3935072.
	Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033
	

	-
	WC pacjentów N/P
	Tarkett Aquarell Wall kolor light blue 3955054, 
	Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033
	Biały montaż, pochwyty dla n/p, przewijak

	-
	WC pacjentów 
	i akcenty kolor:3935072
	Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033
	

	-
	WC personelu
	Tarkett Aquarell Wall kolor light blue 3955054, 
	Tarkett Aquarell Floor kolor Turkus 3851033
	


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

· Przeznaczenie obiektu – budynek o funkcji usługowej - obiekt szpitalny

· Wysokość: budynek „niski - 2 kondygnacje nadziemnych – budynek niski podpiwniczony
- Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
- Klasa odporności pożarowej: C

· Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynków:

· Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej: nie występuje.

· Urządzenia pożarowe: występują hydranty, instalacja oddymiania, SSP, 

· Dojazd pożarowy: droga dojazdowa do posesji.

· Budynek posiada oświetlenie ewakuacyjne oraz awaryjne 

W sumie w poradniach (pięto drugie bloku D) przewiduje się pobyt powyżej 50 pacjentów w tym samym czasie. Pacjenci będą przebywali krótko w okresie jednego dnia.

Drzwi z sal się na zewnątrz - pełne otwarcie do 180 stopni, drzwi mogą pozostać w pełnym otwarciu.

Szerokość drzwi do sal wynosi w świetle min.100 cm. 

Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń wynosi w świetle 90 cm. 

Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnętrzne) wynosi w świetle min.120 cm (skrzydło 90 +30). Są to drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne. 


Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwóch dojściach: 40m. IV oddział posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne. Długość głównego dojścia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W związku z wymogami określonymi w przepisach, niezbędne jest również zastosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
W pomieszczeniach należy zastosować:
- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania    gaśnicy oświetlenie powinno mieć natężenie 5 luksów). Czas świecenia oświetlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejące bez zmian

- Oświetlony znak wskazujący usytuowanie wyjścia ewakuacyjnego - istniejący bez mian

- Gaśnicę proszkową typu ABC – masa środka gaśniczego min. 4kg 

- Hydrant  p.poż – istniejące dwa hydranty DN25 istniejący do wymiany.
Cały obiekt jest wyposażony w instalację SSP. 

W pomieszczeniach projektuje się wykończenie podłogi z PVC. Wykładzina PVC musi być przynajmniej trudnozapalna i nie może być intensywnie dymiąca.

Oddziały są obsługiwane przez istniejące przeciwpożarowe wyłączniki prądu, które są połączone z istniejącym wyłącznikiem głównym. 

Materiały wykończeniowe ścian muszą być przynajmniej trudnozapalna, niedymiące.

Materiały użyte na suficie muszą być niezapalne lub niepalne, nie mogą być kapiące oraz nie mogą odpadać pod wpływem ognia. Stałe elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone środkiem ogniochronnym lub metalowe. Właściciela lokalu oraz jego użytkowników obowiązuje zapoznanie się z obiektową instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH
do Projektu Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla remontu pomieszczeń poradni - budynek D - Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.


Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej dla remontu pomieszczeń poradni - budynek D - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,

projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej

1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

1.1. Instalacja c.o. po przebudowie – nie projektuje się zmian
1.2. Instalacja wody zimnej i ciepłej


	PN-84/B-01701 
	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

	PN-92/B-01706 
	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 

	PN-92/B-01707 
	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.


Gabinety zasilane będą w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. 

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej i ciepłej zaprojektowano w systemie KAN-therm z przewodów PEX-c firmy KAN. Przewody należy izolować otulinami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex typu Thermacompact S z powierzchniową warstwą ze wzmocnionego polietylenu o grubości 0,05 mm koloru czerwonego. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Przewody układane będą w bruzdach ściennych i posadce. Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyższego ciśnienia należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością do 0,1bar. Po napełnieniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadza się jako próbę wstępną oraz próbę główną. Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego równego 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy trzykrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar. Uwaga: ze względu na duże wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury, należy podczas próby utrzymywać stałą temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury o 10ºC prowadzi do odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 0,1 bar.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie może obniżyć się więcej niż 0,2 bar. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.
1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano włączenie do istniejących podejść i pionów kanalizacyjnych.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej w obiekcie kanalizacji sanitarnej. Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC. 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
	UWAGI KOŃCOWE


Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm              i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. Całość robót należy wykonać zgodnie z : 

· "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe", 

· Sztuką budowlaną,

· Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE) 

· Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie.

· Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.    

· Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne.

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm  i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów.

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem.


Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTYCZNYCH
1.  Punkt przyłączenia 

Poza zakresem opracowania. Opracowanie tyczy się instalacji wewnętrznych zalicznikowych. 

Nową tablicę rozdzielczą okulistyki TR-o należy zabudować w istniejącym szachcie instalacyjnym pokazanym na rysunku E2, E3 – istniejący kabel zasilający dotychczasową rozdzielnicę należy przepiąć do proj. TR-o. 

Instalacje pomieszczeń poradni okulistycznej nie wymagają zasilania gwarantowanego.

2. Pomiar energii

Poza zakresem opracowania. Opracowanie tyczy się instalacji wewnętrznych zalicznikowych, które nie wymagają instalacji dodatkowych układów pomiarowych.

3. Bilans mocy

Modernizacja nie ma wypływu na bilans mocy, ponadto Inwestor oświadcza iż monitoruje cały obiekt pod względem zapasu mocy, w przypadku zbliżeń do mocy szczytowej powołuje zespół odpowiedzialny za wzrost mocy w obiekcie. 

4. Zasilanie obiektu

Bez zamian

5. Układ sieci odbiorczej

Układ sieci odbiorczej zaprojektowano w układzie TN-S, tzn. że rozdział przewodu PEN na PE i N powinien być zrealizowany w rozdzielnicy głównej obiektu. Rezystancja uziomu nie może być większa niż 10(.

6. Tablica rozdzielcza okulistyki TR-o

W celu wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych opracowaniem przewidziano rozbudowę najbliższej istniejącej tablicy rozdzielczej elektrycznej TR znajdującą się w komunikacji.

Tablicę TR należy rozbudować o wyłączniki różnicowoprądowe charakterystyki A dla gniazd i charakterystyki AC dla oświetlenia oraz o dodatkowe wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B. Zasilanie tablicy TR – bez zmian.

7. Wyłącznik główny

Istniejący wyłącznik główny oraz lokalne ręczne przyciski przeciwpożarowe – pozostają bez zmian

8. Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V - ogólnego przeznaczenia

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać jako wtynkową. Przewody układać na wysokości >2,3m lub 0,4m. Obwody gniazd zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowoprądowymi ∆IN=30mA typu AC, oraz wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi. Instalację zasilania gniazd wtyczkowych U=230V należy wykonać przewodami YDY3x2,5mm2 lub zgodnie ze schematem zasilania. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach mokrych osprzęt szczelny co najmniej IP44. Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V  - komputerowych

Instalację gniazd wtyczkowych komputerowych wykonać jako wtynkową. Przewody układać na wysokości >2,3m lub 0,4m. Obwody gniazd zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowo-prądowymi ∆IN=30mA typu A, z modułem nadprądowym B16A. Instalację zasilania gniazd wtyczkowych U=230V należy wykonać przewodami YDY3x2,5mm2 lub zgodnie ze schematem zasilania. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt typu DATA o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach mokrych osprzęt szczelny co najmniej IP44. Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi.

10. Instalacja oświetlenia

Przewody układać na wysokości >2,3m od podłogi (możliwie z instalacją gniazd wtyczkowych). Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp3x1,5mm2 lub YDYp4x1,5mm2. Stopień ochrony łączników w pomieszczeniach suchych IP20. W pomieszczeniach mokrych oraz na zewnątrz zastosować osprzęt szczelny co najmniej IP44. Należy przyłączyć do obwodów oświetlenia w pomieszczeniach miejscowe wentylatory wyciągowe z podtrzymaniem czasowym (wskazane w projekcie branży sanitarnej).

Do opraw oświetleniowych i wentylatorów należy stosować przewody YDYp3x1,5mm2 lub YDYp4x1,5mm2, Łączniki oświetlenia instalować w przedziale wysokości h=1,2m – 1,4m od poziomu podłogi. 

Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy oświetleniowe PXF należy traktować jako przykładowe, z możliwością zamiany na inne o równoważnych parametrach tak aby uzyskane za pomocą ich oświetlenie było zgodne z normą. 

11. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z normą PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano oświetleniowe ewakuacyjne E>=1lx. Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwienia identyfikacji i użycie dróg ewakuacyjnych. Oprawy ewakuacyjne działające przez okres 1 godziny od zaniku napięcia. Czas załączania t<1 sek. Nad drzwiami wyjściowymi zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”.

12. Instalacja teleinformatyczna – logiczna

· Instalacja teleinformatyczna wykonana na bazie nieekranowanego okablowania strukturalnego kategorii 6 obejmująca 12 podwójnych gniazd RJ-45 w lewej części budynku D na I piętrze – planowane pomieszczenia Poradni i Pracowni Okulistycznych.

· Rozmieszczenie poszczególnych gniazd przedstawia poniższa tabela:

	Lokalizacja
	Pomieszczenie
	Ilość

	Poradnie 
i Pracownie Okulistyczne
	Gabinet Poradni Okulistycznej (1)
	2 x PEL

	
	Pracownia AF i laseroterapii (2)
	1 x PEL + 1 x PL

	
	Pracownia OCT i perymetrii (3)
	1 x PEL + 1 x PL

	
	Gabinet lekarski (4)
	2 x PEL

	
	Gabinet zabiegowy (6)
	1 x PEL

	
	Gabinet lekarski (8)
	2 x PEL

	RAZEM:
	10 x PEL + 2 x PL

	
	


PEL – zespół: 3 x zasilanie + podwójne gniazdo logiczne
PL – podwójne gniazdo logiczne
W nawiasach () podano numer pomieszczenia

· Instalację sprowadzić do istniejącej szafy dystrybucyjnej (SD) znajdującej się na tym samym piętrze w pomieszczeniu Serwerowni. W szafie należy zainstalować 1 pach panel 24-portowy kat. 6. W szafie kable zostaną rozszyte na patch panelu; zakończeniem kabla od drugiej strony będzie gniazdo RJ45 kat. 6
· Należy dostarczyć 60szt. kabli krosowniczo-przyłączeniowych (pachcordy) kat. 6 w następujących długościach: 20 x 0,5m, 30 x 1m, 10 x 2m.
· Gniazda RJ-45 instalowane podtynkowo

· Do każdego podwójnego gniazda RJ45, należy zamontować potrójne gniazdo zasilające typu „data” - 3x2P+Z 10/16A z blokadą mechaniczną „kluczem", zasilane z wydzielonego obwodu/ów dla urządzeń komputerowych za wyjątkiem dwóch gniazd PL (tylko podwójna logika).

· Po wykonaniu instalacji wykonawca przystąpi do sprawdzenia poprawności wykonanej sieci, czyli pomierzy jej parametry za pomocą miernika dynamicznego. Wyniki z pomiarów dynamicznych sieci wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem odbioru protokołem.
· Sieć certyfikowana – 25 lat gwarancji na elementy pasywne.

13. Trasy kablowe

Podczas tyczenia tras kablowych należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami, trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów. 

14. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych

Wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), łączących wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi LgYżo 4mm2 i miejscową szyną wyrównania potencjałów oraz szyną ochronną PE w najbliższej tablicy elektrycznej. Dotyczy to takich części przewodzących jak: wszelkiego rodzaju metalowe stoły, kanały, obudowy urządzeń technicznych, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

15. Ochrona

Ochrona przeciwporażeniowa (według PN-IEC 60364)

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez:

· izolowanie części czynnych

· zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X

Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez:

· użycie bezpieczników, wyłączników nadmiarowoprądowych 

· Ochrona dodatkowa realizowana poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania ∆IN = 30mA.

Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami:

· Realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników instalacyjnych.

Uwagi końcowe

Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z PN-IEC, PBUE oraz warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych cz. V – Instalacje elektryczne. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, wykonać próby montażowe.
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