Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Zadanie nr 1
Przedmiot przetargu :  Lampa zabiegowa sufitowa 1 szt. 
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1. 
	Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED.
	Tak, podać
	

	2. 
	Ilość diod w czaszy max. 15 szt.
	Tak, podać
	

	3. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	Tak
	

	4. 
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego

koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub oświetlenie z mieszaniem barw w obrębie czaszy gwarantujące brak tzw. „efektu tęczy”.
	Tak, podać
	

	5. 
	Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. 

Łączny zasięg ramion min. 175 cm
	Tak, podać
	

	6. 
	Obrót czaszy wokół osi pionowej o 360 stopni.
	Tak, podać
	

	7. 
	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 60.000 lux
	Tak, podać
	

	8. 
	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
	5 pkt.

Panel w innym  miejscu – 0pkt.
	

	9. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w 5 krokach.
	Tak, podać
	

	10. 
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie  min.  30 – 100%,
	Tak, podać
	

	11. 
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
	Tak – 5pkt

Nie - 0 pkt
	

	12. 
	Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95%
	Tak, podać
	

	13. 
	Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 200K)
	Tak, podać
	

	14. 
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm
	Tak, podać
	

	15. 
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 70cm
	Tak, podać
	

	16. 
	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
	Tak, podać
	

	17. Z
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
	Tak
	

	18. 
	Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego.
	Tak
	

	19. 
	Żywotność źródła światła min. 40 000h
	Tak, podać
	

	20. 
	Pobór mocy źródeł światła max. 15W
	Tak, podać
	

	21. 
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję

powszechnie stosowanymi środkami
	Tak
	

	22. 
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
	Tak, podać
	

	23. 
	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	24. 
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	Tak
	

	25. 
	Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt.
	Tak, podać
	

	26. 
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	Tak – 5pkt

Inne mocowanie – 0 pkt.
	

	27. 
	Waga całkowita lampy 
	<10 kg – 5 pkt

≥10 – 0 pkt.
	

	28. 
	Wymiary czaszy max. 300 x 310 mm
	Tak, podać
	

	29. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


Zadanie nr 2 - Meble medyczne:
1) Przedmiot przetargu :  Zabudowa meblowa 2600:
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
	Tak
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Lodówka wolnostojąca INOX- podblatowa- szt. 1

· Blat na szafki stojące.  Wymiary: 2600x600- szt. 1

· Bateria sztorcowa - szt. 2

· Szafka dwuskrzydłowa, wisząca. Wymiary: 800x370x600 mm - szt 1

· Szafka jednoskrzydłowa, wisząca, front lustro. Wymiary: 600x370x600 mm - szt 1

· Szafka jednoskrzydłowa, wisząca. Wymiary: 600x370x600 mm - szt 1

· Szafka jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 600x370x600 mm - szt 1

· Oświetlenie podszafkowe- kpl. 1
	Tak
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	Tak
	

	4.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	5.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	6.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	7.
	Blat prosty. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm dostosowany do ściany, pozostałe boki proste. Blat wyposażony w dwie komory 400x340x200 mm oraz komorę fi 380 mm.
	Tak
	

	8.
	Szafka dwudrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	9.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca, front lustro. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone lustrem. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	10.


	Szafka jednodrzwiowa wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	11.
	Szafka jednodrzwiowa wisząca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopia dołączona do oferty)
	Tak
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	Tak
	

	3.
	Certyfikat potwierdzający zastosowaną technologię wykonania uchwytu typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (dotyczy 4,5,6,8,9,10 i 11 tabeli) 
	Tak
	


	4.


	Dokument z badań potwierdzający skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli ( kopię dołączyć do oferty)
	Tak
	

	5.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


2) Przedmiot przetargu :  Zabudowa meblowa 1300:
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
	Tak
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 400x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 400x600x850 mm - szt 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 500x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące.  Wymiary: 1300x600- szt. 1

· Bateria sztorcowa - szt. 2

· Szafka dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 800x370x600 mm – szt. 1

· Oświetlenie podszafkowe- kpl. 1
	Tak
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	Tak
	

	4.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	5.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	6.
	Blat prosty. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm dostosowany do ściany, pozostałe boki proste. Blat wyposażony w  komorę 400x340x200 mm oraz komorę fi 380 mm.
	Tak
	

	7.
	Szafka stojąca dwuskrzydłowa wisząca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopia dołączona do oferty)
	Tak
	


	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	Tak
	

	3.
	Certyfikat potwierdzający zastosowaną technologię wykonania uchwytu typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (dotyczy 4,5,7 tabeli)
	Tak
	

	4.


	Dokument z badań potwierdzający skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli ( kopię dołączyć do oferty)
	Tak
	

	5.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


3) Przedmiot przetargu :  Zabudowa meblowa 3950:
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
	Tak
	

	2.
	W skład zabudowy wchodzi:

· Szafa dwuskrzydłowa, front przeszklony. Wymiary: 800x600x2000 mm- szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 550x600x850 mm – szt. 1

· Lodówka wolnostojąca INOX- podblatowa- szt. 1

· Szafka stojąca  z szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca jednoskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1

· Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x850 mm – szt. 1

· Blat na szafki stojące.  Wymiary: 3150x600- szt. 1

· Bateria sztorcowa - szt. 2
	Tak
	

	3.
	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	Tak
	

	4.
	Szafa dwudrzwiowa. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym oraz zamek. Szafa wyposażona w  pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 ( 304). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	5.
	Szafka z trzema szufladami. Szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).Szuflady na prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty szuflad   z osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Fronty szuflad  wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	6.
	Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	7.
	Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
	Uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  – 1 pkt

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	8.
	Blat prosty. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm dostosowany do ściany, pozostałe boki proste. Blat wyposażony w dwie komory 400x340x200 mm oraz komorę fi 380 mm.
	Tak
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Atest PZH ( kopia dołączona do oferty)
	Tak
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	Tak
	

	3.
	Certyfikat potwierdzający zastosowaną technologię wykonania uchwytu typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (dotyczy 4,5,6,7 tabeli)
	Tak
	

	4.


	Dokument z badań potwierdzający skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli ( kopię dołączyć do oferty)
	Tak
	

	5.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


4) Przedmiot przetargu :  Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych

Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	Tak
	

	2.
	Blat podnoszony hydraulicznie przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej.
	Tak
	

	3.
	Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami  min. fi 80 mm.
	Tak
	

	4.
	Kółka wyposażone w blokadę
	Wszystkie kółka z blokadą 2 pkt., Dwa kółka z blokadą – 1 pkt., Inne rozwiązania 0 pkt.
	

	5.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	Tak
	

	6.
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
	Tak
	

	7.
	Blat obracany w poziomie o 360 stopni.
	Tak
	

	8.
	Wymiary blatu: 740x490  mm. (+/- 20 mm.)
	Tak
	

	9.
	Zakres regulacji wysokości: 960/ 1370 mm. (+/- 20 mm.)
	Tak
	

	10.
	Dopuszczalne obciążenie
	≥12 kg – 2 pkt
<12 kg – 0 pkt.
	

	11.
	Wymiary zewnętrzne: 740x490x960/1370  mm  (+/- 20 mm.)
	Tak
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  (kopię dołączyć do oferty)
	Tak
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	Tak
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	Tak, podać
	


5) Przedmiot przetargu :  Wózek medyczny (ratowniczy)
Producent / Firma:





Typ  :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	I.
	Parametry techniczne
	
	

	1.
	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku min. 1.4301 ( 304) 
	Tak
	

	2.
	Front wózka malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	Tak
	

	3.
	Wózek wyposażony w cztery szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą).
	Tak
	

	4.
	Wysokość użytkowa szuflad wynosi min. 110 mm. 
	Tak
	

	5.
	Szuflady o równej długości i głębokości, na prowadnicach samodociągowych. 
	Tak
	

	6.
	Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. 
	Tak
	

	7.
	Fronty szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem.
	Tak
	

	8.
	Blat wyposażony w trzystronny fartuch. 
	Tak
	

	9.
	Z prawej i lewej strony wózek wyposażony w reling na akcesoria
	Tak
	

	10.
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm)


	Blokada wszystkich kółek 2 pkt., dwóch kółek – 1 pkt., Inne rozwiązania 0 pkt.
	

	11.
	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. 
	Tak
	

	12.
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.
	Tak
	

	13.
	Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia.
	Tak
	

	14.
	Pionowe krawędzie korpusu i blatu wózka wykonane w zaobleniu min. r 14 mm.
	Tak
	

	15.
	Wózek wyposażony w kosz kolanowy wykonany z tworzywa 8L, pojemnik na zużyte igły, uchwyt na rękawiczki
	Tak
	

	16.
	Wymiary blatu: 500x450 mm  (+/- 10 mm)
	Tak
	

	17.
	Wymiary zewnętrzne: 540x550x985 mm  (+/- 10 mm.)
	Tak
	

	II.
	Pozostałe warunki
	
	

	1.
	Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  (kopię dołączyć do oferty)
	Tak
	

	2.
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	Tak
	

	3.
	Dokument z badań potwierdzający skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia wózka (kopię dołączyć do oferty)
	Tak
	

	4.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	Tak, podać
	


Zadanie nr 3 – Sprzęt oftalmologiczny
1) Przedmiot przetargu :  Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem 

Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana


	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	2
	Zakres pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego: 


	TAK/podać
Zakres 0-60 mmHg (dokładność 1mmHg) lub większy  – 4 pkt.

Zakres inny niż powyższy, jednak nie mniejszy niż 1 –50  mmHg (dokładność 1mmHg) – 1 pkt.
	

	3
	Odległość robocza
	Podać
	

	4
	Pachymetr optyczny bezkontaktowy wbudowany w urządzenie
	TAK
	

	5
	Pomiar pachymetryczny wykorzystujący niebieskie światło LED
	TAK
	

	6
	Zakres pomiarowy pachymetrii:
	TAK/podać

Zakres 200 – 1200 mikrometrów lub większy  – 4 pkt.

Zakres inny niż powyższy, jednak nie mniejszy niż 300 – 900 mikrometrów – 1 pkt.
	

	7
	Możliwość wizualizacji na ekranie monitora przekroju przez centralną część rogówki
	TAK
	

	8
	Wewnętrzne i zewnętrzne źródło fiksacji
	TAK
	

	9
	Start pomiaru opcjonalnie: autostart lub pomiar ręczny

	TAK

	

	10
	Wizualizacja wyników na uchylnym monitorze LCD o wielkości:


	TAK
5,5 cala lub większy - 4 pkt.
Poniżej 5,5 cala jednak nie mniejszy niż 4,3 cala– 1 pkt. 
	

	11
	Mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem się głowicy pomiarowej z okiem pacjenta
	TAK

	

	12
	Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu 
	TAK

	

	13
	Automatyczne ustawianie głowicy pomiarowej w kierunkach: lewo/prawo, góra/dół oraz przód-tył i automatyczny pomiar. Dodatkowo możliwość przełączenia trybu pomiaru w tryb manualny.
	TAK

	

	14
	przejazd głowicy pomiarowej pomiędzy prawym i lewym okiem:
	TAK
Automatyczny – 4 pkt.

Manualny – 1pkt.
	

	15
	Pamięć  pomiarów na każde zbadane oko


	TAK
10 pomiarów lub więcej – 4 pkt.

poniżej 10 pomiarów – 1 pkt.
	

	16
	Regulacja pozycji głowicy za pomocą dżojstika elektromotorycznego
	TAK

	

	17
	Wbudowana drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru
	TAK

	

	18
	Podbródek zintegrowany z obudową urządzenia sterowany elektrycznie
	TAK

	

	19
	Tryb oszczędzania energii
	TAK
	

	20
	Zasianie: AC 240 V +/-10 %; 50 Hz
	TAK
	

	21
	Wymiary i Waga
	Podać
	

	22
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące 
	TAK, podać
	


2) Przedmiot przetargu :  Tonometr Schioetz 

Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1.
	Wysoka jakość materiałów oraz wykonania zapewniająca długą żywotność instrumentu
	TAK
	

	2.
	Precyzyjny pomiar na skali od 0 do 20
	TAK
	

	3.
	Czerwony znacznik ułatwiający dokonanie odczytu
	TAK
	

	4.
	Części metalowe związane z pomiarem wykonane są ze stali nierdzewnej, pozostałe - chromowane
	TAK
	

	5.
	Komplet w  futerale z wyprofilowanym wnętrzem, wycior, instrukcja obsługi , certyfikat kalibracji 
	TAK
	

	6.
	Trzy ciężarki o wadze 5.5 g, 7.5 g i 10 g
	TAK
	

	7.
	Skala  pochyła
	TAK
	

	9.
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące 
	TAK, podać
	


Zadanie nr 4
Przedmiot przetargu :  Perymetr komputerowy
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1
	Typ perymetru – projekcyjny
	TAK
	

	2
	Asferyczna czasza
	TAK
	

	3
	Zakres badania – pełne pole widzenia w zakresie +/- 90 st.
	TAK
	

	4
	Stały punkt fiksacji
	TAK
	

	5
	Zakres intensywności prezentowanego znaczka 0 – 10000 asb
	TAK
	

	6
	Rozmiar znaczka zgodnie ze standardem Goldmana
	Zakres rozmiaru od
 I-V   - 5 pkt

Zakres rozmiaru III – 2 pkt
	

	7
	Barwa znaczka – biała
	TAK
	

	8
	Typy badań: screening i progowe (algorytm skracający badanie bez straty informacji) SITA lub równoważny
	TAK
	

	9
	Kontrola wiarygodności badania (kontrola ślepej plamki, podgląd na oko pacjenta)
	TAK
	

	10
	Analiza statystyczna wyników badania (porównanie z normą wiekową, porównanie badań między sobą, ocena istotności odchylenia standardowe PSD, korygowane średnie odchylenie standardowe CPSD oraz analiza w przypadku nieprzeziernych ośrodków optycznych oka, mapy prawdopodobieństwa dla jaskry)
	TAK
	

	11
	Komputer, czasza oraz ekran dotykowy całkowicie zintegrowane w obudowie aparatu
	TAK
	

	12
	Drukarka laserowa
	TAK
	

	13
	Podpora pod czoło i brodę pacjenta przesuwane elektrycznie
	TAK
	

	14
	Uchwyt na soczewki korekcyjne z możliwością ruchu także w osi aparatu
	TAK
	

	15
	Stolik elektromotoryczny
	TAK
	

	16
	Możliwość śledzenia progresji zmian w czasie za pomocą Visual Field Index
	TAK
	

	17
	Test porównawczy górnej i dolnej połowy pola widzenia
	TAK – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	18
	Testy wiarygodności:

Błędy fałszywie pozytywne

Błędy fałszywie negatywne
	Błędy fałszywie pozytywne i negatywne – 10 pkt.

Tylko Błędy fałszywie pozytywne – 5 pkt.
	

	19
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	TAK
	


Zadanie nr 5 - Sprzęt okulistyczny diagnostyczny
1) Przedmiot przetargu :  Autorefraktokeratometr
Producent / Firma:





Typ :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1
	Sfera 

-22～+30D (VD=0) z krokiem 0.01/012/0.25D 

-30～+22D (VD=12) z krokiem 0.01/012/0.25D
	TAK, podać
	

	2
	Cylinder 0 ~ ( 10D z krokiem 0.01/012/0.25D
	TAK, podać
	

	3
	Kąt osi: 0 ~ 180o
	TAK, podać
	

	4
	Promień krzywizny rogówki 5 ~ 10 mm ( z krokiem 0.01 mm)
	TAK, podać
	

	5
	Moc refrakcji w zakresie 

33,75~ 67.5D (z krokiem 0.01/0.12/0.25D)
	TAK, podać
	

	6
	Moc cylindra 0 ~ ( 10D
	TAK, podać
	

	7
	Kąt osi: 0 ~ 180º ( z krokiem 1º)
	TAK, podać
	

	8
	Odległość wierzchołków: 

 0,10,12, 13.5, 15 mm
	TAK, podać
	

	9
	Minimalna średnica źrenicy: 

Ø 2.2 mm
	TAK, podać
	

	10
	Odległość źrenic (mierzona automatycznie):

W zakresie min. 0-85mm  (krok 1mm) 
	5 pkt podany zakres, mniejszy zakres 0 pkt
	

	11
	Czas pomiaru: 

· ok. 0.07 s dla refrakcji

· ok. 0.07 s dla krzywizny rogówki 
	po 5 pkt, 0 za krótszy
	

	12
	Tryb pomiarowy:

· Keratometria / refrakcja,

· Refrakcja, 

· Keratometria
	TAK
	

	13
	Funkcje specjalne: 

· pomiar pacjentów z wszczepionymi soczewkami wewnątrzgałkowymi IOL, z oczami afakijnymi i pseudofakijnymi

· do pamięci urządzenia można wprowadzić nazwę przychodni lub gabinetu dokonującego badania
· funkcja relaksacji oka

· pomiar pozycji akomodacji
	TAK
	

	14
	W zestawie z dedykowanym stolikiem i drukarką termiczną
	TAK
	

	15
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	TAK
	


2) Przedmiot przetargu :  Wyświetlacz optotypów
Producent / Firma:





Typ :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1
	Rozmiar ekranu 22" 
	2 pkt, mniejszy: 0 pkt
	

	2
	Rodzaj wyświetlacza: LED
	TAK
	

	3
	Dystans projekcyjny: 2 do 7 m 
	2 pkt, mniejszy: 0 pkt
	

	4
	Szybkość zmiany optotypu: 0,5 s 
	2 pkt, dłuższy: 0 pkt
	

	5
	Odległość refrakcyjna: 2,9 do 6,1 m
	TAK
	

	6
	Jasność tła: 200 cd/m2
	TAK
	

	7
	Czas automatycznego wyłączenia się panela: konfigurowany 5/10/15 min
	TAK
	

	8
	Maksymalny pobór mocy: 35 W
	TAK
	

	9
	Wymiary
	Podać
	

	10
	Testy:
	TAK
	

	10.1
	Tablice literowe (zestaw dostępnych optotypów: Sloan, Snellen, Cyrylica)
	TAK
	

	10.2
	Tablice symboli (zestaw dostępnych optotypów: Standard, Allen, Hands, HOTV, HYVA, Symbols)
	TAK
	

	10.3
	Tablice cyfr (Zestaw dostępnych optotypów: Standard, Cyfry 1, Cyfry 2, Digital)
	TAK
	

	10.4
	Tablice E Snellena
	TAK
	

	10.5
	Pierścienie C Landolta
	TAK
	

	10.6
	Tablice EDTRS 
	TAK
	

	10.7
	Tablica Bailey-Lovie 
	TAK
	

	10.8
	Tablica Osterbegra
	TAK
	

	10.9
	Tablice Crowding Bars
	TAK
	

	10.10
	Testy czarno-białe
	TAK
	

	10.11
	Testy czerwono-zielone
	TAK
	

	10.12
	Fan and Block
	TAK
	

	10.13
	Obrazki dla dzieci
	TAK
	

	10.14
	Animacje
	TAK
	

	10.15
	SIRDS – Single Image Random Dot Test 
	TAK
	

	10.16
	Testy widzenia barwnego: 

100 Hue
D15 saturacja
D15 desaturacja
Test Wilczka
Test Ishihary
	TAK
	

	11
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


3) Przedmiot przetargu :  Kaseta szkieł próbnych z 3 szt. oprawek próbnych 
Producent / Firma:





Typ :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1
	Kaseta szkieł próbnych 
	TAK
	

	2
	Wszystkie szkła w metalowych oprawkach.
	TAK
	

	3
	Całość zapakowana w drewnianą walizkę.
	TAK
	

	4
	Min. 35 par szkieł sferycznych "+" i "-": 0,12/ 0,25/ 0,50/ 0,75/ 1,00/ 1,25/ 1,50/ 1,75/ 2,00/ 2,25/ 2,50/ 2,75/ 3,00/ 3,25/ 3,50/ 3,75/ 4,00/ 4,25 / 4,50/ 4,75/ 5,00/ 5,25/ 5,50/ 5,75 /6,00/ 6,50/ 7,00/ 8,00/ 9,00/ 10,00/ 11,00/ 12,00/ 13,00/ 16,00/ 20,00 D 
	TAK
	

	5
	Min. 11 par szkieł cylindrycznych - "+" i "-": 0,25/ 0,50/ 0,75/ 1,00/ 1,25/ 1,50/ 1,75/ 2,00/ 2,25/ 2,50/ 3,00 D 
	TAK
	

	6
	8 pryzmatów: 0,50 (2x) / 1 ( 2x ) / 2 / 3 / 4 / 6 D 
	TAK
	

	7
	Akcesoria: min. 12 soczewek specjalnych 
	TAK
	

	8
	Oprawki próbne uniwersalne 2 szt. z regulacją w zakresie:

- rozstawu źrenic – PD 48-80 mm (±8 mm)

- kąta nosa i jego nasady

- możliwość założenia 5 szkieł równocześnie (dla 1 oka)

- zauszników (długość, nachylenie)
	TAK
	

	9
	Oprawki próbne dla dzieci 1 szt.

- stały rozstaw źrenic – PD 54 mm 
	TAK
	

	17
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


4) Przedmiot przetargu :  Oftalmoskop 2 szt.

Producent / Firma:





Typ :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1
	Zakres dioptrażu -25 D do +40 D 
	2 pkt, mniejszy: 0 pkt
	

	2
	Ilość soczewek 28 
	2 pkt, mniejszy: 0 pkt
	

	3
	Filtry: polaryzacyjny i redukujący odblaski rogówkowe

bezczerwienny
	TAK
	

	4
	Oświetlenie halogenowe z płynną regulacją natężenia światła
	TAK
	

	5
	Ilość plam świetlnych 6 – ogółem 18 kombinacji plam
	TAK
	

	6
	Zasilanie 3,5V z rękojeścią akumulatorową
	TAK
	

	7
	System optyczny ułatwiający badanie i zwiększający pole wglądu
	TAK
	

	8
	Szczelny system optyczny
	TAK
	

	9
	Podświetlany wskaźnik soczewek ułatwiający obsługę
	TAK
	

	10
	W zestawie:  rączka, główka, ładowarka, etui
	TAK
	

	17
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


5) Przedmiot przetargu :  Soczewki diagnostyczne 6 szt.

Producent / Firma:





Typ :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2016
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Wartość oferowana

	1
	Soczewka bezkontaktowa do lampy szczelinowej 

- Powiększenie: 1.30 x

- Pole widzenia:
57( / 70(
- Plamka lasera: 0.77 x

- Dystans roboczy: 13 mm
	TAK
	

	2
	Soczewka bezkontaktowa do lampy szczelinowej 

- Powiększenie: 0.72 x

- Pole widzenia: 103˚ /124˚

- Plamka lasera: 1.39 x

- Dystans roboczy:  4-5 mm
	TAK
	

	3
	Gonioskop trójlustro 

- Powiększenie: 1.06x

- Pole widzenia: 60° 66° i 76°

- Plamka lasera: 0.94x

- Powierzchnia kontaktowa: 18 mm
	TAK
	

	4
	Soczewka kontaktowa do lampy szczelinowej 
- Powiększenie: 1.03 x

- Pole widzenia: 64° / 77°
	TAK
	

	5
	Soczewka bezkontaktowa do lampy szczelinowej 

- Powiększenie: 0.45 x

- Pole widzenia: 103° / 124°

- Plamka lasera: 2.2 x

- Dystans roboczy:       4 mm
	TAK
	

	6
	Soczewka kontaktowa do lampy szczelinowej 

- Powiększenie: 0.5 x

- Pole widzenia:  160˚ / 165˚

- Plamka lasera: 2.0 x
	TAK
	

	7
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy

