Załącznik nr 5 – Parametry techniczne 

1. Parametry graniczne analizatorów biochemicznych

	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1.

	Dwa aparaty:

1.Aparat fabrycznie nowy wykonujący 80% deklarowanej ilości oznaczeń
/stół, biurko pod komputer, komputer, UPS, drukarka, monitor min. 21 cali, czytnik kodów kreskowych/-1 szt.
Analizatory pracujące niezależnie jednocześnie.
2. Aparat fabrycznie nowy.
/stół, biurko pod komputer, komputer, UPS, drukarka, monitor min. 21 cali, czytnik kodów kreskowych/-1 szt.

	TAK

	

	2.
	Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego oraz kinetyczne; ISE –minimum Na,K,Cl,Lit
	TAK

	

	3.
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie,, pacjent po pacjencie,,
	TAK
	

	4.
	Oprogramowanie operatorskie w j. polskim
	TAK
	

	5.
	Bezobsługowe, elektrody dla poszczególnych parametrów ISE
	TAK
	

	6.
	Praktyczna wydajność, bez ISE ponad 300 oznaczeń/ godzinę, wydajność ISE powyżej 50 ozn./godz.
	TAK
	

	7.
	Priorytetowe badanie ‘’próbek cito’’
	TAK
	

	8.
	Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora zapewniające ich stabilność, bez konieczności wyjmowania odczynników po skończonej pracy
	TAK
	

	9.
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
	TAK
	

	10.
	Stacje wodne/ 2x/
	TAK
	

	11.
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym 
	TAK
	

	12.
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników, czytnik barkodów
	TAK
	

	13.
	Monitorowanie poziomu ilości odczynników i statusu badanych próbek
	TAK
	

	14.
	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych, wtórnych i kubków pediatrycznych
	TAK
	

	15.
	Odczynniki płynne gotowe do użycia /bez dodatkowego przygotowywania przed wstawieniem do analizatora
	TAK
	

	16.
	Możliwość monitorowania stanu materiałów zużywalnych, czujnik poziomu płynów
	TAK
	

	17.
	Ilość dostępnych jednoczasowo parametrów na pokładzie min 30
	TAK
	

	18.
	Dostawca analizatorów zapewni klimatyzację w pracowniach (2 pomieszczenia)
	TAK
	

	19.
	Manualna i automatyczna akceptacja wyników
	TAK
	

	20.
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową- dwukierunkowy interfejs( na życzenie wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu). Koszty podłączenia do sieci ponosi wykonawca.
	TAK
	

	21.
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości
	TAK
	

	22.
	Wbudowany program kontroli jakości; kontrola w czasie rzeczywistym, skumulowana kontrola
	TAK
	

	23.
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	24.
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych, materiałów kontrolnych -RQ9113
	TAK
	

	25.
	Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją : imię i nazwisko pacjenta, pesel wartości referencyjne, data i czas analizy nr próbki
	TAK
	

	26.
	Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę, także w święta i dni wolne, czas oczekiwania na interwencję max 24h
	TAK
	

	27.
	Serwis autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	28.
	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy/bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatny przegląd półroczny i roczny.
	TAK
	

	29.
	Analizatory gotowe do pracy z pakietem startowym – aparat gotowy do pracy z kompletem elektrod i 3 zestawów odczynników na start /kreatynina, cholesterol, bilirubina T/
	TAK
	

	30.
	Instalacja, szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora potwierdzone – certyfikatem.
	TAK
	



Odpowiedź ”NIE” spowoduje odrzucenie oferty

2. Parametry graniczne analizatorów immunochemicznych

	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1 
	Trzy aparaty:

1. Aparaty fabrycznie nowy.
2. Aparat fabrycznie nowy.
3. Aparat nie starszy niż 2016r. - na gwarancji, po przeglądzie serwisowym
/stół, komputer, UPS, drukarka, monitor min. 21 cali, czytnik kodów kreskowych/-3 szt.
Analizatory pracujące niezależnie jednocześnie.
	TAK
	

	2
	Metoda badań: chemiluminescencja 
	TAK
	

	3
	Analizator pracujący w trybie pacjent po pacjencie
	TAK
	

	4
	Możliwość dostawienia  próbek pilnych w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	5
	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę, 
	TAK
	

	6
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do
30 minut dot. wszystkich testów
	TAK
	

	7
	Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki- co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie
	TAK
	

	8
	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatne przeglądy / półroczny i roczny/zgodnie z zaleceniami producenta (opisać)
	TAK
	

	9
	Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją : imię i nazwisko pacjenta, pesel wartości referencyjne, data i czas analizy nr próbki 
	TAK
	

	10
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta
	TAK
	

	11
	Możliwość wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu
	TAK
	

	12
	Czujnik poziomu próbki
	TAK
	

	13
	Wbudowany system kontroli jakości
	TAK
	

	14
	Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę przez 365 dni w roku, czas oczekiwania na naprawę max 24h
	TAK
	

	15
	Serwis autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	16
	Analizatory gotowe do pracy z pakietem startowym – aparat gotowy do pracy z kompletem  3 odczynników/ TNT, TSH, B12/ na start/kalibrator, kontrola/
	TAK
	

	17
	Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych o różnej średnicy po odwirowaniu oraz z naczynek/ probówek pediatrycznych.
	TAK
	

	18
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową- dwukierunkowy interfejs/ Koszt podłączenia do sieci ponosi wykonawca
	TAK
	

	19.
	Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatycznie po wstawieniu odczynnika na pokład analizatora
	TAK
	

	20
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości
	TAK
	

	21
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
	TAK
	

	22
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym
	TAK
	

	23
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek
	TAK
	

	24
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez bezpłatne  dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych –RQ 9127/a, RQ9130, RQ9151
	TAK
	

	25
	Instalacja, szkolenie personelu/ zakończone wydaniem certyfikatów /
	TAK
	

	26
	Test do ozn. B-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania niektórych nowotworów i chorób trofoblastu
	TAK
	

	27
	Materiał kontrolny jedno lub wieloparametrowy
	TAK
	

	28
	Możliwość definiowania profili testów
	TAK
	

	29
	Wartości referencyjne producenta dla TSH, FT3,FT4 dla noworodków, dzieci i ciężarnych
	TAK
	

	30
	Eliminacja interferencji ze strony Hama
	TAK
	

	31
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości
	TAK
	

	32
	Odczynniki gotowe do użycia w 95%
	TAK
	

	33
	Certyfikat The Fetal Medicine Foundation dla testu PAPP-A
	TAK
	

	34
	Prokalcytonina- wymagania dotyczące testu
Objętość martwa+objętość próbki do 150µl 
Czułość 0,05 ng/ml
Zakres pomiarowy bez rozcieńczenia minimum 100 ng/ml
Standaryzacja testu wg. Metody Brahms
	TAK
	

	35
	Test do wykrywania HIV IV gen (Ag/Ab)
	TAK
	



Odpowiedź ”NIE” w parametrach oznaczonych „TAK” spowoduje odrzucenie oferty

4. Analizatory do odczytu pasków moczu i osadu moczu główny i pomocniczy

	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1.
	Automatyczny analizator główny do odczytu pasków testowych i osadu moczu fabrycznie nowy.
/komputer, UPS, drukarka, monitor min. 21 cali, czytnik kodów kreskowych/-1 szt.
	TAK
	

	2.
	Nazwa urządzenia
	TAK/podać 
	

	3.
	Automatyczny analizator do wykonywania osadu moczu fabrycznie nowy.
	TAK
	

	4.
	Nazwa urządzenia
	TAK/podać
	

	5.
	Analizator pasków testowych umożliwiający bezpośrednie połączenie z analizatorem osadów moczu, pozwalający na wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia między analizatorami.
	TAK
	

	6
	Analizator do odczytu pasków testowych i analizator osadu moczu obsługiwany z jednego stanowiska operatorskiego (zewnętrzny monitor z ekranem dotykowym, drukarka oraz UPS)
	TAK
	

	7.
	Analizatory dokonują mieszania próbki moczu przed pipetowaniem materiału badanego
	TAK
	

	8.
	Analizatory wyposażone w detektor poziomu płynu i detektor kolizji
	TAK
	

	9.
	Połączone analizatory wyposażone w podajnik 
	TAK, min.70 próbek /godz., z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy
	

	10.
	Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów, ograniczenie kontaminacji
	TAK
	

	11.
	Możliwość wyboru jednostek pomiarowych
	TAK
	

	12.
	Analizatory posiadające łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 10 000 pacjentów oraz wyników minimum 300 kontroli (kontrola jakości) 
	TAK
	

	13.
	Każdy z analizatorów wyposażony w wbudowany czytnik  kodów kreskowych 
	TAK
	

	14.
	Moduł QC z graficzną prezentacją krzywych L-J
	TAK
	

	15.
	Automatyczne powiadomienie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady, analizator główny podłączony do kanalizacji i stacji wodnej.
	TAK
	

	16.
	Analizatory posiadające funkcję interreaktywnej pomocy obsługowej (Interreactive Help)
	TAK
	

	 
	Parametry analizatora pasków:
	
	

	17.
	Analizator do odczytu pasków  oznaczający 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu - SG, kolor, klarowność, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina)
	TAK
	

	18.
	Fizyczny pomiar przejrzystości  i SG. Nie dopuszcza się pomiaru SG z pola testowego na pasku
	TAK
	

	19.
	Kalibracja wykonywana, nie częściej niż raz na 4 tygodnie
	TAK
	

	20.
	Paski testowe konfekcjonowane w opakowania nie mniejsze niż 300 pasków z możliwością bezpośredniego załadowania do analizatora, charakteryzujące się trwałością na pokładzie analizatora nie krótszą niż 14 dni
	TAK
	

	21.
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków wraz z powiadomieniem operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady
	TAK
	

	 
	Parametry analizatora osadów:
	
	

	22.
	Analizator moczu oznaczający następujące elementy osadu: RBC, WBC, nabłonki, wałeczki, kryształy, bakterie, śluz, plemniki
	TAK
	

	23.
	Wydajność  analizatora osadu moczu
	TAK, min.110 próbek /godz.
	

	24.
	Ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Wynik podawany w kom/ mikrolitr
	TAK
	

	25.
	Technika pomiaru oparta na referencyjnej metodzie mikroskopowej
	TAK
	

	26.
	Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RQ 9138
	TAK
	





	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1
	1.Aparat pomocniczy nie starszy niż 2013r. na gwarancji, po przeglądzie serwisowym
/komputer, UPS, drukarka, monitor min. 21 cali, czytnik kodów kreskowych/-1 szt.
	TAK, podać
	

	2
	Nazwa urządzenia 
	TAK, podać
	

	3
	Wydajność analizatora
	TAK, min. 500 ozn/ godz.
	

	4
	Pamięć wyników pacjenta
	TAK, min. 1000 wyników
	

	5
	Pamięć wyników kontroli jakości
	TAK, min. 300 wyników
	

	6
	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu /pH, ciężąr wł., leukocyty, azotyny,białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, krew/
	TAK
	

	7
	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
	TAK
	

	8
	Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją : imię i nazwisko pacjenta, pesel wartości referencyjne, data i czas analizy nr próbki
	TAK
	

	9
	Możliwość automatycznego określenia barwy moczu oraz manualnego jej wprowadzenia do wyniku w aparacie
	TAK
	

	10
	Możliwość wyboru klarowności moczu
	TAK
	

	11
	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbionowego na wynik pomiaru. Nie dopuszcza się pasków z dodatkowym polem oznaczającym poziom kwasu askorbinowego.
	TAK
	

	12
	Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji
	TAK
	

	13
	Dostarczenie programu umożliwiającego statystyczną kontrolę jakości badań wraz z jej graficzną prezentacją, wpisywanie wyników osadów moczu oraz zarządzanie posiadaną bazą danych m.in. prowadzenie kartotek dla pacjentów i zleceniodawców, automatyczne generowanie zestawień 
	TAK
	

	14
	Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę, także w święta i dni wolne, czas oczekiwania na interwencję max 24h. Usunięcie awarii w ciągu 24h od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego.
	TAK
	

	15
	Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową- dwukierunkowy interfejs( na życzenie wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu). Koszty podłączenia do sieci ponosi wykonawca. W czasie trwania umowy – update bezpłatnie.
	TAK
	

	16
	Serwis autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	17
	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy/bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych bezpłatny półroczny i roczny przegląd wg zaleceń producenta (opisać)
	TAK
	

	18
	Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem
	TAK
	

	19
	     Możliwość współpracy z analizatorem 
osadu moczu
	TAK
	

	20
	Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl
	TAK
	

	21
	Automatyczne usuwania zużytych pasków do pojemnika
	TAK
	

	22
	Komunikacja za pomocą ekranu dotykowego
	TAK
	

	23
	Zestawy pasków diagnostycznych pochodzące od producenta analizatora
	TAK
	

	24
	Flagowanie wyników patologicznych
	TAK
	

	25
	Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego
	TAK
	

	26
	 Gotowość do pracy 24h na dobę
	TAK
	


Odpowiedź ”NIE” w parametrach oznaczonych „TAK” spowoduje odrzucenie oferty


4. Analizator RKZ

	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1
	Automatyczny analizator równowagi kwasowo-zasadowej fabrycznie nowy, zabezpieczony UPS na minimum 15 min. pracy bez zasilania sieciowego, z komputerem, drukarką ,monitorem /min.21 cali-1 szt.
Nazwa…………………………..
	TAK
	

	2
	Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Hct, Na,K,Cl,Ca,Bil,O2Hb,HHb,COHb,MetHb,tHb,SO2. 

	TAK
	

	3
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary 

	TAK
	

	4
	Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów 

	TAK
	

	

5
	Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim 

	



TAK
	

	6
	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta 

	TAK
	

	7
	Bezpłatny serwis autoryzowany przez producenta analizatora  przez cały okres dzierżawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużywalnych, bezpłatny przegląd półroczny i roczny - wg zaleceń producenta (opisać). 
	TAK
	

	8
	Współpraca z siecią informatyczną- dwukierunkowa komunikacja/ koszt podłączenia do sieci laboratoryjnej po stronie wykonawcy oraz udostępnienie protokołów transmisji danych, update- bezpłatnie/
	TAK
	

	9
	Bezpłatny udział w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej / międzynarodowej //opracowanie kontroli oraz próbki kontrolne dostarczane bezpłatne/ RQ 9134
	TAK
	

	10
	Wbudowana drukarka 

	TAK
	

	11
	Możliwość podłączenia do komputera 

	TAK
	

	12
	Graficzny wykres trendów u pacjenta 

	TAK
	

	13
	Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia 

	TAK
	

	14
	Objętość próbki krwi: pH,pCO2,pO2: max 50 μl, 

	
	

	15
	Aparat gotowy do pracy z bezpłatnym pakietem startowym.
	TAK
	

	16
	3 tory pomiarowe, umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego 

	TAK
	

	17
	Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych 

	TAK
	

	18
	Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych 

	TAK
	

	19
	
Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów 

	TAK
	

	20
	
Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 

	TAK
	

	21
	Stabilność odczynników po otwarciu – 42 dni 
	TAK
	

	22
	
Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych w 2 zbiorcze opakowania. Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady 

	Tak
	

	23
	Usunięcie awarii w ciągu 24h od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego
	Tak
	

	24
	Aparat spięty z pozostałymi analizatorami znajdującymi się w Laboratorium w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym
-dostarczonym bezpłatnie przez dostawcę, Update bezpłatnie.
	Tak
	

	25
	Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem
	Tak
	


Odpowiedź ”NIE” w parametrach oznaczonych „TAK” spowoduje odrzucenie oferty

5. Analizatory koagulologiczne główny i pomocniczy

	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1.
	Analizator koagulologiczny główny nowy 
/komputer, drukarka, UPS, monitor min. 21 cali, drukarka, czytnik kodów kreskowych- 1 szt.
	TAK
	

	2.
	Pełny automat koagulologiczny zabezpieczony UPS na minimum 15 min. pracy bez zasilania sieciowego.
	TAK
	

	3.
	Wiskozymetryczno-optyczna metoda pomiarowa
	TAK
	

	4.
	Wydajność średnia dotycząca jednoczesnych oznaczeń PT, APTT i fibrynogenu - min.100 ozn./godz.
	TAK
	

	5.
	Ilość miejsc próbkowych- min.90.
	TAK
	

	6.
	Praca w oparciu o pojedynczo ładowane kuwety do bloku inkubacyjnego i pomiarowego
	TAK
	

	7.
	Ilość kuwet dostępnych w aparacie - min.500.
	TAK
	

	8.
	Odczynniki pochodzące od producenta analizatora, prekalibrowane (minimum PT, Fibrynogen, D-dimery) z barkodowym systemem przekazywania danych nt. nazwy,
kalibracji, stabilności, terminu przydatności
	TAK
	

	9.
	Chłodzone wszystkie pozycje odczynnikowe (15-18°C).
	TAK
	

	10.
	Kontrola jakości graficzna i statystyczna wg Lewey- Jenningsa.
	TAK
	

	11.
	Pamięć aparatu- 30 000 wyników wraz z krzywymi przebiegu reakcji.
	TAK
	

	12.
	Praca pacjent po pacjencie.
	TAK
	

	13.
	Możliwość wykonania jednocześnie PT, APTT, i fibrynogenu metodą Clausa.
	TAK
	

	14.
	Możliwość instalacji w aparacie systemu przebijającego gumowe korki zamkniętych systemów pobrań.
	TAK
	

	15.
	Możliwość zmiany statusu próbki na CITO w trakcie pracy aparatu dla próbki znajdującej się na pokładzie analizatora, możliwość dostawienia próbki CITO bez przerwania zleconych oznaczeń
	TAK
	

	16.
	Dostępna czytelna instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	17.
	Dwukierunkowy interfejs umożliwiający przyłączenie analizatorów do sieci szpitalnej. Wykonawca udostepni parametry na życzenie.
	TAK
	

	18.
	Aparat gotowy do pracy z pakietem startowym
	TAK
	

	19.
	Bezpłatny serwis autoryzowany przez producenta analizatora przez cały okres trwania umowy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatny przegląd półroczny, roczny, wg zaleceń producenta (opisać). Naprawa w ciągu max 24h
	TAK
	

	20.
	Współpraca  siecią informatyczną /RS232 LUB LAN/- dwukierunkowa komunikacja/ koszt podłączenia do sieci laboratoryjnej oraz udostępnienie protokołów transmisji danych po stronie wykonawcy
	TAK
	

	21.
	Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem
	TAK
	

	22.
	Aparat spięty LSI z pozostałymi analizatorami znajdującymi się w Laboratorium bezpłatnie.
	TAK
	

	23.
	Bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej/ opracowanie kontroli oraz dostarczanie materiałów kontrolnych- bezpłatne-RQ9135/a
	TAK
	



Odpowiedź ”NIE” w parametrach oznaczonych „TAK” spowoduje odrzucenie oferty


	L.p
	FUNKCJA / PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	DANE TECHNICZNE

	1.
	Analizator koagulologiczny pomocniczy, półautomatyczny, nowy 
/komputer, drukarka, UPS, monitor min. 21 cali, drukarka, czytnik kodów kreskowych/ 1 szt.
	TAK 
	

	2.
	Możliwość oznaczania parametrów metodą krzepnięciową – testy krzepnięciowe mierzone metodą pomiaru zmian lepkości badanego osocza - identyczną jak w analizatorze głównym dla zachowania porównywalności wyników
	TAK 
	

	3.
	Analizator z 4 kanałami pomiarowymi
	TAK 
	

	4.
	Programowane parametry pomiarowe – możliwość łatwej modyfikacji
	TAK  
	

	5.
	Pamiąć krzywych kalibracji
	TAK  
	

	6.
	Wbudowana drukarka
	TAK  
	

	7.
	Pomiar mechaniczny wiskozymetryczną metodą elektromagnetyczną
	TAK  
	

	8.
	Automatyczne uruchamianie pomiaru dzięki pipecie sprzężonej
	 TAK 
	

	9.
	Koniec inkubacji sygnalizowany akustycznie
	TAK  
	

	10.
	Gniazdo na odczynnik z mieszadłem magnetycznym
	TAK  
	

	11.
	Aparat gotowy do pracy z pakietem startowym
	TAK
	


Odpowiedź ”NIE” w parametrach oznaczonych „TAK” spowoduje odrzucenie oferty

6. Laboratoryjny system informatyczny
	Tab.1
	Funkcja/parametr
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1
	Dostawca dostarczy laboratoryjny system informatyczny do Laboratorium Analitycznego.
	Podać nazwę i producenta
	 

	2
	Zaoferowany system musi zawierać moduły
	TAK
	 

	
	·  rejestracja manualna,automatyczna
	
	

	
	·  statystyka
	
	

	
	·  internetowej prezentacji wyników
	
	

	
	·  baza i dane kontroli, wyświetlane w formie graficznej
	
	

	
	·  archiwum materiału
	
	

	
	·  sortowanie materiału
	
	

	
	·   badania manualne
	
	

	3
	Dostawca dokona na swój koszt podłączenia oraz integracji oferowanych analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym oferowanym dla szpitala.
	TAK
	 

	4
	Zapewni dwie stacje robocze w rejestracji laboratorium
	TAK
	 

	5
	Dostawca na swój koszt dokona pełnej integracji zaproponowanego systemu LIS z funkcjonującym w szpitalu Szpitalnym Systemem Informatycznym (HIS) – AMMS firmy Asseco S.A.; wymagany będzie protokół potwierdzający zakończenie integracji podpisany przez Aseco S.A.
	TAK
	 

	
	
	
	

	6
	Powyższa integracja będzie wykorzystywała protokół HL7 i będzie dwukierunkowa, tzn. system LIS będzie obsługiwał zlecenia z systemu HIS, a w drugą stronę będzie wysyłał wyniki badań itp.
	TAK
	 

	7
	Wymiana informacji z systemem zewnętrznym w zakresie automatycznej rejestracji zleceń i zwrotnego odsyłania wyników bezpośrednio do zleceniodawców wg standardu HL7 (wykonanie prac związanych z wymianą informacji po stronie systemu laboratoryjnego)  
	TAK
	 

	8
	Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika
	TAK
	 

	9
	Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania 
	TAK
	 

	10
	Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych
	TAK
	 

	10a
	prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego
	TAK
	 

	10b
	rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym: 
	TAK
	 

	
	·   rejestracja godzin: pobrania, i rejestracji zlecenia, 
	
	

	
	·   dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu, 
	
	

	10c
	całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający:
	TAK
	 

	
	·   dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników,
	
	

	
	·   rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych,
	
	

	
	·   zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium,
	
	

	10d
	automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (np. Rutyna,   Dyżury...), w tym:
	TAK
	 

	
	·   możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń, 
	
	

	
	·   możliwość przypisania różnych cen tego samego badania
	
	

	
	w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami definiowanymi w laboratorium),
	
	

	
	·   możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.
	
	

	10e
	możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych,
	TAK
	 

	10f
	prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku,
	TAK
	 

	11
	Możliwość automatycznego (na podstawie zleceń) wystawiania rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, z automatycznie prowadzoną dokumentacją.
	TAK
	 

	12
	Proces analityczny:
	TAK
	 

	12a
	prowadzenie książek zleceń i wyników w pracowniach, automatycznie sprzężonych z książką główną,
	TAK
	 

	12b
	automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni 
	TAK
	 

	12c
	pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych), uwzględniająca specyfikę urządzeń,
	TAK
	 

	12d
	możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska (analizatora),
	TAK
	 

	12e
	manualna rejestracja wyników,
	TAK
	 

	12f
	automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania.
	TAK
	 

	12g
	możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem,
	TAK
	 

	12h
	drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym:
	TAK
	 

	
	·   możliwość definiowania własnych formularzy,
	
	

	
	·   możliwość definiowania dowolnego wzoru formularza wyniku (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) 
	
	

	
	·   możliwość rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców,
	
	

	12i
	automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń,
	TAK
	 

	12j
	archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami.
	TAK
	 

	13
	Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, wykonania, zatwierdzenia, wydruku/wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
	TAK
	 

	14
	Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty:
	TAK
	 

	
	·   ilościowe i wartościowe, 
	
	

	
	·   rozliczeniowe i kosztowe, 
	
	

	
	·   uwzględniające definiowane typy zleceń, 
	
	

	
	·   grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach.
	
	

	15
	Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji.
	TAK
	 

	16
	Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji).
	TAK
	 

	17
	W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automatyczną pracą systemu.
	TAK
	 

	18
	Możliwość współpracy z autonomicznymi podsystemami specjalistycznymi (preanalityczne, eksperckie), w zakresie przesyłania zleceń i odbioru wyników.
	TAK
	 

	19
	Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci zewnętrznej (Internet) i/lub wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek web, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych.
	TAK
	 

	20
	Architektura klient/serwer.
	TAK
	 

	21
	Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s.
	TAK
	 

	22
	Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów – nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji.
	TAK
	 

	23
	Automatyczna współpraca w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, satelitarnymi LSI oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań.
	TAK
	 

	24
	Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika.
	TAK
	 

	25
	Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe.
	TAK
	 

	26
	Możliwość kolejkowania pacjentów przechodzących przez rejestracje.
	TAK
	 

	27
	Obsługa kontroli jakości z wykresami L-J z możliwością tworzenia reguł Westgarda dla poszczególnych badań
	TAK
	 

	28
	Możliwość dystrybucji manualnej archiwizacji materiału
	TAK
	 

	29
	Przeglądarka wyników dla pacjentów.
	TAK
	 

	30
	Walidacja automatyczna, półautomatyczna i manualna (Delta Check)
	TAK
	 

	31
	W okresie obowiązującej umowy z Dostawcą, wszystkie koszty związane z eksploatacją systemu LIS takie jak nadzór autorski, opłaty serwisowe gwarancyjne itd. ponosi Dostawca
	TAK
	 

	32
	System powinien automatycznie wykonywać kopie zapasowe nie rzadziej niż raz na dobę lokalnie oraz we wskazanym przez Zamawiającego lokalizacji sieciowej.
	TAK
	 

	33
	Dostawca umożliwi podłączenie do systemu pozostałych analizatorów będących na wyposażeniu Laboratorium .
	Tak
	 

	34
	Dostawca na swój koszt dokona przeszkolenia pracowników laboratorium z zakresu obsługi systemu LIS w wymiarze osobowym:
	TAK
	 

	
	·  administratorzy – 3 osoby min. 4h
	
	

	
	·   personel lab.-  24 osoby 3 dni
	
	

	Tab.2
	Gwarancja i serwis
	Spełnienie wymaganego warunku
	 

	1
	Okres gwarancji i wsparcia serwisowego 
	4 lata
	TAK
	 

	Tab.3
	Wyposażenie laboratoryjnego systemu informatycznego (minimalen)
	Spełnienie wymaganego warunku
	 

	 
	Serwer/serwery do zamontowania w szafie Rack 19” do obsługi laboratorium oraz przeglądania wyników konfiguracji, która pozwoli na optymalne wykorzystanie systemu w perspektywie 4 kolejnych lat.
	 
	TAK
	 

	
	Dostawca zapewni 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS do zamontowania w szafie Rack 19”do zabezpieczenia powyższego serwera.
	
	
	

	
	Sprzęt komputerowy serwisowo-beckupowy do obsługi systemu LIS musi być zainstalowany w szafie dystrybucyjnej RACK .
	
	
	

	
	Do wydruku bieżących wyników Dostawca na swój koszt zapewni /min./3 drukarki laserowe dwu podajnikowe, drukarkę kodów kreskowych , czytnik kart zleceń/OMR/, 3 switche, 3 zszywacze automatyczne, 2 elektroniczne datowniki z oznaczeniem godziny
	
	
	





Do oferty proszę dołączyć szczegółowy opis analizatorów i metodyki
 w j. polskim potwierdzające powyżej deklarowane informacje.





























WARUNKI SERWISU -ogólne do wszystkich aparatów
1. Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy. W okresie dzierżawy aparatury i sprzętu do obsługi LIS Wydzierżawiający ponosi koszty całkowitej obsługi technicznej urządzenia /przeglądy serwisowe, update, naprawy, części zamienne/
2. Wykonawca musi rozplanować ustawienie wszystkich urządzeń w pomieszczeniach zamawiającego bez konieczności dokonywania przeróbek budowlanych. W razie konieczności np. remontu bezpłatnie dokona przeniesienia dzierżawionego sprzętu.
3. Czas reakcji serwisu – max 60 min. Od chwili zgłoszenia
4. Czas przystąpienia do naprawy – max 24 godz. od chwili zgłoszenia
5. Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz./ dobę 7 dni w tygodniu/ także w dni ustawowo wolne od pracy/
6. Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych
7. Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników /czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych/ na koszt oferenta.
8. Usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia lub na czas naprawy wstawienie analizatora zastępczego o parametrach opisanych w załączniku do umowy.
9. W przypadku zaplanowanego remontu pomieszczeń laboratoryjnych dostawca na własny koszt zapewni przeniesienie analizatorów oraz systemu LIS, oraz pomoc serwisową i wsparcie.


[bookmark: _GoBack]KRYTERIA OCENY JAKOŚCI – 40% ogólnej oceny oferty


OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH 
	Lp.
	
Parametry oceniane 

	Punktacja
	PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ/OPISAĆ

	1
	Czas uzyskania wyniku
	
do 30 min – 10 pkt,
pow. 30 min – 0 pkt
	

	2
	Możliwość dostawiania i wymiany odczynników dostępnych na pokładzie analizatora bez przerywania pracy rutynowej oraz bez wprowadzania analizatorów przez operatora w stan Stand by lub Stop
	TAK – 10 pkt, 
NIE – 0 pkt
	



OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW IMMUNOCHEMICZNYCH
	Lp.
	
Parametry oceniane 

	Punktacja
	PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ/OPISAĆ

	1
	Czas uzyskania wyniku Troponiny
	do 12 min – 10 pkt, 
do 20 min – 5 pkt, 
pow. 20 min – 0 pkt
	

	2
	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów
	2 kalibratory - 10 pkt,
2-4 kalibratorów – 5 pkt powyżej 4 – 0 pkt.
	

	3
	Eliminacji kontaminacji - jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego               i odczynników dla analizatorów immunochemicznych
	TAK – 10 pkt, 
NIE – 0 pkt
	

	4
	Test AMH posiadający oficjalne wskazania Producenta do ustalenia indywidualnego dawkowania folitropiny delta (rFSH, Rekovelle)
	TAK – 10 pkt, 
NIE – 0 pkt
	

	5
	Troponina T, test wysokoczuły umożliwiający zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostycznego

	TAK – 10 pkt, 
NIE – 0 pkt
	



OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH ANALIZATORA PASKÓW DO ANALIZAY MOCZU I OSADU MOCZU 
	Lp.
	
Parametry oceniane

	Punktacja
	PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ/OPISAĆ

	1
	Wykonanie badania osadu moczu w próbce wirowanej na pokładzie analizatora
	TAK – 10 pkt,
NIE – 0 pkt
	



OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH ANALIZATORA RKZ 
	Lp.
	
Parametry oceniane

	Punktacja
	PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ/OPISAĆ

	1
	
	Ca²+ Stężenie jonów wapnia - 0,1 - 4,0 mmol/l 



	TAK – 10 pkt,
NIE – 0 pkt
	




OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH
	Lp.
	
Parametry oceniane

	Punktacja
	PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ


	1
	Automatyczna kontrola poziomu odczynników
	TAK – 10 pkt,
NIE – 0 pkt
	



Do wszystkich części

PARAMETRY OCENIANE SERWISU 
	Lp.
	
Parametry oceniane serwisu

	Punktacja
	PARAMETRY OFEROWANE
PODAĆ

	1
	Serwis autoryzowany producenta aparatu w odległości do 150 km od siedziby zamawiającego - lista punktów serwisowych -podać
	TAK – 20 pkt,
NIE – 0 pkt
	




	……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
	......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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