										Załącznik nr 1f


Czynności dotyczące czyszczenia, dezynfekcji komór central, kanałów instalacji klimatyzacyjnej z dostawa i wymianą filtrów.


Czynności dotyczące czyszczenia, dezynfekcji komór central, kanałów instalacji klimatyzacyjnej z dostawą i wymianą filtrów /po czynnościach czyszczenia i dezynfekcji wymiana filtrów/ na terenie szpitala przynajmniej jeden raz w roku w następnych obiektach i pomieszczeniach :

1. Modułowy blok operacyjny 345,00 m2
2. Oddział intensywnej terapii 248,00 m2
3. Blok operacyjny laryngologii, okulistyki / VI p. / 647 m2
4. Pracownia endoskopii 108 m2
5. Sali przygotowawczej i wybudzeniowej bloku operacyjnego 99,00 m2
6. Blok operacyjny 265,00 m2
7. Sali cięć bloku porodowego 4,00 m2 
8. Myjnia bloku operacyjnego 200,00 m2

Łączna powierzchnia kanałów do czyszczenia i dezynfekcji  - 1916,00 m2

Zakresem prac jest :

1. Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów  komunikacyjnych
2. Przygotowanie instalacji do czyszczenia i dezynfekcji
3. Czyszczenie ciągów wentylacyjnych metodą mechaniczną 
4. Czyszczenie anemostatów, kratek nawiewnych i wyciągowych
5. Dezynfekcja instalacji środkami dopuszczonymi do dezynfekcji potwierdzonymi aktualnymi świadectwami, certyfikatami / nie należy stosować środków aromatyzowanych /  
6. Wymiana filtrów po wykonaniu procesu czyszczenia i dezynfekcji  kanałów instalacji kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji
7. Zapis w formie video i fotograficznej stanu instalacji przed i po czyszczeniu
8. Prace należy przeprowadzić zgodnie z zasadami BHP i P.poż
9. Uporządkowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych po zakończeniu prac
10. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prac wraz z opisem wykonanych czynności oraz zastosowanych 
środków dezynfekcyjnych z dołączonym opisem  procesu czyszczenia i dezynfekcji 
11. Dokonać utylizacji zużytych wymienionych filtrów potwierdzonych kartą odpadu lub innym aktualnym 
drukiem / załączyć do końcowego protokołu z  przeprowadzonych czynności czyszczenia i dezynfekcji /
12. Wykonać pomiary oraz regulację skuteczności wentylacji i klimatyzacji w wymienionych obiektach i 
pomieszczeniach zakończony protokołem z pomiarów / zaznaczyć jakim przyrządem- urządzeniem dokonano pomiaru z aktualnym  świadectwem  kalibracji /
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